
ROCNIK 11/1997. CISLO 12 


V TOMTO SESITE 

Nas rozhovor. 

Znate yoktosekundu?. 

Novy cip TDA4862 . 

ELO SYS '97 Trencm . 

AR seznamuje: Antenni jednotka California 

pro pffjem vysilacu v pasmu MMDS. 

Mikrovlnny GaAs vykonovy zesilovac CGY92 


1 MW ze Slunce 

Nove knihy. 

AR mladezi: 

Zaklady elektrotechniky (pokracovani) .6 

Jednoducha zapojeni pro volny cas.8 

Inform ace, Inform ace.9 

Poplasne zariadenie do auta .10 

Tester tranzistoru v Darlingtonove zapojeni .12 

Napet’ovy konvertor ICL7660 . 13 

Blikajici vanocni stromecek.14 

Elektronicke hodiny MidraTime 1 .16 

10 rady U240x pro nabijeni 

clanku NiCd a NiMH (doplnek) . 19 

Rychlonabijece akumulatoru NiCd a NiMH.20 

Pipak na 220 V.22 

Tranzistorovy par v provedeni SMD .23 

Alkalicke akumulatory RAM.23 

Stavime rep rod ukto rove soustavy III .24 

Inzerce . I-XLIII, 48 

Obsah rocniku.AazD 

Objednavka.XLIV 

Maly katalog.25 

Barevny TVP z cernobileho typu Saturn, 

Neptun nebo Uran.27 

Sonda pro mereni vf napeti.30 

CB report.32 

PC hobby.33 

Radio „Nostalgie“.42 

Z radioamaterskeho sveta .43 


Prakticka elektronika A Radio 

Vydavatel: AMARO spol. s r. o. 

Redakce: Sefred.: Lubos Kalousek, OKI FAC, re- 
daktori: ing. Josef Kellner (zastupce sefred.), Petr 
Havlis, OK1PFM, ing. Jan Klabal, ing. Jaroslav 
Belza, sekretariat: Tamara Trnkova. 

Redakce: Dlazdena 4, 1 10 00 Praha 1, 
tel.: 24 21 11 11 -1. 295, tel./fax: 24 21 03 79. 
Rocne vychazl 12 cisel. Cena vytisku 25 Kc. Po- 
loletni predplatne 150 Kc, celorocni predplatne 
300 Kc. 

Rozsiruje PNS a. s., Transpress spol. s r. o., Me- 
diaprint & Kapa a soukromi distributori. 
Objednavky a predplatne v CR zajist’uje 
Amaro spol. s r. o. - Michaela Jirackova, 
Flana Merglova (Dlazdena 4, 110 00 Praha 1, 
tel./fax: (02) 24 21 11 11 -1. 284J, PNS. 
Objednavky a predplatne v Slovenskej repub¬ 
like vybavuje MAGNET-PRESS Slovakia s. r. o., 
P. O. BOX 169, 830 00 Bratislava, tel./fax (07) 
525 45 59 - predplatne, (07) 525 46 28 - admi- 
nistrativa. Predplatne na rok 330,- SK, na polrok 
165,- SK. 

Podavani novinovych zasilek povoleno 
Ceskou postou - reditelstvim OZ Praha (c.j. nov 
6005/96 ze dne 9. 1. 1996). 

Inzerci v CR prijima redakce, Dlazdena 4, 110 
00 Praha 1, tel.: 24211111 - linka 282, tel./fax: 
24 21 03 79. 

Inzerci v SR vyrizuje MAGNET-PRESS Slova¬ 
kia s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel./ 
fax (07) 525 46 28. 

Za puvodnost a spravnost prispevku odpovida au- 
tor (plati i pro inzerci). 

Internet: http://www.spinet.cz/aradio 
Email: a-radio@login.cz 
Nevyzadane rukopisy nevracime. 

ISSN 1211-328X, MKCR 7409 

©AMARO spol. s r. o. 


nAs rozhovor 



S ing. Vladimirem Zichem, redi- 
telem firmy Nippon CEC s. r.o., kte- 
ra je vyhradmm zastupcem zname 
japonske firmy Sanyo. 

Muj prvni „kazet’ak“ v roce 1967 byl 
od firmy Sanyo. Pozdeji jsme pri- 
stroje Sanyo znali pouze z vykladu 
Tuzexu. Dnes se vsak jeji vyrobky 
bezne objevuji na nasem trhu. 
Jaka je vlastne historie teto firmy? 

Japonska firma Sanyo bylo zaloze- 
na jiz v roce 1947. Prvnim vyrobkem 
firmy bylo dynamo na kolo. V roce 
1952 zacala vyroba prvniho tranzis- 
toroveho radia a pak v roce 1953 
vyroba a prodej pracek. V roce 1956 
se rozbiha produkce elektrickych 
ventilatoru a ohrivacu. Firma Sanyo 
se krome finalnich vyrobku jiz od sve- 
ho vzniku orientovala take na maso- 
vou vyrobu soucastek, v roce 1958 
zacala produkce tranzistoru nejen pro 
vlastm vyrobu, ale i pro dalsi vyrobce 
spotrebni elektroniky. V roce 1959 
zacina vyroba televizoru ve velkem. 
V temze roce se firma stala mimo jine 
nejvetsim vyvozcem tranzistorovych 
radii. 

Firma Sanyo se v dalsich letech 
velmi rychle rozrustala a to byl take 
pocatek mnoha dalsich vyrobku - led- 
nicky, mraznicky, akumulatory (ty znaji 
velmi dobre nasi modelari), barevne 
televizory, telefony atd. V soucasne 
dobe je firma Sanyo gigantem v elek- 
tronickem prumyslu s vyrobnimi za- 
kladnami v mnoha zenmch sveta (napr: 
Velka Britanie, Spanelsko, Cina, In¬ 
die, Mexiko, Malajsie, Thajsko, USA, 
Hongkong, Australie). Samozrejme 
nejdulezitejsi jsou tovarny a centra 
v Japonsku - v poctu nekolika desi- 
tek. Jako jedna z mala firem tohoto 
typu je Sanyo orientovano na vyrobky 
nezatezujici zivotm prostredi jako jsou 
slunecni clanky, bezfreonove klimati- 
zace a lednicky, akumulatory. 

Z velkeho mnozstvi vyrobku, ktere 
Sanyo dnes vyrabi, Ize jmenovat: kli- 
matizace, multimedialni zanzem, vi- 
deoprojektory, prenosne navigacni 
systemy, kompresory, akumulatory, 
zarizeni pro supermarkety, lekarske 
hlubokomrazici boxy, kompletni sorti- 
ment spotrebni elektroniky, prumyslo- 
va televize, opticke disky, digitalni 
fotoaparaty, bNa technika a dalsi a 
dalsi. Sanyo je take jedmm z nejvet- 
sich vyrobcu kancelarske techniky a 
bezdratovych i bezsnurovych telefonu. 

Sanyo je prakticky nejvetsi vyrobce 
laseru pro snimani CD na svete - te- 
mer se stoprocentni pravdepodobnosti 
najdete laserove snimace Sanyo v pre- 
hravacich CD vsech svetovych vyrob¬ 
cu. Jak jiz bylo receno, ohromny zaber 
Sanya zahrnuje finalni vyrobky i sou- 


castky a prave v mnoha klicovych 
komponentech je Sanyo dodavatelem 
pro svetove vyrobce a v techto kom¬ 
ponentech dosahuje absolutm sveto¬ 
ve spicky. Jedna se zejmena o dis- 
pleje z tekutych krystalu, polovodicove 
soucastky, laserove snimace, kompre¬ 
sory, magnetrony, prumyslove akumu¬ 
latory atd. Vzhledem ke kvalite techto 
komponentu a jejich mnohamiliono- 
vym vyrobnim seriim a tim i vyhodne 
cene jsou tato zarizeni pouzivana ve 
vyrobcich vsech znamych svetovych 
producentu. 

Firma Sanyo letos slavi 50. vyroci 
sveho vzniku a stale drzi krok s mo- 
dernimi technologickymi postupy a zu- 
castnuje se mnoha zajimavych projek- 
tu. Tak napr. v lonskem roce se vydal 
japonsky moreplavec p. Horie na osa- 
melou cestu pres Tichy ocean na lodi 
pohanene elektrinou, vyrabenou pou¬ 
ze slunecnich clanku. A dodavatelem 
techto clanku a akumulatoru byla pra¬ 
ve firma Sanyo. 

Jake jsou v soucasne dobe nejvet¬ 
si priority firmy Sanyo? 

V soucasne dobe se firma Sanyo 
zameruje na dve koncepce podnikani: 
Cista energie a Multimedia. 

Koncept ciste energie zahrnuje jak 
tvorbu novych zdroju energie, tak sys- 
temu setricich energii soucasnou. Pri- 
kladem jsou solarni systemy pro pou- 
ziti v domacnostech a v kancelarich, 
kdy okna a steny domu jsou pokryty 
pruhlednymi solarnimi panely, ktere 
ziskavaji energii pro osvetleni a kan- 
celarskou techniku. 

Pristup firmy Sanyo k multimediim 
spociva v nabidce vyrobku jako je 
napr. disk DVD s ctyrnasobnou husto- 
tou zaznamu, na ktery je mozne za- 
znamenat az dve hodiny videozazna- 
mu. V lonskem roce byla predstavena 
verejnosti dalsi unikatni technologie 
v reprodukci obrazu - trojrozmerne 
zobrazovani pomoci televizni obra- 
zovky a trojrozmernych displeju. Tato 
technologie okamzite upoutala pozor- 
nost verejnosti. Jednou z prednosti to¬ 
hoto systemu je moznost konverze 
dvojrozmerneho zaznamu v trojroz- 
merny, ktery umoznuje sledovani 
vsech nahravek trojrozmerne. Trojroz- 
merny displej LCD umoznuje sledovat 
trojrozmerny obraz bez pouziti jakych- 
koliv specialnich bryli. Nikdy pred tim 
nebyla trojrozmerna televize tak sku- 
tecna. 

Jak do techto skutecnosti zapada 

firma Nippon CEC s. r. o.? 

Od roku 1963 je exkluzivnim za¬ 
stupcem firmy Sanya na ceskem a 
slovenskem trhu japonska firma Ni- 
chietsu, ktera v roce 1993 zalozila 
sesterskou japonsko-ceskou firmu 
NIPPON CEC s. r. o. jako vyhradniho 
zastupce firmy Sanyo pro Ceskou a 
Slovenskou republiku. Ze sveho 
centra v Praze ridi veskerou cinnost 
v obou republikach a dosahuje nejvet- 
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siho obratu hlavne prodejem spotreb- 
m elektroniky, klimatizacnfch zaffzenf, 
prumyslove televize, mikrovlnych trub, 
akumulatoru a bezsnurovych telefonu. 

Samozrejmosti je husta servism sit’ 
po cele republice, ktera zajist’uje sto- 
procentnf opravitelnost vsech vyrobku 
Sanyo dodavanych na nas trh (tyto 
sluzby nam zajist’uje firma FC service 
s. r. o. - prazska adresa: ulice Svor- 
nosti 25, Praha 5, tel. (02) 57 31 43 53). 
Ridime se heslem, ze vse musf byt 
opraveno. V prfpade, ze napr. nelze 
z jakehokoliv duvodu vyrobek opravit 
v zakonne Ihute, dostava zakazmk vy¬ 
robek novy. Opravujeme nejen nove 
vyrobky, ale jsme schopni dodat na- 
hradnf dfl a opravit vyrobek stary 
i vice nez 15 let. 

Obrat firmy Nippon se kazdym ro- 
kem zvetsuje jak diky uplne novym 
vyrobkum (jako je napr. v soucasne 
dobe digitalm fotoaparat), tak diky fak- 
tu, ze firma Sanyo kazdorocne kom- 
pletne inovuje svuj sortiment vyrobku. 
V tomto trendu nemmi Sanyo polevit a 
jiz dnes vyviji vyrobky pro 21. stoletf, 


predevsim opet v oblastech ciste 
energie a multimedif. 

Jake technicke novinky pro tento 
rok pouziva firma Sanyo v techni- 
ce audio - video? 

U spickovych vyrobku (televizm 
prijfmac 28WP1, „vez“ SYS F450) je 
vestaven dekoder Dolby ProLogic 
Surround Sound, ktery s pomoci tn 
pndavnych reproduktoru (soucast do- 
davky) vytvan prostorove realisticky 
zvuk pnmo ve vasem obyvacim pokoji. 

V systemech hifi je nove vyuzivan 
aktivni trirozmerny prostorovy zvuk 
SRS. Tento novy system vytvon pro¬ 
storovy zvuk pouze se dvema repro- 
duktorovymi soustavami a umoznuje 
tak slyset stereofonm zvuk po celem 
prostoru a nejen vjednom miste. 

V hifi „vezich“ jsou vestaveny me- 
nice tn kompaktnich desek. 

U videomagnetofonu pouziva funk- 
ci Super Sports Revue. Tento vynalez 
firmy Sanyo umoznuje sledovat napn- 
klad sportovm programy s 2 az 16na- 


sobnou rychlosti s neskreslenym zvu- 
kovym doprovodem. System pracuje 
tak, ze vynechava mista bez zvuku, 
takze komentar je zcela srozumitelny. 

Zminil jste se take o hlidacich ka- 
merovych systemech? 

Firma Sanyo vyrabi cely sortiment 
dilu pro profesionalm hlidaci kamero- 
ve systemy od nejruznejsich kamer a 
objektivu (samozrejme dalkove ovla- 
danych) pres prepinace kamer az po 
zaznamova zanzem. Zde bych se 
chtel konkretne zminit o videomagne¬ 
tofonu TLS-2100P. Tento pristroj ma 
krome vsech beznych funkci i tzv. ca- 
sosberny zaznam (anglicky time lap¬ 
se), coz je zaznam se zmensenym 
poctem snimku za sekundu. V tomto 
rezimu je umoznena delka zaznamu 
az 960 hodin na bezny pasek VHS 
(El80). Vyhodnost tohoto videomag¬ 
netofonu pro hlidam je zrejma. 

Zminil jste se o digitalnich fotoa- 
paratech? 

V soucasne dobe jsou v nabidce 
dva typy digitalnich fotoaparatu. Prvni 
z nich ma rozlisem 640 x 480 bodu 
(VPC-G200), druhy (VPC-X300EX) 
1024 x 768 bodu. Fotoaparaty maji 
TFT dvoupalcovy displej LCD. Data 
do pocitace se prenaseji komprimova- 
na (JPEG) pres seriove rozhrani RS- 
232C. Pristroje jsou napajeny ze 4 al- 
kalickych tuzkovych clanku nebo ze 
sit’oveho adapteru a maji moznost do- 
provodit kazdy obrazek 6sekundovym 
zvukovym doprovodem. VPC-G200 je 
vybaven pameti Flash 4 MB, do ktere 
se vejde 60 obrazku v plnem rozliseni. 
VPC-X300EX pouziva extern! pame- 
t’ove karty a ma navic v rozliseni VGA 
(640 x 480) moznost digitalmho zvet- 
seni obrazku. 

Co rici zaverem? Preji vam, aby se 
vyrobky se znackou Sanyo na na- 
sem trhu dobre zabydlely. 

Pripravil ing. Josef Kellner 


Znate 

yoktosekundu? 

Nanosekundova a pikosekundova lase- 
rova spektroskopie (napr. s laserovym sys- 
temem YAG) je pro odbormky skutecne 
pojem. O femtosekundach - ve spojenf 
s ultrakratkym casovym jevem - jste jiste 
jiz slyseli jako o terawattovych laserech 
(napr. pri experimentech sjadernou fuzf). 
V elektronice se zatfm tyto pojmy nevysky- 
tuji, v ostatnf technice vsak ano, i kdyz ne 
bezne. Proto byla pouzfvana stupnice 
predpon k zakladnfm mezinarodmm jed- 
notkam dale rozsfrena jak smerem nahoru, 
tak dolu. Dale uvedena tabulka je jiz inovo- 
vana. Zatfm nove prfpony nezasahujf do 
naseho elektronickeho oboru, ale kdo vf 
jak dlouho. 

zetta 10 21 

exa 10 18 

peta 10 15 


tera 

10 12 

giga 

10 9 

mega 

10 6 

kilo 

10 3 

mili 

10- 3 

mikro 

10- 6 

nano 

10- 9 

piko 

10- 12 

femto 

10-is 

atto 

10-is 

zepto 

10-21 

yokto 

10- 24 

• 
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Novy cip TDA4862 

Pro elektronicke predradnfky a spfnane 
sft’ove zdroje vyvinula firma Siemens novy 
integrovany obvod PFC (Power Factor 
Control), ktery se vyznacuje velkym stup- 
nem funkcnostf, vnitrnfm filtrem a nabe- 
hovym zapojenfm, jakoz i velkou provoznf 
spolehlivostf v sirokem rozsahu provoznfch 


teplot. Novy cip, oznaceny TDA4862, je 
vhodny predevsim jako obvod PFC pro 
elektronicke predradnfky v zarivkovych svf- 
tidlech, pro proudove napajecf zdroje 
v osobnfch pocftacfch a monitorech a dale 
pak pro menice pracujfcf v zavernem sme- 
ru. 

Novy cip pracuje jako regulator se si- 
rokym rozsahem vstupnfch napetf od 90 
do 270 V bez prepfnanf a s vykonovym 
cinitelem 0,98. Z energetickeho hlediska 
pracuje cip zvlast’ usporne a spolehlive 
v sirokem teplotnfm rozsahu od -40 do 
+150 °C, jeho proudova spotreba je pou¬ 
ze max. 8 mA. Obvod TDA4862 dovoluje 
cenove prfstupne aplikace, nebot’ jeho 
velke funkcnf schopnosti vyzadujf pouze 
nekolik malo vnejsfch soucastek. Cip 
obvodu je dodavan bud’ v plastovem pouz- 
dru PDIP-8-1, nebo v malem uspornem 
plastovem pouzdru PDSO-8-1 s oznace- 
nfm TDA4862G. 

Sz 

Informace Siemens HL22 1296.018 
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3. rocrnk veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky 



Pod garanci Ministerstva hospodarstvf SR, Svazu elektrotechnickeho prumyslu SR, Fakulty 
elektroniky a informatiky STU Bratislava, Slovenskych elektraren a. s. a Slovenskeho elektrotech¬ 
nickeho svazu se konal ve dnech 22. az 24. 10. 1997 na trencmskem vystavisti mezinarodm kon- 
traktacnf veletrh ELO SYS ’97. Zucastnilo se ho celkem 155 vystavovatelu, z toho 22 z CR. Vetsina zahranicmch firem se prezen- 
tovala na veletrhu prostrednictvim svych slovenskych zastupcu. Soubezne s veletrhem probfhala konference „Elektrotechnika a 
energetika ’97". 


Jako nejuspesnejsi exponat veletrhu vybrala porota multi- 
medialni barevny TV prijimac CTV 288 MULTIMEDIA, vyrobek 
OVP Orava, s. r. o. Trstena. V TVP je vestaven pocitac s CPU 
Intel Pentium 150 MHz, 16 MB EDO RAM, mechanikou CD- 
ROM a faxmodemovou kartou. Software je Windows 95. Plo- 
cha obrazovka Philips ma uhloprlcku 70 cm, krome standardni- 
ho dalkoveho ovladani je vybaven ergonomickou klavesnici. 
Cena CTV 288 je asi 80 000 korun, zaruka 3 roky a prvnlch 
100 kusu bylo vyrobe no a prodano behem listopadu. 


Titul „Elektrotechnicky vyrobek roku 1997" by I udelen sade 
modulu tech nolog ie LON (LONWORKS® - Local Operating 
Net-work, cili mistni operacnl site) bratislavske firmy PPA Con- 
troll, zastoupene firmou PPA-C&CS, Lipt. Mikulas (tel.: 00421/ 
849/522 260 nebo 514 040). Vyuzitl nachazejl Lonworks 
v energetice, doprave, zbrahovych systemech, robotice, lekar- 
ske diagnostice atd. Na snlmku je model „inteligentnl" budovy, 
v nil je z dispecerskeho a monitorovaclho centra rizeno osvet- 
lenl v budove, vytapeni, klimatizace, ochranna zarizenl, signa- 
lizace, kontrolovan vstup a pohyb osob atd. 


ELO SYS ’97 Trencin 



Pozoruhodny napad rozvljl Strednl prumyslova skola elektrotechnicka v Presove. Tato SPSE zacala podnikat: Tri zamestnanci 
ve spolupraci s uciteli vyvljejl, vyrabejl a posleze prodavajl elektrotechnicke prlstroje jako napr. napajecl zdroje, didakticke elek- 
trotechnicke laboratore, vyukove montaznl panely apod. Zisk z teto produkce je vyuzivan na nakup vybavenI skoly. Na veletrhu 
ELO SYS ’97 porota udelila cestne uznanl jejich vysokonapet’ove zkousecce VNS 496 (napajecl napetl 230 V, vystupnl napetl do 
4 kV, max. vystupnl proud 70 mA, hmotnost 23 kg). Adresa skoly: SPSE, Plzehska 1, 080 47 Presov, tel. (091) 721 649, fax (091) 



Pod sloganem „TOP napady do TOP dizajnu BOPLA" vysta- 
vovala zbozl firma ELING Nova Dubnica, kterou nasi ctenari - 
konstrukteri dobre znajl jako kazdorocnlho sponzora Konkursu 
PE-AR. ELING dodava bohaty sortiment konstrukcnlch syste- 
mu, prvku, a skrinek plastovych i kovovych, pro prlstroje stolnl, 
rucnl, panelove, modulove, nestandardni atd. 


Magnet - Press Slovakia je firmou, ktera se stara o distribuci 
casopisu na Slovensku. Na vystave ELO SYS prezentovala 
take casopisy Prakticka elektronika A Radio, Konstrukcnl elek- 
tronika A Radio a Stave bn ice a konstrukce - A Radio. Pro svoje 
ctenare porada Magnet-Press Slovakia zajimavou vanocni 
soutez, jejiz podminky najdete v PE-AR 11/97 na s. LIU. 

OK1PFM 
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SEZNAMUJEME VAS 


Antenni jednotka California 
pro prijem televiznich 
vysilacu v pasmu MMDS 


Celkovy popis 


Antenni jednotka, o mz bych se 
v dnesmm testu chtel zmmit, byla jiz 
pomerne podrobne popsana v letos- 
mm cisle PE 6/97. V tomto testu bych 
rad upresnil jeji prakticke pouziti, 
moznosti pnjmu a optimalniho propo- 
jem s ostatmmi pouzivanymi prijima- 
cimi prvky. 

Jak je jiz znamo, v nekolika vel- 
kych mestech nasi republiky jsou vy- 
silany programy nekterych vysilacu 
specialmmi vysMacimi antenami na 
kmitoctech v okoli 2 GHz. Rad bych 
jen zopakoval, ze napnklad v Praze je 
tento signal siren z vysilaci veze na 
Zizkove a obraz je vysilan na sestnac- 
ti kanalech v norme D/K. To znamena, 
ze kmitoctovy odstup jednotlivych ka¬ 
nalu je 8 MHz. Nosny kmitocet zvuko- 
veho doprovodu je vsak vysilan v norme 
B/G, tedy 5,5 MHz od nosne obrazu a 
stereofonm, pripadne dvouzvukovy 
doprovod, je 5,5 a 5,74 MHz od nosne 
obrazu. Zpusob vysilam je zcela ekvi- 
valentm standardmmu pozemmmu 
siren! televizmho signalu. 

Prijimaci jednotka se sklada z an¬ 
teny typu YAGI, na mz navazuje zesi- 
lovac prijimaneho signalu, pak nasle- 
duje smesovac a konvertor s dalsim 
zesilovacem, ktery produkuje jiz kon- 
vertovane signaly v rozmezi 151,25 
az 271,25 MHz. Tyto signaly tedy za- 
biraji vsech sedm televiznich kanalu 
ve III. televizmm pasmu (175,25 az 
223,25 MHz), dale jsou vyuzity tri tele- 
vizni kanaly v pasmu CATV I (151,25 
az 167,25 MHz) a sest kanalu v pas¬ 
mu CATV II (231,25 az 271,25 MHz). 
Obsazeno je tedy celkem sestnact te¬ 
leviznich kanalu. Vzhledem k tomu, 
ze na prijimaci strane jde o kmitocty 
velmi vysoke (priblizne 2 GHz), je 
nutne pro perfektni prijem splnit 
podminku, aby na vysilaci antenu 
byla v miste pnjmove anteny pokud 
mozno pnma viditelnost. 

Antenni jednotka je dodavana v 
zavarenem obalu a sklada se ze tri 
dilu: ze zakladm jednotky, obsahujici 
kompletni antenni a elektronickou cast, 
z antenmho direktoru v podobe tyce 
se soustrednymi kotoucky a z uchytu 
se zajist’ovacim sroubem, slouzicim 
k pripevnem anteny na svislou tyc. 
K napajem je vsak navic potrebny 
zdroj, podle vyrobce o napeti 16 az 24 V, 
ktery vsak nem soucasti dodavky. 
Protoze je napajeci napeti vedeno 
k antenni elektronice timtez souosym 


kabelem, kterym je privaden signal 
z anteny k televizoru, je potrebny jeste 
prvek, ktery oddeluje napajeci zdroj 
od vf signalu (tento prvek nem soucasti 
dodavky). Na telese antenni jednotky 
je sroubem pro konektor typu F pro 
pripojem antenmho svodu (a soucasne 
i napajem elektronicke casti anteny). 

Funkce pffstroje 

Na zacatku by bylo vhodne vysvet- 
lit si, jak Ize antenu instalovat a co in- 
stalaci teto antenni jednotky ziskame. 

Nejprve je tedy nutne splnit zaklad- 
ni podminku, ktera pozaduje, aby bylo 
z mista unmstem prijimaci anteny videt 
na antenu vysilaci. Pokud by tato pod- 
minka nebyla splnena, vysledny obraz 
by byl, podle okolnosti, mene ci vice 
zasumen. Jak jsem vsak zjistil, tak na¬ 
pnklad stromy v ceste signalu, pokud 
to ovsem nem cely les, zhorsuji signal 
jen malo. V pochybnych pripadech 
pnjmovych podminek doporucuji, aby 
si pripadny zajemce nejprve antenu 
jakymkoli zpusobem zapujcil a podle 
zjisteneho vysledku se teprve rozhodl 
ke koupi. Soucasne je take rozhoduji- 
ci, jake pozadavky bude mit uzivatel 
na kvalitu obrazu. 

Dale je nutne poridit si k antene 
napajeci zdroj. To by se snad na prvm 
pohled zdalo byt velmi jednoduche, 
v praxi vsak zjistime, ze tomu tak 
neni. Jednoduchy, levny a pro tento 
ucel vhodny napajeci zdroj s vystup- 
mm napetim 16 az 24 V (jak predepi- 
suje vyrobce) totiz neni nejen u nas, 
ale ani v zahranici bezne na trhu. Za- 
cal jsem se proto touto otazkou blize 
zabyvat a dospel jsem k zajimavemu 
zjisteni, ze elektronika antenni jednot¬ 
ky pracuje naprosto bezpecne jiz od 
urovne napajeciho napeti asi 10 V. 
Kontroloval jsem tri antenni jednotky, 
ktere pracovaly od 10,1 V, 10,2 V a 
10,0 V. Pro napajem Ize tedy bez 


nejmensich problemu pouzit stabilizo- 
vany napajeci zdroj 12 V, ktery je bez¬ 
ne v prodeji. Antenni elektronika ode- 
bira ze zdroje priblizne 215 mA, takze 
Ize zvolit stabilizovany napajeci zdroj 
pro odber proudu vetsi nez asi 250 
mA (pripadne libovolne vetsi). Takovy 
stabilizovany zdroj stoji u nejruznej- 
sich prodejcu kolem 250 Kc. Tyto zdro¬ 
je jsou zastrckoveho provedeni a maji 
navic prepinatelna vystupni stabilizo- 
vana napeti. 

Pro napajeni elektroniky anteny 
jeste potrebujeme tzv. napajeci vy- 
hybku, coz je oddelovac vysokofrek- 
vencni a stejnosmerne slozky. Tuto 
vyhybku zapojime do antenmho svo¬ 
du a na jeji odbocku pak pripojime vy- 
stup napajeciho napeti. 

Urcitym problemem by se mohlo 
zdat splnit pozadavek optimalniho na- 
smerovani prijimaci anteny. Protoze 
se jedna o viceprvkovou smerovou 
antenu, je samozrejme jeji nasmero- 
vani nutne, ale toto nasmerovam neni 
ani zdaleka kriticke. Jak jsem si v pra¬ 
xi overil, naprosto postacuje pouhe 
opticke nasmerovani na vysilaci ante¬ 
nu. Proto je take antenni jednotka 
smerovatelna pouze ve vodorovnem 
smeru a nikoli ve smeru svislem. To, 
pri splneni pozadavku, ze antenni jed- 
notku namontujeme na svislou tyc, 
zcela postacuje. Dulezite vsak je na- 
stavem anteny vzhledem k mistni po- 
larite vysilaneho signalu. Antenni jed- 
notku Ize na svislou tyc montovat ve 
dvou polohach, ktere jsou na zadm 
stene teto jednotky oznaceny jako 
„V 1“ a „H 1“ a vzajemne sviraji uhel 
90 °. V miste pnjmu vyhledame a pou- 
zijeme tu polohu, v mz bude prijimany 
signal zretelne lepsi. 

Pokud ma uzivatel zajem pouze 
o prijem pozemmch vysilacu, pak je 
pro nej (napnklad v Praze) nejjedno- 
dussi prijimat vsechny vysilace pouze 
touto antenou a pripojem antenmho 
svodu je pak zcela jednoznacne, pro¬ 
toze puvodm antenu muze zrusit. 
Jestlize si vsak uzivatel preje (opet 
napnklad v Praze) prijimat signaly ctyr 
hlavnich vysilacu (CT 1, CT 2, NOVA 
a PRIMA) beznou antenou a antenou 
MMDS prijimat pouze ostatm vysilace, 
pak neni vhodne pouzit ke sloucem 
signalu z obou anten univerzalm siro- 
kopasmovy slucovac, ale podstatne 
vhodnejsi je pouzit pasmovy sluco- 
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Kmitocet [MHz] 

Vysilac 

Obvykle programy 

Jazyk 

1 

151,25 

HBO 

filmove 

cestina 

2 

159,25 

RTL 

vseobecne 

nemcina 

3 

167,25 

SUPER MAX 

vseobecne 

cestina 

4 

175,25 

VH 1 

hudebni 


5 

183,25 

MAXI 

prirodni 

cestina 

6 

191,25 

MARKIZA 

vseobecne 

slovenstina 

7 

199,25 

DSF 

sportovni 

nemcina 

8 

207,25 

PRO 7 

vseobecne 

nemcina 

9 

215,25 

EUROSPORT 

sportovni 

anglictina 

10 

225,25 

VTV 

vseobecne 

slovenstina 

11 

231,25 

MTV 

hudebni 


12 

239,25 

INFO 

informace 

cestina 

13 

247,25 

PRIMA 

vseobecne 

cestina 

14 

255,25 

NOVA 

vseobecne 

cestina 

15 

263,25 

CT 2 

vseobecne 

cestina 

16 

271,25 

CT 1 

vseobecne 

cestina 


vac, ktery vzajemne oddeluje pasmo 
VHF a pasmo UHF. Timto zpusobem 
jsou pak dostatecne potlacena pripad- 
na moare v obraze, ktera by mohla 
vzniknout interferenci signalu vysilacu 
na nizsich kmitoctech se signaly vysi¬ 
lacu na vyssich kmitoctech. 

A nyni se dostavame k tomu, co je 
nam tato antenni jednotka schopna 
poskytnout. Jak jsem se jiz v uvodu 
zminil, popisovana antenni jednotka 
umozhuje zachytit vsechny televizni 
vysilace, ktere v techto sestnacti ka- 
nalech vysilaji. Pro informaci uvedu 
v tabulce soucasny stav (z rijna 1997), 
aby si mohl pnpadny zajemce ucinit 
realny obraz, co muze ocekavat. 

Nemam bohuzel zadne zavazne 
informace o budoucnosti tohoto vysi- 
lani, avsak hovofi se o tom, ze by 
melo byt v neprilis zmenene podobe 
realizovano nejmene do roku 2000 
(spise vsak jeste dele). 

Zaver 

Zda je pro nekoho nabidka progra¬ 
ms uvedenych vysilacu vyhodna nebo 
ne, musi posoudit pnpadny zajemce 
sam. Pro ty, kteri maji moznost druzi- 


coveho pfijmu, nebude zrejme zajima- 
vy duplicitni prijern druzicovych vysila¬ 
cu a mohou tedy uvazovat pouze nad 
moznosti pnjmu vysilacu HBO, MAX 1 
nebo SUPER MAX, pnpadne dvou 
slovenskych vysilacu VTV a MARKI- 
ZA. To vse, nepocitam-li naklady na 
instalaci, bude stat o neco mene nez 
6000 Kc. Nejdulezitejsi otazkou vsak 
patrne bude, zda ma zajemce moz¬ 
nost unmstit antenni jednotku tak, aby 
„videla“ na vysilaci antenu. Pokud by 
tomu tak nebylo, nebylo by mozne 
jednoznacne zarucit perfektni pnjem a 
bylo by asi potreba vse predem nejdri- 
ve dukladne vyzkouset. 

Antenni jednotku, kterou jsem zkou- 
sel, zapujcila firma TES elektronika, 
251 68 Kamenice 41 (tel/fax: 0204/ 
672 188). Ta ji take prodava za 5500 
Kc (muze dodat i napajeci vyhybku) a 
ma i zasilkovy prodej. Stabilizovany 
zdroj 12 V Ize zakoupit v nejruznejsich 
prodejnach s elektrotechnickymi sou- 
castkami priblizne za 240 az 260 Kc. 
Instalace je podle meho nazoru tak 
jednoducha, ze ji zvladne kazda, ales- 
pon trochu technicky zdatna osoba. 

Adrien Hofhans 


1 MW ze Slunce 

Na strechach sesti pavilonu noveho 
veletrzniho arealu v Mnichove bude 
vybudovana nejvetsi nemecka solarni 
elektrarna, ktera bude mit spickovy 
vykon 1 MW. Plocha 7750 m 2 bude 
pokryta 7812 moduly s celkem 656208 
monokrystalickymi solarmmi clanky 
zhotovenymi novou technologii TOPS 
(Texture Optimized Pyramidal Surfa¬ 
ce). Jejich povrch je strukturovan do 
mikroskopickych pyramid opatrenych 
ucinnou antireflexni vrstvou, takze 
vyhlizeji zcela tmave. Moduly typu 
SM130-L tvorene 84 clanky poskytuji 
spickovy vykon 130 W pri ucinnosti 
14,5 % . Podarilo se rovnez navrhnout 
spolehlive zasuvne pripojeni modulu. 
Orientace modulu na jih s naklonem 
28 ° umozhuje zachytit behem roku 
maximalni mnozstvi slunecm energie. 

Pomoci tn stndacu 330 kW, funkc- 
nich v zavislosti na spotrebe se, zis- 
kane stejnosmerne napeti 420 V mem 
na stndave napeti 400 V, ktere je pres 
transformator dodavano do site 20 kV 


veletrzniho arealu. I kdyz i pri plnem 
slunci pokryje tento solarni gigant jen 
4 % spickove spotreby arealu, je tato 
investice povazovana za vyznamny 
signal, dukaz ekologicke koncepce 
konanych akci a exponat moznosti 
moderni fotovoltaiky. Jak uvadi ob- 
chodni vedouci dodavatelske firmy, 
solarni system teto velikosti by v ze- 
mich tretiho sveta, kde o slunecni svit 
nem nouze a elektricka energie je vy- 
uzivana zvlaste pro osvetlovam, by 
mohla napr. dodat 50 W do 20 000 
domacnosti, napajet 500 lekarskych 
pracovist’ nebo 500 000 lidem dodat 
napajemm cerpadel 40 I vody denne. 

Cely system doda firma Siemens 
Solar GmbH, ktera path z 51 % Siemens 
AG a 49 % Bavorskym elektrarnam. 
Solarni clanky pochazeji ze zavodu 
v Camarillo (USA), do modulu se komple- 
tuji v Nemecku. Zkusebm provoz zaci- 
na na podzim 1997, kompletm dokon- 
ceni se planuje na brezen 1998. Doba 
zivota systemu vybaveneho rozsahlou 
kontrolm elektronikou bude asi 20 let. 

JH 
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WEIL's CD ROM, volume 2, vy- 
dala firma WEIL - elektronicke 
soucastky ve spolupraci s na- 
kladatelstvim BEN - technicka 
literafura, 1 nosic CD ROM, obj. 
cislo 910042, MC 995 Kc. 

Jedna se o CD ROM s 1569 katalogo- 
vymi listy nejpouzfvanejsfch elektronickych 
soucastek, vcetne zapojenf vyvodu vsech 
existujicfch pouzder. Program je urcen pro 
vsechny verze Windows. CD navfc obsa- 
huje software pro konstruktery elektroniky. 

Katalogove listy: kompletm TTL logika, 
CMOS 4000B, prehledove katalogy dis- 
kretnich soucastek Motorola, nejpouzfva- 
nejsi OZ, komparatory, prevodniky AD a 
DA, obvody pro napajeci zdroje, audio ob- 
vody (Philips, SGS-Thomson), vykonove 
zesilovace OVERTURE, obvody PLD firmy 
AMD, DC-DC prevodniky LT, PLL synteza- 
tory Motorola, obvody pro telekomunikace 
(Philips, Motorola), ... 

Software: PALASM 4 (navrh obvodu 
PAL, GAL a PALCE), MACH (navrh CPLD 
obvodu typu MACH), Switcher CAD (na¬ 
vrh zapojeni spinanych zdroju), Micro- 
Power Switcher CAD (navrh zapojeni spi¬ 
nanych zdroju s malou spotrebou), Filter 
CAD (navrh zapojeni monolitickych filtru). 

PC Electronic Plus Volume 3, vy- 
dala americka firma Most Signi¬ 
ficant Bits, 1 nosic CD ROM, obj. 
cislo 750083, MC 695 Kc. 

Pokud budete vybirat vhodny darek 
pod stromecek, doporucujeme toto treti vy- 
dani „serveroveho cedecka" pro elektro- 
techniky. Obsahuje mnozstvi vyukovych 
programu, programu pro analyzu obvodu, 
navrh obvodu, kreslici programy a mnoho 
dalsiho uzitecneho elektronickeho softwa- 
ru, celkem necelych sedesat programu. 

Strucne z obsahu: Morse Code Practi¬ 
ce, Square Wawe Generator, Logic Circuit 
Analysis, DC Circuit Analysis, Radio Test, 
Hardware Book, CircuitMaker, ElektroCAD, 
TurboSim, Digital Challenge, DCSolve, 
DeltaCAD, Triode RF Power Amplifiers, 
Multimedia Logic Simulator, ... 

CD ROM si muzete zakoupit nebo ob- 
jednat na dobirku v prodejne technicke lite- 
ratury BEN, Vest nova 5, Praha 10, 100 00, 
tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 27 
75. Dalsi prodejni mista: Slovanska 19, 
sady Petatricatniku 33 Plzen; Cejl 51, Brno. 
Adresa na Internetu: www.ben.comp.cz 
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AR ZACINAJICIM A MIRNE POKROCILYM 


Zaklady 

elektrotechniky 

VI. lekce 


Nejprve spravne odpovedi na kon- 
trolm otazky z c. 11: 

1 a - 2a - 3b - 4c - 5a - 6a - 7b - 8c - 9b 
- lOac 


Spojovani pasivnich 
soucastek 

Ve vetsine elektronickych pnstroju 
se setkavame predevsim se tremi 
soucastkami, o nichz (o kazde samo- 
statne) jsme zde jiz pojednavali. Jsou 
to rezistory, kondenzatory a civky (in- 
dukcnosti). V souhrnu jim nkame pa- 
sivni soucastky, nebot’ samy o sobe 
nejsou schopny generovat (vytvaret) 
uzitecny signal. K tomu je musime jes¬ 
te doplnit dalsimi, tzv. aktivmmi prvky, 
ktere jsou schopny signal zesilovat a 
o nichz zde bylo pojednano v pred- 
chozich dvou kapitolach: tedy elek- 
tronkami nebo tranzistory. 

V radiotechnice se setkavame se 
zesilovaci, na ktere klademe mnohdy 
protichudne pozadavky. U nekterych 
zesilovacu (napr. urcenych pro zesilo- 
vam akustickych signalu) se snazime, 
aby zesilem bylo pokud mozno stejne 
v celem rozsahu akustickych kmitoctu 
a dokonce jeste o „mnoho vyse”, u ze¬ 
silovacu pro vysoke kmitocty - napr. 
pro radiove vlny - mame vetsinou za- 
jem co nejvice zesilit pouze signal 
jednoho kmitoctu, ktery vybirame 
z celeho spektra radiovych vln. 

K ovlivnem kmitoctoveho prubehu 
(charakteristiky) zesilovace obecne 
uzivame kombinaci pasivnich soucas¬ 
tek - napr. rezistor-kondenzator, civ- 
ka-kondenzator ap. Jak se bude napr. 
chovat paralelm kombinace rezistor- 
kondenzator? Podivejme se na obr. 
45. j, 

"If 

J 

Pro stejnosmerny proud jako by 
tarn kondenzator nebyl a velikost pro- 
chazejiciho proudu bude zaviset vy- 
hradne na odporu rezistoru. 

Jakmile prejdeme do oblasti stnda- 
vych proudu, rezistor svuj odpor ne- 
meni, ovsem u kondenzatoru je tomu 
jinak. Chova se jako rezistor s tim 
mensim odporem, elm je vyssi kmito- 
cet signalu, prochazejiciho obvodem. 
Vysledny odpor paralelniho spojeni R 
a C je tedy silne zavisly na kmitoctu. 
Nejmensi odpor bude mit tato kombi¬ 
nace pri signalech vysokych kmitoctu. 

Kdybychom paralelne spojili rezis¬ 
tor a civku, bylo by tomu naopak. Pri 


Obr. 45. 


signalech vysokych kmitoctu by para¬ 
lelm spojeni rezistor-civka byl odpor 
nejvetsi a rovnal by se prakticky odpo¬ 
ru rezistoru, zatim co pro stejnosmer¬ 
ny proud by tato kombinace predsta- 
vovala vlastne zkrat. Do uvah bychom 
ovsem museli take zahrnout fazovy 
posuv mezi proudem a napetim, takze 
nemuzeme mluvit jen o tzv. cinnych 
(nespravne „ohmickych”) odporech, 
ale o tzv. zdanlivem odporu, impedan- 
ci (tj. odporu pro stndavy proud), kte- 
rou oznacujeme Z. Pochopitelne exis- 
tuje presne matematicke vyjadreni 
vztahu vlastnosti soucastek v obvo- 
dech stndaveho proudu, nam vsak jde 
zatim pouze o to, pochopit princip. 

Paralelm spojeni 
civka-kondenzator 

Zcela zvlastni situace nastava, 
spojime-li paralelne civku a konden¬ 
zator. Podivejme se na obr. 46, ktery 
znazornuje takovy paralelm obvod, 
navic s moznosti nabijet kondenzator. 


1 2 



Pri prepnuti prepinace do polohy 1 
se kondenzator C nabije na napeti U b . 
Po prepnuti do polohy 2 se naopak 
vybiji pres civku L. Elektricka energie 
nahromadena v kondenzatoru se men! 
v energii magnetickou, nebot’ prucho- 
dem proudu se kolem civky vytvori 
magneticke pole. V te chvili, kdy bude 
kondenzator vybity, je magneticka e- 
nergie civky i elektromagneticke po¬ 
le kolem civky nejvetsi a zacne se 
zmensovat. Zmenou elektromagnetic- 
keho pole se ve vodici zacne induko- 
vat napeti opacne polarity nez melo 
to, ktere elektromagneticke pole vyvo- 
lalo. Kondenzator se timto napetim 
bude nabijet napetim s opacnou pola- 
ritou, nez byla puvodm polarita kon¬ 
denzatoru. Muzeme si to predstavit 
jeste jinak: Spojime-li nabity konden¬ 
zator a civku, prochazeji vodicem e- 
lektrony. Jakmile se kondenzator vybi- 
je, elektrony prochazeji „setrvacnosti” 
dale a kondenzator se nabiji. Cely dej 
se opakuje, ale s opacnou polaritou. 
Kdyby nebylo ztrat (stejnosmerny od¬ 
por vinuti civky, svody v kondenzato¬ 
ru, silocary magnetickeho pole nepro- 
chazeji vsechny civkou), pak by 
napeti kondenzatoru bylo pri kazdem 
jeho nabiti stejne, jako bylo puvodm 
napeti U b , jen by se zmenila jeho po¬ 
larita. Obvod by nepretrzite kmital, ne- 
boli osciloval. Kombinaci civka-kon¬ 
denzator nkame proto kmitavy neboli 
oscilacnl, pnp. rezonancnl obvod. 

Naznaceny pnklad je ovsem jen te- 
oreticky. Ve skutecnosti vzdy k neja- 
kym ztratam dochazi a amplituda kmi- 
tu se postupne zmensuje (viz obr. 47a 




a 47b). Abychom vyrobili netlumene 
kmity, museli bychom do obvodu neu- 
stale energii dodavat, ale o tom si vice 
rekneme pozdeji v kapitole o oscilato- 
rech. 

Pocet kmitu oscilacniho obvodu za 
sekundu je charakteristicky pro kazdy 
takovy obvod a je dan indukcnosti civ- 
ky a kapacitou kondenzatoru. Mate- 
matickemu vyjadreni tohoto vztahu n- 
kame Thomsonuv vzorec, ktery zni: 

4 = --- [ Hz; H, F ] 

2 n VLC 

coz je vzhledem k jednotkam velmi 
neprakticke. Pokud budeme dosazo- 
vat jednotlive veliciny v jejich bezne 
pouzivanych jednotkach, a to: kmito- 
cet v MHz, indukcnost v mikrohenry a 
kapacitu v pikofaradech, dostavame 
vzorec podstatne jednodussi: 

25 330 

f 0 = [ MHz; pH, pF ] 

Vlc 

Podobne jako u Ohmova zakona 
muzeme pri znalosti dvou velicin vy- 
pocitat treti (odpor, napeti, proud), u 
Thomsonova vzorce muzeme vypoci- 
tat kmitocet, indukcnost nebo kapaci¬ 
tu. 

Podobne jako spojujeme rezistory 
paralelne nebo seriove, muzeme i civ- 
ku a kondenzator spojit paralelne - 
pak vykazuji tzv. paralelnl rezonanci, 
nebo seriove a mluvime o seriove re¬ 
zonanci. Vlastnosti obou obvodu jsou 
vsak rozdilne. Nejmarkantnejsi je pra- 
ve rozdil v impedancich obou obvodu. 
U serioveho obvodu je impedance pri 
rezonanci minimalm (nulova), jinak re- 
ceno - seriovy obvod naladeny na re- 
zonancm kmitocet ma pro prochazeji- 
ci proud tohoto kmitoctu prakticky 
zkrat, zatim co u paralelniho obvodu 
je impedance maximalm (nekonecne 
velka). V zavorkach uvedene udaje 
jsou opet jen teoreticke, nebot’ u se¬ 
rioveho obvodu se bude vzdy projevo- 
vat odpor vinuti civky, zatim co u pa¬ 
ralelm ho svody v kondenzatoru (v jeho 
dielektriku). 

Pohybujeme-li se v oblasti velmi 
vysokych kmitoctu (desitky a stovky 
MHz nebo i vice), plat! vztahy, o kte- 
rych jsme doposud pojednavali, po¬ 
chopitelne i tarn. Ale konstrukce vyso- 
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kofrekvencmch zarizem je mnohem 
slozitejsi nez je tomu napr. v oblasti 
akustickych kmitoctu, u beznych za- 
pojem logickych obvodu ap. Zasadne 
plati, ze neexistuji „ciste indukcnosti”, 
tj. civky, ani „ciste” kondenzatory, ba 
dokonce i na rezistory se musime di- 
vat jako na soucastky, ktere nemaji 
pouze odpor, ale i indukcnost pnvodu, 
ty zase maji vzajemnou kapacitu atd. 
Jednotlive zavity civky maji mezi se- 
bou kapacity, kondenzatory maji in¬ 
dukcnost pnvodu, polepy kondenzato- 
ru jsou vzajemne fixovany izolantem, 
v nemz take existuji ztraty, navic se 
valna vetsina uvedenych nezadoucich 
vlastnosti soucastek mem s kmito- 
ctem, nekdy s teplotou a pri dlouhodo- 
bem pozorovam mnohdy i s casern. 
Vazby obvodu 

O vazbe obvodu (rezonancmch ob- 
zvlaste) hovonme tehdy, jestlize ener- 
gie z jednoho obvodu prechazi ales- 
pon castecne do obvodu druheho. 
Nejcasteji mluvime o vazbe 

a) prime neboli galvanicke,. 

b) kapacitni, 

c) indukcni, 

d) kapacitne-indukcm, 

e) odporove, 

f) transformatorove. 

U galvanicke vazby (obr. 48) jsou 
obvody pnmo propojeny. Jako pnklad 
muzeme uvest vazbu anteny s lade- 
nym obvodem, kdy se antena primo 
pripoji na ladeny obvod. Vyhodou je 
maximalm prenos energie, nevyhodou 
silne vzajemne ovlivneni. 


Obr. 48. 



Casteji se pouziva kapacitni vazba 
(obr. 49), ktera se ovsem vyznacuje 
znacnou zavislosti na kmitoctu (signa- 
ly vyssich kmitoctu jsou prenaseny 
lepe). Kapacitni vazba se obvykle po¬ 
uziva u obvodu ladenych na jeden 
kmitocet, nebot’ stupen vazby se da 
idealne nastavit. 


Obr. 49. 



Nejcasteji se vsak setkavame s in- 
dukcni vazbou, predevsim u rezo- 
nancnich obvodu. Ta vznika vzajem¬ 
nou indukcnosti civek, kdy silocary 
magnetickeho pole jedne civky zasa- 
huji do civky druhe (obr. 50). Velmi 
dobre vysledky prinasi kombinovana 
vazba kapacitne indukcni v obvodech, 



ktere se prolad’uji ve velkem rozsahu. 
Odporova vazba a transformatorova 
vazba se pouzivaji predevsim u pri- 
stroju nf techniky, napr. zesilovacu ap. 

Rekneme si jeste neco o kapacitni 
a indukcni vazbe, protoze s temi se 
budeme setkavat u vf obvodu velmi 
casto. Obvody s obema druhy vazeb 
jsou na obr. 51a a 51b. 



Pri indukcni vazbe vznika kolem 
primarm civky L 1 promenne magne- 
ticke pole. Cast indukcmho toku zasa- 
huje do sekundarm civky L 2 a cast na- 
peti z civky L 1 se indukuje do civky L 2 . 
Tomuto jevu nkame vzajemna indukc¬ 
nost, tato velicina se oznacuje pisme- 
nem M. Velikost napeti indukovaneho 
v civce L 2 zavisi jednak na pomeru za- 
vitu mezi L 1 a L 2 a take na vzajemne 
vzdalenosti obou civek. Je-li vzajem¬ 
na vazba velmi mala (nkame take, ze 
vazba je volna), je i indukovane napeti 
male, obracene pri vazbe tesne bude 
indukovane napeti velke. 

Kdyz budeme merit napeti U 2 na 
sekundarnim obvodu osciloskopem a 
do primarmho budeme privadet napeti 
sice s konstantm amplitudou (tj. stale 
stejne velke), ale budeme menit jeho 
kmitocet, bude mit krivka na obra- 
zovce podle stupne vazby ruzny pru- 
beh. Pri male vzajemne vazbe bude 
krivka mzka, mluvime o podkriticke 
vazbe (obr. 52a). Budeme-li vzajem¬ 
nou vazbu zvetsovat (priblizime obe 
civky), pak se amplituda napeti bude 
az do urciteho bodu zvetsovat. Tako- 
ve vazbe, pri ktere je amplituda nej- 
vetsi, nkame kriticka vazba (obr. 52b). 
Pri dalsim zvetsovani vzajemne vazby 
(priblizovam obou civek) se jiz ampli¬ 
tuda nezvetsuje, vrchol krivky se za- 
cne rozsirovat s malym „prosedlanim” 




stredni 

ohyb 

krivky, tzv. 
prosedlani, 
tak ostry, 
jak je pro 
nazornost 
nakresleno) 



uprostred. Tehdy mluvime o vazbe 
nadkriticke (obr. 52c). Naprosto stej- 
neho jevu bychom dosahli, kdybycho- 
m pri kapacitni vazbe civek misto je- 
jich priblizovani zvetsovali kapacitu 
vazebmho kondenzatoru (obr. 51b). 

Jeste jedne veliciny, s niz se se- 
tkate pri praci s civkami, si v dnesni 
lekci musime povsimnout. 

Je to tzv. cinitel jakosti civky, ktery 
oznacujeme pismenem Q. Pro dany 
kmitocet jej muzeme vyjadrit matema- 
ticky: 

co 0 L 

0 = -(= co 0 R 0 C) . 

Ro 

Vyjadreno slovne to bude srozumi- 
telnejsi: Je-li civka zapojena v obvodu 
stndaveho proudu, pak na ni namen- 
me urcite napeti. Kdyz obvod s touto 
civkou (s urcitou indukcnosti) privede- 
me do rezonance pfipojemm co nej- 
kvalitnejsiho kondenzatoru, pak se 
merene napeti zvetsi. Pomer techto 
dvou napeti oznacujeme Q a nazyva- 
me jej cinitel jakosti. Bezne Ize u civky 
dosahnout pri kmitoctu 1 MHz cinitele 
jakosti 50 az 150. Jak zavisi tvar rezo- 
nancm krivky na ciniteli jakosti, je zna- 
zorneno na obr. 53. 




Obr. 53. Rezonancni krivka obvodu 
s civkou s cinitelem jakosti 
Q = 200 (a) a Q = 50 (b) 


Zakladni pojmy z radiotechniky 

Az doposud jsme se zabyvali teorii 
a zaklady cinnosti (krome navrhu na 
sestrojeni jednoducheho zdroje 
z transformatoru) jednotlivych pasiv- 
mch i aktivnich soucastek, ktere se 
pouzivaji v elektrickych a elektronic- 
kych obvodech. Jejich vhodnym pro- 
pojenim muzeme sestavit jednotlive 
casti, z nichz se skladaji napr. vysila- 
ce nebo prijimace - v dalsich castech 
tohoto serialu se presuneme se z ob¬ 
lasti zakladu elektrotechniky do zakla- 
du radiotechniky. 


(Pokracovani) 
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Jednoducha zapojem 
pro volny cas 


Univerzalny napajaci zdroj 

V amaterskej praxi casto potrebu- 
jeme rozne jednosmerne a striedave 
napatia, pricom na vystupnom konek- 
tore nezalezi. Takymto napajacim 
zdrojom sa javia siet’ove napajace 
(adaptery) s jednosmernym volitel’nym 
napatim a prepinamm polarity. Taketo 
napajace vo vyrabanych radach pre 
prudove zat’azenie 300, 500 a 1000 
miliamperov su bezne k dostaniu. Pre 
experimentalne amaterske ucely je 
najvhodnejsi napajac pre prudove za¬ 
t’azenie 1000 mA, u ktoreho prevedie- 
me mensie upravy. 

Povodne prepinanie polarity vy¬ 
stupneho jednosmerneho napatia pre- 
pinacom nebudeme pouzivat’, lebo 
tuto zmenu polarity mozeme preva- 
dzat’ zmenou vystupnych vodicov. 
Prepinac polarity pouzijeme ako pre¬ 
pinac vol’by jednosmerneho alebo stri¬ 
edaveho vystupneho napatia. 

K uprave bol pouzity napajac typu 
FIAST A.C - D.C ADAPTOR 57 DC 
1000 mA, ktoreho schematicke zapo- 
jenie je na obr. 1 vl’avo (vyrazne vy- 
znacene). Povodne spojenie kontak- 
tom prepinaca PP do kriza, tj. pravy 
dolny s I’avym hornym a pravy horny 
s I’avym dolnym prerusime (preskra- 
banim plosneho spoja medzi tymito 
kontaktami) a pridame prepojovaci 
vodic na prepojenie praveho dolneho 
kontaktu prepinaca vystupu PV (vy- 
znaceny ciarkovane) k vyvodu PN pre¬ 
pinaca vol’by vystupneho napatia. 
Tak ziskame prepinanie jednosmer¬ 
neho a striedaveho vystupu VU (obr. 1 
vpravo, nevyrazne znacene). Pri po- 
hl’ade na zapojenie je vl’avo zvoleny 
jednosmerny a vpravo striedavy vy- 
stup napatia. Symboly jednosmerne¬ 
ho a striedaveho prudu si vyznacime 
na stitky zo samolepky a prilepime ich 
po stranach packy prepinaca vystu¬ 
pu PV (obr. 2). 

Za ucelom napajania rozneho vyvi- 
janeho (pokusneho) zariadenia plas- 
tove krytie napajaca odskrutkovanim 
styroch samoreznych skrutiek s krizo- 
vymi drazkami zo strany privodu krytia 
uvol’nime a odeberieme jeho hornu 
cast’. Z dolnej casti krytia vyberieme 
plastovu tvarovku s vyvodovym dvoj- 
vodicom a prevedieme nasledovne 
zmeny (upravy). Do hornej casti krytia 



Obr. 2. 
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Obr. 3. 


prevrtame dva otvory vyznacene na 
obr. 3. Povodny dvojvodicovy vystup 
skratime na dl’zku 100 mm, konce od- 
izolujeme a prispajkujeme ich na kabe- 
love ocka, ktore si pripravime z mosa- 
dznej retiazky pouzivanej na pripevne- 
nie zatky na uzatvaranie odtoku van! 
v kupel’niach. Retiazku rozoberieme 
tak, ze clanok roztvorime a vyberie¬ 
me. Vybraty clanok vyrovname a vy- 
klepeme VE na kovovej podlozke a do 
jazyckovych otvorov ihlovym pilnikom 
kruhoveho tvaru vypilujeme zaoblenie 
ZE. Potom clanok v strede predelime, 
elm ziskame dve kabelove ocka PO. 
Potom na ocka PO prispajkujeme vo¬ 
dic, na ktory sme nasunuli 20 mm dlhe 
kusky plastovych hadiciek PH tak, aby 
na ocku bola aj cast’ izolacie vodica, a 
prispajkujeme na pripojovacie ocko 
PO. Spajkovane miesta liehom ocisti- 
me a hadicky PH presunieme a nastr- 
cime NE na pripojovacie ocko. Hadic¬ 
ky zmensuju ohyb vodicov a tak 
brania ich prelamovaniu. Postup je 
znazorneny na obr. 4. 

Cez pripojene ocko PO prestrcime 
mosadznu skrutku M3 x 10 mm s pod- 
lozkou, ktorej driek prestrcime otvo- 
rom OS v kryti, na vycnievajucu skrutku 
nastrcime podlozku a naskrutkujeme 


VE 



1 = ^ c T'ph 

PO PO 

Obr. 4. 

maticu M3 a priskrutkujeme ju ku 
krytiu. Na vycnievajucu cast’ skrutky 
d’alej nastrcime dve mosadzne pod- 
lozky a naskrutkujeme valcovu maticu 
s vrubkovamm (dostat’ v predajniach 
sijacich strojov). Tym je uprava napa¬ 
jaca ukoncena. Potom hornu a dolnu 
cast’ krytia spolu spojime a zoskrutku- 
jeme. 



Stitkom zo samolepky oznacime 
kladny pol jednosmerneho vystupu 
podl’a obr. 3 vedl’a kladnej svorky. Na 
vystupe svorky upraveneho napajaca 
pripojujeme pri experimentovam dva 
samostatne vodice na jednom konci 
opatrene ockami PO, na druhom kon¬ 
ci odizolovane (obr. 5). Odizolovane 
konce mozme k zariadeniu prispajko- 
vat’. Na zostavajuci dvojvodic s konek- 
tormi od napajaca pripojime ocka PO 
a pomocou nich pripojime konektory 
k upravenemu napajacu (obr. 6). Pri- 


Obr. 5. 


PO 

tom davame pozor na spravnu polari- 
tu. Tymto zakoncenim napajame 
z upraveneho napajaca bezne spotre- 
bice. 

V zavere pripominam, ze na upra- 
venom napajaci prepinac PV (prepi¬ 
nac vystupu) sluzi na vol’bu jednosmer¬ 
neho alebo striedaveho vystupneho 




Obr. 6. 


napatia. Vel’kost’ tohoto vystupneho 
napatia sa voli prepmacom PN (prepi¬ 
nac velikosti napatia). Pripadnu zme¬ 
nu polarity konektoroveho vystupu 
prevadzame zamenou ociek PO na 
svorkovnici. Navrhovana uprava rozsi- 
ruje doterajsie vyuzitie napajaca s do- 
terajsou jeho cinnost’ou. 

Pouzite symboly 
V - pripojovacia vidlica napajaca, 

Tr - siet’ovy transformator, 

PN - prepinac vel’kosti napatia, 

SD - svietiva dioda, 

R - predradeny rezistor, 

D1 az D4 - usmernovacie diody, 

C - kondenzator, 

PP - prepinac polarity, 

Vj - vystup jednosmerny, 

PV - prepinac vystupneho napatia, 

VU - vystup univerzalny. 

Vystupne napatia upraveneho na¬ 
pajaca naprazdno su: 


Dielok 

Napatie [V] 



jednosmerne striedave 

3 

7,9 

6,2 

4,5 

10,2 

8,0 

6 

12,5 

9,7 

7,5 

14,6 

11,2 

9 

16,7 

12,8 

12 

21,6 

16,2 


Dusan Losak 


Sumrakovy spinac 

Pretoze obl’ubujem jednoduche za- 
pojenia a mnohe, co ste uverejnili, 
som si postavil, tak i ja chcem prispiet’ 
jednym zapojenim. Bude sa jednat’ o 
sumrakovy spinac, ktory sa da prepnut’ 
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na denny rezim. Hod! sa na osvetlenie 
schodist’a alebo chodnlka pred rodin- 
nym domom. 

Popis zapojenia 

Pri dennom svetle je fotorezistor R f 
osvetleny, na vstupe hradla HI je „1”, 
na vystupe „0”, vstup hradla H2 je 
opat’ na „0”, vystup je na „1”. V takom- 
to zapojeni je to denny splnac, ale ak 
pridame k hradlu H2 hradlo H3, tak sa 
funkcia invertuje. Cize, ak fotorezistor 
bude osvetleny a bude zaradene 
hradlo H3, triak nezopne, pricom ak 
fotorezistor je zacloneny, na vystupe 
je „1” a triak zopne. 

K suciastkam R f - fotorezistor, R2 - 
- trimer, R3, C3 - predlzovacl clen 
(uplatnuje sa pri sumrakovom splnaci, 
ked’ je cely splnac vonku a auto, ktore 
ma zapnute reflektory a prechadza 
okolo, nemoze takto simulovat’ denne 


svetlo). 

C2 


Zoznam suciastok 

C3 

R f 

WK 65060 popr. aj iny, alebo 

C4 


fototranzistor KP... 

C5 

R2 

trimer 100 kQ, TP 015, moze 

T1 


mat’ aj mens! odpor (napr. 47 kQ, 

Tel 


nastavujeme s nlm citlivost’ 

LI 

R3 

3,3 MQ 

101 

R4 

2,2 kQ 

102 

R5 

560 Q 

DM 

R6 

470 kQ 

103 

Cl 

100 nF/400 V 

Pol 


103-^093 


BC5A-6 


MOC3020 


+ 12V 



220 pF/25 V 
1 pF/16 V 
100 nF (keram.) 

100 pF/16 V 

BC546 (KC..., BC...) 

KT207/600 

LED 3 alebo 5 mm 

78L012 

MOC3020 

B250C500 

CD4093 

5 A- F 


Po2 0,5 A - F 
D1 1N4148 

Pr trojpolohovy preplnac 

Upozornenie : Pozor, cele zapoje- 
nie je vodivo spojene so siet’ou, v zi- 
adnom prlpade nezasahujte do splna- 
ca, ked’je zapnuty! 

Fotorezistor by nemal byt’ smero- 
vany na svetlo ziarovky. 

Marek Toth 


Kubln, S.; Ondrasek, J.; 
Munzar, M.: 100 praktickych 
konstrukcl. SCT: Praha 1997. 

367 stran, 100 zajlmavych 
zapojeni. 

V knize jsou shrnuty pod- 
klady pro 100 konstrukcl, urce- 
nych k praktickemu vyuzitl. 
Kniha je doplnena tremi diske- 
tami a deskou CD ROM (nej- 
sou v cene knihy). 

Uvedena zapojeni byla 
castecne prevzata ze zahra- 
nicnl literatury a upravena pro 
domacl podmlnky, rada zapo¬ 
jeni je puvodnlch. Ke vsem 
konstrukclm byly navrzeny 
desky s plosnymi spoji a zapo¬ 
jeni byla v jednom nebo vice 
kusech overena. 

Ke kazde konstrukci, ktere jsou oclslovany od 001 do 100, je 
v knize uvedeno schema zapojeni, popis funkce a prlpadne za- 
kladnl technicke udaje, predloha pro vyrobu desky se spoji, planek 
pro osazenl desky, rozpiska soucastek a vypis programu, ktery je 
ulozen v pameti EPROM nebo v mikropocltaci, pokud jsou tyto 
prvky pouzity. Pri vyvoji zarlzenl byla zlskana rada poznatku a 
zkusenostl, ktere jsou v knize take uvedeny: 


- jak si doma vyrobit kvalitnl desku se spoji, 

- kde si nechat vyrobit mechanicke dlly a jak na pocltaci 

zhotovit podklady, 

- kde si nechat vyrobit stltek prednlho a zadnlho panelu a jak 

na pocltaci zhotovit podklady, 

- kde si nechat zhotovit profesionalne desky s plosnymi spoji a 

jak na pocltaci zhotovit potrebne podklady, 

- seznam dodavatelu soucastek, dalslho materialu a sluzeb, 

spojenych s konstrukcl a vyrobou prlstroju. 

Protoze v knize nenl mozno uvest podrobne podklady pro vyro¬ 
bu prokovenych plosnych spoju, jsou vyrobnl podklady pro vsech- 
ny desky s oboustrannymi spoji a prokovenymi derami zapsany na 
disketach 1 a 2. Podklady se vyhledajl podle extenzl, ktere jsou 
shodne s clsly konstrukcl. 

NA diskete 3 jsou uvedeny v binarnl a hexadecimalnl forme 
obsahy pameti EPROM, programy pro mikropocltace PIC a nava- 
zujlcl programy pro pocltac PC. 

Na nosici CD ROM je uveden obsah cele knihy a obsahy disket 
1 az 3. Textove soubory jsou ve formatu WRITE, vsechny obrazky 
(vcetne schemat) ve formatu TIFF (podklady pro vyrobu desek 
s plosnymi spoji s rozlisenlm 600 dpi). 

Knihu, diskety i CD ROM je mozne objednat na adrese: 

SCT 

Trinecka 650, 

199 00 Praha 9 - Letnany, zaznamnlk (02) 8544006 

Kniha stojl 289,- Kc, diskety 1, 2, 3 - 479,- Kc, disketa 3 - 99,- Kc, 
1 a 2 - 99 ,- Kc 
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INFORMACE, INFORMACE... 

Na tomto mlste Vas pravidelne informujeme o nabldce 
knihovny Starman Bohemia, Konviktska 24, 110 00 Praha 
1, tel./fax (02) 24 23 19 33 (starman@bohem-net.cz, 


staram@srv.net; http://www.srv.net/~staram/starman.html), 
v nlz si Ize prostudovat, zapujcit ci predplatit cokoli 
z bohate nabldky knih a casopisu, vychazejlclch v USA, 
v Anglii, Holandsku a ve Springer Verlag (BRD) (nejen 
elektrotechnickych, elektronickych ci pocltacovych - neko- 
lik set titulu) - pro stale zakaznlky sleva az 14 %. 

Tentokrat bychom vas chteli seznamit s jednlm nejpres- 
tiznejslch americkych elektronickych casopisu, ktery je vy- 
davan organizacl americkych inzenyru, The Institute of 
Electrical and Electronics Engineers, svetozname pod 
zkratkou IEEE. V clsle, ktere jsme meli k dispozici, je nos- 
nym clankem kvalifikovany rozbor stavu a perspektiv vsech 
oboru elektroniky. V kazdem prlpade by mel casopis znat 
kazdy, kdo se z profese elektronikou zabyva. 

Pro necleny IEEE je rocnl predplatne 175 dolaru. 
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Poplasne 
zariadenie do auta 


VYBRALI JSME NA 
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OBALKU 



Ing. Martin Brestovic 

V poslednom case sa stalo takmer nutnost’ou chranit’ si automobil ci 
motocykel pred kradezou. Po skusenosti so zlodejom autoradn som posta- 
vil poplasne zariadenie (d’alej PZ) podi a AR A9/93. Od toho casu boli uverej- 
nene d’alsie PZ, co potvrdzuje aktualnost’tejto temy. Po case som sa rozho- 
dol navrhnut’ PZ, ktore bude obvodovo co najjednoduchsie, cenovo 
prijatel’ne, odstrani niektore nedostatky (ako napr. skryty vypinac, ktory sa 
da pri troche trpezlivosti vysledovat’ pri vypinani ci zapinani majitelom) a 
bude mat’ vacsie moznosti vyuzitia. 


Hlavne crty 

♦ riadenie jednocipovym 8 bitovym mi- 
krokontrolerom Atmel 89C2051; 

♦ ovladanie pomocou troch tlacidiel 
umiestnenych napr. na palubnej 
doske; 

♦ vypnutie postupnym stlacemm tla¬ 
cidiel v predvolenom poradi, napr.: 
1 (rozumie sa prve tlacidlo), 2, 3, 3, 
2 , 2 ; 

♦ dlzka kodu az 30 miest; 

♦ kod je mozne kedykol’vek zmenit’, je 
ulozeny vo vnutornej RAM; 

♦ sest’ nezavislych vstupov; 

♦ kazdy vstup je specificky, s defino- 
vanym oneskoremm alarmu a do- 
bou trvania alarmu; 


♦ vystup na sirenku a rele; 

♦ napajacie napatie 12 V; 

♦ odber v kl’udovom stave pod 5 mA. 

Popis zapojenia 

Schema je na obr. 1. Jadro celeho 
PZ tvori 101, mikrokontroler z rodiny 
8x51 - 89C2051. Vstavana pamat’ „fla- 
sh“ (PEROM) vyrazne zjednodusuje 
cele zapojenie a dosku s plosnymi 
spojmi. Signalizacna LED je priamo 
cez obmedzovaci rezistor R6 pripoje- 
na na vyvod P3.7 101. Maximalny prud 
do jednoho vyvodu 10 je az 20 mA. 
Vstupy A az F su pripojene na port PI 
a to PI .0 az PI .5 . Vyvody PI .0 a PI .1 
vyzaduju externe „pull up“ rezistory 


R17 a R18, u ostatnych vyvodov nie 
su potrebne. Cleny RC na vstupoch 5 
az 7 a 10 az 14 potlacaju rusive impul- 
zy, napr. od zapal’ovacej sustavy. Dio- 
dy D3 az D7 chrania vstupy 101 pred 
kladnym napatim vyssim ako 5 V. D1 
oddel’uje filtracne kondenzatory od 
napajania. Vd’aka tomu kratky vypadok 
alebo pokles napatia (napr pri skrate 
do vypalenia poistky) nesposobi restart 
obvodu a vymazanie predvoleneho 
kodu z RAM. 

TranzistoryTI aT2 pracuju ako spi- 
nace, pri urovni log. 0 na prislusnych 
vystupoch. Cez T1 (T2) sa otvori T3 
(T4) a tym sa zopne rele ci sirena. Di- 
oda D9 chrani tranzistor T4 pred nap. 
spickami pri vypinani rele. Tranzistor 
T5 pripaja vyvod PI .5 na „0“ po prilo- 
zem +12 V na vstup F. Tento vstup po- 
uzijeme napr. na sledovanie spinacej 
skrinky. Ovladacie tlacidla su pripoje¬ 
ne na port P3.2 az 4. 

Pre pouzitie PZ v dome ci na inom 
„pevnom“ stanovisti je mozne cez od- 
del’ovaciu diodu pripojit’ zaloznu bate- 
riu 9 az 12 V do bodu Y. Vyhovie aj do- 
stickova bateria 9 V. Aby sa nevybijala 
bateria pri normalnej prevadzke, musi 
byt’ napajacie napatie v tomto pripa- 
de asi o 1 V vyssie ako napatie bate- 
rie. Pouzitim tzv. IDLE modu (mod so 
zmzenou spotrebou) je kl’udovy odber 
typicky len 4 mA. Pri tom vacsiu cast’ 
prudu spotrebuje stabilizator 102. Pri- 
klad zapojenia v automobile je na 
obr. 2. V priestore motora byva casto 
vel’mi vysoka vlhkost’. Pri instalacii do 
takeho prostredia je vhodne pripojit’ 
vstup F cez rezistor priblizne 47 kQ na 
vyvod c. 4 - zem. 

Pouzite suciastky 

101 pre pouzitie v aute ci motocykli 
musi byt’ oznaceny ako 89C2051PI 
(pre priemyselny rozsah teplot -40 
az +85 °C). Pre domace pouzitie po- 
stacuje prevedenie Commercial - 
PC(0...+70 C). Tranzistor T4 s maxi- 
malnym kolektorovym prudom 1 A vy- 
hovuje pre vsetky bezne typy siren. 
Pozor na odlisne usporiadanie vyvo¬ 
dov u typov BC 63x. Od krystalu XI 
(4 MHz) je odvodene casovanie vset- 
kych cinnosti, pri pouziti krystalu s inou 
frekvenciou sa umerne skratia alebo 
predlzia vsetky easy. 

Na mieste T1, T2 mozme pouzit’ 
takmer kazdy univerzalny PNP, podob- 
ne T5 - NPN. Diody D3 az D7 su uni- 
verzalne Si. Rele Re je I’ubovol’ny typ 
na 12 V=, DPS som sa snazil navrhnut’ 
tak, aby sa dali pouzit’ rozne typy. Ako 
tlacidla su vhodne co najkvalitnejsie 
mikrospinace. Na mieste signalizacnej 
LED doporucujem pouzit’ LED s vel’kou 
svietivost’ou. Doska s plosnymi spojmi 


78L05 



Obr. 1. Schema zapojenia 
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Obr. 3. Doska s plosnymi spojmi PZ 



a rozlozenie suciastok su na obr. 3 a 
4. Na obr. 5 je fotografia hotoveho 
modulu. 

Funkcia vstupov 

A vstup reaguje na spojenie s nulou 
(-pol baterie), oneskorenie 10 s, 
doba trvania alarmu 30 s. 

B vstup reaguje na spojenie sO.Vhod- 
ny na zadny a predny kufor. Ones¬ 
korenie 0,4 s; doba alarmu 50 s. 

C univerzalny vstup, ktory si zisti na 
zaciatku „strazneho modu“ (vid’ text 
d’alej), ci je snimac v kl’udovom sta¬ 
ve zopnuty alebo rozopnuty. Mozno 
sem pripojit’ slucku urcenu na pre- 
rusenie, paralelne zapojene spina- 
ce spinajuce na zem (0), alebo otra- 
sovy snimac. Oneskorenie 0,4 s; 
doba alarmu 15 s. 

D rovnako ako C. Oneskorenie 0,4 s; 
doba alarmu 30 s. 

E vstup reaguje na spojenie s 0, one¬ 
skorenie 10 s; alarm 50 s. Vstup je 
vhodny na pripojenie napr. ku dver- 
nym spinacom vnutorneho osvetle- 
nia. 

F jediny vstup, ktory reaguje na spo¬ 
jenie s kladnym napajacim napatim 
12 V. Pouzijeme napr. na spinaciu 
skrinku. Oneskorenie 0,4 s; doba 
alarmu 50 s. 

Funkcia PZ a cinnost’ programu 

Po pripojem napajacieho napatia sa 
trvale zasvieti LED. Mozno zacat’ po- 
stupne stlacat’ tlacidla v takom poradi, 
v akom chceme PZ neskor vyprnat’, 
teda napr. 3, 2, 1, 3, 3, 2. Pri kazdom 


Obr. 4. Rozlozenie suciastok na DPS 

stlacem sa ozve zo sireny kratky pip 
(70 ms), signalizuje prijatie tlacidla a 
ulozenie do pamati. Hoc su len 3 tlaci¬ 
dla, kombinacN je vel’mi vel’a. Desat’ 
sekund od posledneho stlacenia sa na- 
citavanie kodu skonci, LED zhasne a 
ozve sa pip. Ak nahodou pri prevadzke 
vypadne napajacie napatie (zly kontakt 
napaj. vodica a pod.), ktore sposobi 
vymazanie kodu z RAM, ostane LED 
svietit’ trvale a upozornuje na tuto sku- 
tocnost’. 

PZ prejde do modu IDLE a spotreba 
sa zmensi asi na 4 mA, toto je kl’udovy 
stav - stav vypnutia. 

Stlacemm vsetkvch troch tlacidiel 
naraz sa PZ zapne, ozve sa pip a LED 
blika s frekvenciou asi 2,5 Hz, so „strie- 
dou“ 1:1. Spusti sa casovanie na 20 
sekund, PZ mozno teraz do uplynutia 
20 s vypnut’ stlacemm ktorehokol’vek 
tlacidla. 

So zatvaramm dveri ci kufra sa ni- 
jak nemusime ponahl’at’. Po uplynuti 
tejto doby 101 otestuje stav tychto 
dvoch vstupov (B a E). Ak je niektory 
z nich aktivny (v urovni log. 0 - spoje- 
ny so zemou), tak LED zhasne a PZ 
caka na ich zatvorenie. 

Po zatvorem sa ozve pip a po ukl’ud- 
neni otrasovych snimacov (asi za 2 s) 
101 otestuje stav vstupov pre otrasove 
smmace (C a D). Tento stav (zopnuty 
alebo rozopnuty) sa d’alej berie ako ich 
kl’udovy stav. Vd’aka tejto funkcii moz¬ 
no na tieto dva vstupy pripojit’ rozne dru- 
hy snimacov, alebo ho pouzit’ ako vstup 
pre slucku urcenu na rozpojenie pri ne- 
chcenej aktivite. 


PZ prejde do „strazneho modu", LED 
blika pomaly s frekvenciou asi 0,7 Hz a 
striedou svieti:nesvieti - 2:5. Kontroluju 
sa vsetky vstupy a tlacidla. Po aktivo- 
vam niektoreho vstupu sa oznami pod- 
programu informacia o oneskoreni a 
d(zke trvania alarmu podl’a toho, ktory 
vstup ho vyvola. Signalom pre alarm je 
aj stlacenie nejakeho tlacidla (onesko¬ 
renie 10 s, alarm 50 s). Po aktivovam 
niektoreho vstupu sa ozve pip a LED 
sa trvale zasvieti. 

Dostali sme sa az ku zaverecnemu 
modu - alarm modu. Zacne sa odpoci- 
tavanie casu oneskorenia spustenia 
sireny. Nacitavaju sa tlacidla - vypinaci 
kod. Po uplynuti casu oneskorenia sa 
spusti alarm, zapne rele a tym sa roz- 
poji napr. privod kzapal’ovacej cievke, 
napajanie riadiacej jednotky zapal’ova- 
nia a pod. 

Samozrejme tlacidla sa testuju aj 
v tomto stave a je mozno d’alej (ak sme 
to este nestihli) vlozit’ vypinaci kod. Na 
tomto mieste sa blizsie zmienim o spo- 
sobe nacitavania tlacidiel. Vypinaci kod 
je ulozeny od adresy 30h. Vsetky tlaci¬ 
dla sa testuju, ci je nejake stlacene. Ak 
ano, porovna sa s tym, ktore sa ma pra- 
ve stlacit’. Ak je spravne, nacita sa do 
porovnavacieho registra(rO) cislo odpo- 
vedajuce d’alsiemu tlacidlu, inak sa na¬ 
cita cislo prveho tlacidla a je treba za¬ 
cat’zadavat’ kod odznova. Na spravne 
nacitanie by mohlo mat’ (a aj ma) vel’mi 
nepriaznivy vplyv zakmitavanie - viac- 
nasobne zopnutie a rozopnutie kontak- 
tov pri uvol’nem tlacidla. Preto sa d’al- 
sie tlacidlo nenacita, kym neuplynie asi 
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100 ms od uvol’nenia posledneho. Ak 
zadame kod spravne, nasleduje skok 
do vypnuteho (kl’udoveho) stavu, zhas- 
ne LED a vypne sa rele (kontakty 1 a 2 
sa spoja). 

Po uplynuti doby alarmu nasleduje 
navrat do strazneho modu. 

Nakoniec, pre informaciu, ze sme 
mali nejakeho navstevmka alebo sa 
mozno omylom zapol otrasovy smmac 
(a bolo by treba ho nastavit’ na mensiu 
citlivost), jedna drobnost’. Ak pride d’al- 
si podnet pre alarm, ozve sa trojitv pip 
a nasleduje skok do alarm modu. 

Zaver 

Takmercele PZje mozno, okrem 101 
a sireny, skonstruovat’ zo „suflikovych“ 
zasob. Aj napriek pouzitiu mikrokont- 
rolera, na jeho stavbu netreba mat’ 
prakticky ziadne vedomosti z tejto ob- 
lasti a domnievam sa, ze je vhodne aj 
pre mierne pokrocilych amaterov. 

V pripade zaujmu som ochotny na- 
programovat’ vlastny (40 Sk), alebo za- 
slat’ hotovy naprogramovany obvod 
(230 Sk). 

Zoznam suciastok 

R1 33 Q 

R2 150 kQ 

R3, R4, R5, R7 az R11, 

R15, R16 470 Q 

R6 270 Q 


R12, R13, R14 18 kQ 

R17, R18 

82 kQ 

Cl 

470 pF/25 V 

C2 

100 pF/25 V 

C3 

100 nF, keramicky 

C4 

10 pF/6 V 

C5, C6 

33 pF, keramicky 

C7 az C14 

68 nF, keramicky 

D1, D9 

1N4004, KYI 30, 132,.. 

D2 

BZX85/18V, KZ260/18 

D3 az 8 

1N4148, KA 262, ... 

D10 

BZX 83, 85/4,7V, 

KZ 260/5V1 a pod. 

T1,T2 

BC556,7,8,9, 
KC307,8,9 , ... 

T3, T4 

KC637,8,9, 

BC637,8,9 

T5 

BC546,7,8,9, 


KC 237,8,9,... 

101 ATMEL 89C2051 

102 78L05 

XI krystal 4 MHz 

Re vid’ text 

stvorita svorkovnica 4 kusy 

LED 1 kus 

Pouzita literature 

[1] Katalogove listy obvodov Atmel 
89C2051. 

[2] Levicky, D. a kol.: Mikroprocesoro- 
va technika, navody na cvicenia. 
Technicka Univerzita v Kosiciach. 

[3] Babak, M.; Chladek, L.: Architektu- 
ra a technicke vlastnosti jednocipo- 
vych mikroradicu 8051. Tesla Eltos. 



Tab. 1. Vypis programu pre mikroprocesor vo fomate Intel-HEX (http://www.spinet.cz/aradio/poplasne.hex) 


02000000802E50 

0400030000C289327C 

10003000D201758911D28CC2B7780479307B32E550 
10004000B0308D12C28DB93002800BDB097700D23F 
10005000B71201EB801944E3F460E4F7091201EBF5 
100060007B32C28D308DFDC28DD8F9780480D0D21C 
10007000B7C28DC28CC28E43A881438801758701A7 
1000800075A800D2B7780A7A057C007DFF7E647F70 
100090000AD201D20575810F758911D28CD28EE4F6 
1000A000E5B0541C308D06C28DD80280C270F07845 
1000B00005C28DE5B0541C70B6308DF7C28D1201AB 
1000C000EB308DFDC28DDFF97F0AE5B044E3F470BB 
1000D0009E308DF6C28DB2B7DEF0758C00758D0046 
1000E0007E64780AE59044EDF470F9C28D1201EB5C 
1000F000308DFDC28DD8F97805A2925004D20380CC 
1001000002C203A2935004D2048002C204C28D2012 
1001100095067F0579FA807230030920920B7F02E1 


10012000794B806630920280F530040920930B7F72 
10013000027996805530930280F520910F758C00DE 
100140002091CA308DFA7F0279FA803E20940F7593 
100150008C002094B8308DFA7F3279FA802C209070 
10016000067F3279968023E5B044E3F47F3279FA52 
100170007018308F98C28FDA94B200A20092B72024 
1001800000047A0280877A0580831201EBC2B77877 
1001900030AB308023E5B044E3F46015758D64C264 
1001A0008FBC0014B503E87CFF08E6FBE6602D80F9 
1001B000E4308F04C28F7C00BDFF09308DD7C28D23 
1001C000DFD37D00C297C296308DCAC28DD9C67D5D 
1001D000FF7C00D297D296C20102010D7C007DFF08 
1001E000D297D296D201D2B702006FC296758CB464 
1001F000C28D308DFDC28DD29620011DD2D37804E0 
10020000758C78D202308DFDB202A2029296C28D18 
0A021000758CB4D8F0D296C2D32248 
00000001FF 


Tester tranzistoru 
v Darlingtonove 
zapojen 

Tyto tranzistory (jedna se vlastne o 
jednoduchy integrovany obvod) nelze 
zkouset beznymi zkouseckami, proto- 
ze ve sve strukture obsahuji navic dva 
rezistory a diodu, viz obr. 1. Odpor, kte- 
ry Ize namerit mezi bazi a emitorem, 
byva podle typu 2 az 15 kQ. 

Jednoduchy tester pro tranzistory 
v Darlingtonove zapojem na obr. 2 byl 
otisten v polskem casopise [1]. 

Po zasunuti tranzistoru n-p-n do tes- 
teru a prepnuti prepinace do spravne 
polohy (n-p-n) nesviti zadna LED. Stisk- 


c 



*E 


Obr. 1. Vnitrni zapojeni integrovaneho 
Darlingtonova tranzistoru 


neme-li tlacitko, rozsviti se D2. Po pre¬ 
pnuti prepinace do polohy p-n-p musi 
svitit LED D1 trvale, protoze proud pro- 
chazi pres vnitrni diodu tranzistoru. 

Pro tranzistory p-n-p pracuje pnpra- 
vek stejne, jen D1 a D2 si vzajemne 
prohodi funkci. 

Testerem Ize take zjistit polaritu ne- 
znameho tranzistoru. Zasuneme-li do 



Obr. 2. Jednoduchy tester tranzistoru 
v Darlingtonove zapojeni 

pnpravku bezny tranzistor, a zvolime-li 
pfepmacem opacnou polaritu nez ma 
testovany tranzistor, nerozsviti se zad¬ 
na LED. 

JB 

[1] Swiderski, K.: Tester tranzystorow 
Darlingtona. Radioelektronik Audio 
Hi-Fi Video 8/97, s. 39. 
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Napet’ovy konvertor 
ICL7660 



ZAJIMAVE 

OBVODY 


Integrovany obvod ICL7660 je vyraben celou radou vyrobcu, jako napr. 
Intersil nebo Maxim. Lze jej pouzit vsude, kde je treba vyrobit z kladneho 
napeti stejne velke zaporne napeti pri nepatrne spotrebe obvodu (asi 200 az 
500 mW) a tim i vysoke ucinnosti prevodu (az 98%). 


Obvod lze pouzit napr. v digitalnich 
voltmetrech nebo pro symetricke napa- 
jeni operacnich zesilovacu. Pri vystup- 
nim proudu 20 mA se zmensi vystupni 
napeti asi o 1 V. 

Popis funkce 

Funkce obvodu je zrejma z obr. 1. 
Spinace SI a S3 se spinaji soucasne 
s prichodem kladneho taktovaciho im- 
pulsu, zatimco spinace S2, S4 jsou pres 
invertor spinany pri zapornem taktova- 
cim impulsu. Kondenzatory Cl a C2 
jsou pripojeny k obvodu externe. Pri 
sepnutych spinacich SI a S3 se nabiji 
kondenzator Cl na kladne napajeci 
napeti. Jsou-li sepnuty spinace S2 a S4 
je kondenzator Cl proti zemi prepolo- 
van a soucasne pripojen paralelne ke 
kondenzatoru C2, ktery je z Cl nabi- 
jen. Tim vznika na svorce -U zaporne 
napeti. Spinace ve vnitrni strukture ob¬ 
vodu jsou typu MOS a to SI a S3 s ka- 
nalem P, S2 a S4 s kanalem N. 



Obr. 1. Funkce obvodu ICL7660 


Vyvod 6 (Low voltage) je pripojen na 
zem pri napajecich napetich mensich 
nez 3,5 V, aby se kompenzovaly ubyt- 
ky napeti na obvodu. Je-li napajeci na¬ 
peti vetsi, zustane vyvod 6 nezapojen. 
Usporadani vyvodu ukazuje obr. 2. 

Taktovaci kmitocet 10 kHz (odpovi- 
da nabijeci frekvenci kondenzatoru 
5 kHz) muze byt snizen pfipojemm ex- 
terniho kondenzatoru na vyvod 7 proti 
napajecimu napeti. Tak napr. pripoje- 
nim kondenzatoru 10 pF se snizi tak¬ 
tovaci kmitocet na 8 kHz, pri 100 pF na 
1 kHz, pri 1 nF na 110 Hz, atd. Toto 


muze zlepsit ucinnost prepolovani ?? 
kondenzatoru. Jelikoz se pri snizeni 
taktovaciho kmitoctu zvetsi reaktance 
techto kondenzatoru, musime zvetsit 
jejich kapacitu. Pri pouziti v zesilo- 
vacich je treba si uvedomit, ze nizky 
taktovaci kmitocet muze zpusobit ne- 
prijemne ruseni. Tomu zamezime pri- 
vedenim externiho taktovaciho signalu 
do vyvodu 7 pres rezistor s odporem 
1 kQ. Taktovacim signalem jsou to pra- 
vouhle impulsy s rozkmitem o velikosti 
napajeciho napeti proti zemi. Pokud 
tuto moznost nevyuzijeme, pripojime 
k vyvodu 7 rezistor s odporem 10 kQ 
proti napajecimu napeti. Zvlneni ziska- 
neho zaporneho napeti urcime podle 
nasledujiciho vzorce: 

U b = f osc x ^out 1 C 2 ' 
kde je U b je zbytkove zvlneni v mV 
f osc taktovaci frekvence v kHz 
/ out vystupni proud v mA 
C 2 kapacita kondenzatoru C2 v pF 

Pri taktovacim kmitoctu 10 kHz, vy- 
stupnim proudu 10 mA a kondenzato¬ 
ru 10 pF je tedy zbytkove zvlneni vy- 
stupniho napeti asi 10 mV. Dioda 
oznacena Dx je ochranna. Pouzijeme 
ji tehdy, pokud je napajeci napeti vetsi 
nez 3,5 V. Pouzijeme-li obvod fy Maxim, 
muzeme tuto diodu vynechat. 

Pfiklady pouziti 

Na obr. 3 je zapojeni pro ziskani za¬ 
porneho napeti -5 V pri napajeni +5 V. 


ci j+ 
10,1 


GND 


X 


ir ^ 18 , 

z 



ICL7660 Maxim 


Ijinakpouzii aliodu D x ) 


-0 + 5V 


-o-5 V 

-°GND 


Obr. 3. Napet’ovy Jnvertor” 


Z vystupu symetrickeho napeti lze ode- 
birat jen maly proud. Taktovaci kmito¬ 
cet je standardnich 10 kHz. Pri proudu 
do zateze 10 mA se zmensi vystupni 
napeti o 1 V. 

Dalsi zapojeni na obr. 4 ukazuje, jak 
ziskat symetricke napeti ±5 V z bate- 
rie 9 V. Kondenzatorem na vyvodu 7je 
snizen taktovaci kmitocet na 1 kHz (na¬ 
bijeci kmitocet je tedy 500 Hz), proto 
byly zvoleny kondenzatory Cl a C2 
s kapacitou 100 pF. Obe vystupni na¬ 
peti jsou stabilizovana obvody 78L05 
a 79L05. Vystupni proud u tohoto za¬ 
pojeni muze byt az 40 mA. 

Na obr. 5 je „bezeztratovy” delic na¬ 
peti. Kondenzator Cl se stridave pripi- 
na paralelne k C2 nebo C3. Napajeci 
proud je proti vystupnimu priblizne po- 
lovicni. 

Na obr. 6. je ucinnost a napajeci 
proud konvertoru z obr. 3 v zavislosti na 
vystupnim proudu do zateze (bez D x ). 

Technicka data obvodu 

Proudovy odber: typ. 110 pA. 

Rozsah napajeciho napeti: 

1) vyvod 6 nezapojen, pouzita dioda 

Dx: 3,0 az 10 V, 

2) vyvod 6 spojen se zemi a zapoje- 

na dioda Dx: 1,5 az 3,5 V, 

3) vyvod 6 nezapojen, bez Dx: 

3,0 az 6,5 V. 

Vystupni odpor pri l out = 20 mA): 

typ. 55 Q. 

Taktovaci kmitocet: typ. 10 kHz. 

Obvod ICL 7660 obdrzite na dobir- 
ku na adrese: ELEKO Z. Kotisa, Pelli- 
cova 57, 602 00 Brno. Cena obvodu je 
56 Kc plus naklady na postovne. 

Zdenek Kotisa 



ICL7660 


1. Nezapojen 

2. Kondenzator +pol 

3. Zem 

4. Kondenzator -pol 

5. Vystup zaporneho napeti 

6. Vyvod LV (nizke napeti) 

7. Externi kondenzator osci- 
latoru nebo vstup externi¬ 
ho taktovani 

8. Kladne napajeci napeti 


Obr. 2. Zapojeni vyvodu obvodu. 


















































































Blikajfcf vanocni 
stromecek 

Ruzna pestrobarevna blikajici svetelka patri posledni dobou ke koloritu 
vanoc. Napad na uvedenou konstrukci jsem nasel v americkem casopise 
Popular Electronics [1]. Tam popsane zapojeni vyuzivalo obvod LM3909, 
ktery je vsak pomerne drahy. Proto jsem radeji pouzil podstatne levnejsi 
znamy casovac 555. 


Popis zapojeni 

Zapojeni stromecku je velmi jedno- 
duche, schema je na obr. 1. Jeho za- 
kladem je blikac s oblibenym casova- 
cem 555 v nejjednodussim moznem 
zapojeni. Blikac ridi sest svitivych diod, 
z nichz pouze D3 a D6 jsou na stejne 
desce s plosnymi spoji. Pro snadnejsi 
pochopeni funkce je na obr. 2 vnitrni 
blokove zapojeni integrovaneho obvo- 


du. Signal z vystupu 10 (vyvod 3) je pri- 
veden pres rezistor R1 na kondenzator 
Cl. Po pripojem napajeciho napeti se 
na vystupu 10 objevi napeti, ktere se 
blizi kladnemu napajecimu napeti. 
V teto dobe LED nesviti. Kondenzator 
Cl se pres rezistor pomalu nabiji tak 
dlouho, dokud napeti na nem nedosah- 
ne 2/3 napajeciho napeti. Pak se pre- 
klopi vnitrni komparator K1 a klopny 
obvod typu R-S, v blokovem schematu 



10 oznaceny KO. Napeti na vystupu 10 
se zmensi k nule a LED se rozsviti. Kon¬ 
denzator Cl se ted’ vybiji pres rezistor 
R1 do vystupu 10. Kdyz se napeti na 
kondenzatoru Cl zmensi na 1/3 napa¬ 
jeciho napeti, preklopi se komparator 
K2 a klopny obvod R-S se uvede do 
puvodmho stavu. Napeti na vystupu 10 
se zvetsi, LED zhasnou a kondenzator 
se zacne opet nabijet. Cely cyklus se 
periodicky opakuje, napeti na Cl se 
pohybuje v rozmezi od 1/3 do 2/3 na¬ 
pajeciho napeti. Napet’ove urovne 1/3 
a 2/3 napajeciho napeti pro kompara- 
tory K1 a K2 jsou nastaveny rezistory 
uvnitr 10. V blikaci nebylo pouzito ob- 
vykle slozitejsi zapojeni casovace 
s vybijecim tranzistorem. To ma sice 
mnohem lepsi stabilitu kmitoctu, je vsak 
ojeden rezistor slozitejsi. Stabilita kmi¬ 
toctu nem u teto konstrukce dulezita. 





Obr. 3. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek 
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Pro zjednodusem byl vypusten i obvykly 
kondenzator, zapojeny mezi vyvod 5 10 
a zem (vyvod 7). 

Vzhledem k vetsimu proudovemu 
odberu LED nem vhodny casovac 555 
v provedem CMOS. 

Kapacita kondenzatoru Cl a odpor 
rezistoru R1 ovlivnuji kmitocet blikani. 
Aby stromecek blikal pokud mozno ne- 
pravidelne, zvolime pro kazdou „vetev“ 
jiny odpor rezistoru R1. U sestaveneho 
vzorku jsem R1 zvolil 82,100,120,150, 
180 a 220 kQ. 

K vystupu 10 jsou pripojeny svitive 
diody pres rezistory R2 a R3. Tyto re- 
zistory omezuji proud, prochazejicf svi- 
tivymi diodami. Pri napajecim napeti 9 V 
prochazi diodami proud asi 10 mA. Ten- 
to proud vyhovi pro vetsinu beznych 
LED. Pouzijete-li LED s mens! svitivosti 
Ize odpor rezistoru R2 a R3 zmensit na 
150 Q. Proud diodami se zvetsi asi na 
20 mA. Jinou moznosti, jak zvetsit jas 
LED, je zvetsit napajeci napeti na 12 V. 
Naopak, pouzijeme-li LED urcene pro 
proud 2 mA, zvetsime odpor rezistoru 
R2 a R3 na 1 az 1,5 kQ. 

Svitive diody D3 a D6 jsou unmsteny 
na stejne desce s plosnymi spoji jako 
ndici casovac. Diody D2 a D5 jsou 
umisteny na nasledujici desce, diody 
D1 a D4 pak na dalsL Diodyjsou sprav- 
ne propojeny spajemm jednotlivych 
desek s plosnymi spoji. Jeden casovac 
pak ndi blikani LED na trech deskach. 

Dioda na vrcholu stromecku sviti tr- 
vale a je napajena pres rezistor R4.Tato 
dioda a rezistor jsou osazeny pouze na 
jedne desce. Mimo desky s plosnymi 
spoji je jeste zapojen kondenzator C2 
paralelne ke zdroji napajeciho napeti. 
Tento kondenzator zabranuje vzajem- 
ne synchronizaci casovacu. Jeho ka- 
pacitu volime co nejvetsL Pouzijeme-li 
k napajeni stabilizovany zdroj, nem C2 
potreba. 

Mechanicka konstrukce 

Jak se ukazalo, casove nejnarocnej- 
si je opilovam desek s plosnymi spoji 
do zadaneho tvaru. Pri uprave desky 
s plosnymi spoji je treba prerusit obry- 
sovy ramecek desky mezi pajecimi 
ploskami, pripadne desku opilovat i 
s rameckem. Pajeci ploskyjsou totiz na 
okrajich a obrysovy ramecek by zpu- 
sobil vzajemne zkraty. Na vnitrni stra- 
ne desky, v mistech, kde budou desky 
spajeny k sobe, srazime hrany desky 
tak, aby mela tvar —> . 

Soucastky jsou osazeny ze strany 
oznacene „strana soucastek“. Mimo R4 
jsou vsechny ostatni rezistory, integro- 
vany obvod a kondenzator pajeny ze 
„strany spoju“. Pro osazem jsem pouzil 
miniaturni elektrolyticky kondenzator. 
Pouzijete-li kondenzator se standard- 
nimi rozmery, umistetejej nalezato ved- 
le 10. 

Nezapomente zapojit dratove pro- 
pojky. Propojku J2 je treba zapajet nad 
desku, nebo na propojku navleknout 
kousek silikonove buzirky, aby spoje 
pod propojkou nebyly zkratovany. Pro- 


pojka J3 je nutna jen u desky, na ktere 
je osazena D7. Je take treba propojit 
pajeci plosky pro pripojem napajeciho 
napeti (+9 V a GND). Dirou v plosce 
prostrcime kousek dratu, na obou stra- 
nach jej ohneme a pripajime. 

Vyvody LED predem zkratime asi na 
8 mm. Svitive diodyjsou zapajeny „ob- 
krocmo“ na kraji desky tak, ze anoda 
diody je pripajena ze strany soucastek 
a katoda ze strany spoju. Katoda je 
u vetsiny diod vyznacena senznutym 
okrajem. Barvy diod vybirame nahod- 
ne, snaha o pravidelne usporadani je 
spise na skodu. 

Mame-li osazeny vsechny desky, 
spajimeje ksobe. Propojemm soused- 
nich plosek kapkou emu zajistime me- 
chanicke i elektricke spojeni. Na konec 
pripojime kousek kabliku k ploskam pro 
pripojem napajeciho napeti (+9 V a 
GND) a pripojime kondenzator C2. 

Protoze jeden casovac ndi LED na 
trech deskach, je minimalm „rozumny“ 
stromek se tremi osazenymi deskami. 
Vzorek na fotografiich je sestaven na 
sesti deskach s plosnymi spoji. Pri vet- 
sim poctu desek se jiz dostanete hro- 
tem pajecky ke stredu jen s obtizemi. 
Maximalni pocet desek Ize odhadnout 
na 8 az 10. Nakonec Ize vlozit mezi jed- 
notlive desky papirove trojuhelnikove 
krytky, aby se ponekud zakryl „surovy“ 
vzhled vyrobku. 

Napajeni 

K napajeni je vhodne pouzit zdroj 
napeti s malym vnitrnim odporem, nej- 
lepe stabilizovany zdroj. Praktictejsi je 
pouzit sit’ovy adapter. Tyto adaptery 
obsahuji jen sit’ovy transformator, 
usmernovac a filtraeni kondenzator 
s nevelkou kapacitou, pripadne jen si¬ 
t’ovy transformator. Takovy adapter je 
vhodne doplnit jednoduchym stabiliza- 
torem napeti, napr. s obvodem 7809 
podle obr. 4. Kondenzator C2 pak pou- 
zijeme pro napeti 25 V a zapojime jej 
pred stabilizator. Adapter by mel mit na 
vystupu napeti 11 az 18 V pri zatizeni 
proudem asi 150 mA. 

Zaver 


Jako namet pro sikovne ruce uva- 
dim dalsi mozne zjednoduseni. Jako 
oscilator Ize totiz pouzit samoblikajici 
LED [3]. Zapojime-li do serie samobli- 
kajici a jednu nebo nekolik obycejnych 
LED, budou blikat vsechny diody. Pak 
se zapojem zredukuje na pouhe pro- 
pojem LED. Schema nemuze byt jed- 
nodussi, viz obr. 5. 


samoblikajici bezne LED 

LED / - A -\ 



+ 12 V 0V 

Obr. 5. Pouzit\ samoblikajici LED 


Aby svitivymi diodami tekl dostatec- 
ny proud, je treba ponekud vets! napa¬ 
jeci napeti. Pro zapojem z obrazku, kdy 
jsou v serii se samoblikajici LED zapo¬ 
jeny tri obycejne, je vhodne napajeci 
napeti 12 az 15 V. 

Seznam soucastek 

Soucastky osazene na jedne desce 
s plosnymi spoji. Jejich pocet se naso- 
b\ poctem pouzitych desek s plosnymi 
spoji. 


R1 

68 az 270 kQ, viz text 

R2, R3 

330 Q 

Cl 

10 pF/16 V 

101 

NE555 

D1 az D6 

LED R 5 mm 
libovolne barvy 

deska s plosnymi spoji 

Dalsi soucastky jsou v celem stromku 
jen jednou: 

R4 

470 Q az 1 kQ 

D7 

LED libovolne barvy 

C2 

2200 pF/16 V (1000 az 
10000 pF), je pripojen 
mezi pnvody napajeciho 
napeti a umisten mimo 
desky s plosnymi spoji. 


Podklady pro vyrobu desek s plos¬ 
nymi spoji jsem predal firme Kohout (tel. 
7813823 nebo 4728263), u mz Ize des¬ 
ky objednat. Ostatni soucastky Ize kou- 
pit bezne v prodejnach s elektronicky- 
mi soucastkami. 
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Elektronicke hodiny 
MidraTime 1 

Miroslav Drozda 


Zapojenie tychto hodin vzniklo v podstate ako oddychova konstrukcia, 
na sprijemnenie vol nych chvil’ bastlemm. Su to mozno trochu netradicne 
digitalne hodiny - cas je zobrazovany displejom LED a hodiny, ako je zvy- 
kom jedenajpolmiestnym sedemsegmentovym zobrazenim s 12 hodinovym 
cyklom, minuty s 24 segmentovym zobrazenim s krokom 2,5 minuty. Hodiny 
su riadene krystalom a su osadene beznymi obvodmi CMOS. 



Nastavovanie casu hodin sa prevadza 
dvoma mikrospfnacmi a to „Pomaly“ a 
„Rychly chod vpred“. Hodiny d’alej umoz- 
nuju zalohovanie z baterie pri vypadku sie- 
te 220 V~ 

Popis zapojenia 

Na napajanie hodin sa pouzfva bezny 
adapter (transformator) s vystupnym strie- 
davym napatfm 12 V a so zat’azitel’nos- 
t’ou do 200 mA. Striedave napatie sa pri- 
vadza na usmernovac - mostik s diodami 
D1 az D4. Usmernene napatie je filtrova- 
ne kondenzatorom Cl. Pri normalnej pre- 
vadzke by malo na Cl byt’ napatie asi 13 
az 15 V. Na stabilizaciu napatia pre obvo- 
dy hodin bol pouzity monoliticky stabiliza¬ 
tor 101 (7805). Jeho vystupne napatie je 
upravene odporovym delicom R1 a R2, 
a da sa regulovat’ odporovym trimrom R2 
v rozsahu napatf 5 az 11 V. Vystup stabi- 
lizatoru je blokovany kondenzatorom C2. 
Napatie zo stabilizatoru d’alej prechadza 


diodou D5, ktora zabranuje spatnemu toku 
prudu do stabilizatora v prfpade napaja- 
nia hodin zo zalozneho zdroja pri vypad¬ 
ku napajania zo siete. Dioda D6 sluzi 
k obdobnemu ucelu, t.j., aby nedochad- 
zalo k neziaducemu dobfjaniu zaloznej ba¬ 
terie BAT pri normalnej prevadzke hodin 
pri napajanf zo siete. Na mieste diody D6 
je vsak dobre pouzit’ typ s malym ubyt- 
kom napatia v priepustnom smere. Ob- 
vody hodin maju pri normalnej prevadzke 
napajacie napatie 9 az 9,5 V a to v zavis- 
losti od pozadovaneho jasu displeja. Od- 
ber je v rozmedzi 80 az 120 mA a zavisi 
taktiez aj od poctu rozsvietenych segmen- 
tov displeja. V zalohovacom rezime, pri 
napajanf z baterie BAT je napajacie na¬ 
patie 3 V a odber klesne zhruba na 70 az 
80 pA. 

Vlastna elektronika hodfn je prevede- 
na obvodmi CMOS. Oscilator hodfn je 
riadeny krystalom XI, doladenie jeho frek- 
vencie je mozne zmenou kapacity konden- 


zatora C6. Zmensenie kapacity znamena 
zvysenie frekvencie = zrychlenie chodu 
hodfn a naopak. Oscilator vyuzfva hradiel 
z 102 a vhodne predpatie oscilatoroveho 
hradla je dosiahnute zapojenfm rezistoru 
R3 medzi vstupom a vystupom hradla. 102 
d’alej za hradlovym oscilatorom obsahuje 
14stupnovy binarny cftac, avsak v danej 
aplikacii sa vyuzfva len prvych 10 stup- 
nov ako delicka 2 10 . Na vystupe Q10 je 
k dispozfcii signal o frekvencii 32 Hz. Ten 
sa vedie d’alej na d’alsf 14stupnovy binar¬ 
ny cftac 103. Diodami D7 az D10, zapoje- 
nymi medzi vystupmi Q7, Q8, Q10 a Q13 
a vstupom Reset, je upraveny jeho modul 
cftania na 4800. Na vystupe Q1 je signal 
o frekvencii 16 Hz, na vystupe Q5 je sig¬ 
nal o frekvencii 1 Hz a na vystupe Q12 je 
signal s periodou 2,5 minuty. Spomenute 
signaly z tohoto cftaca sa vedu na mikro- 
spfnace Pri a Pr2, ktorymi sa nastavuje 
cas zobrazeny hodinami. Pri prepfna po- 
maly chod vpred (frekvencia 1 Hz), Pr2 
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rychly chod vpred (frekvencia 16 Hz). Signal 
s periodou 2,5 minuty sa vyuzfva na normalny 
chod. Signal z vystupu Q5 je este vyvedeny 
na tranzistor T1, ktory budf LED diody D14 
az 17, zobrazujuce sekundove intervaly 
(dvojbodka pri klasickych hodinach). 

Z mikrospfnacov Pri a Pr2 sa ve- 
die potom signal na klopny obvod 
D (104a), ktory vzorkuje signal na 
vstupe D frekvenciou 32 Hz pri- 
vedenou na hodinovy vstup 
CLK. Tento obvod sluzi na 
osetrenie zakmitov vzniknu- 
tych pri prepfnanf mikrospf¬ 
nacov Pri a Pr2. Z vystu¬ 
pu Q klopneho obvodu D 
(104a) sa d’alej signal ve- 
die na cftace minut 107 
a 108. Su to stvor- 
stupnove Johnsonove ci¬ 
tace s osmimi vystupmi. 

Obvod 108 je zapojeny 
ako cftac s modulom 6, to 
je dosiahnute prepojenfm 
vystupu Q6 so vstupom 
Reset. Pri dosiahnutf 
urovne H na vystupe Q6 
dochadza k vynulovaniu 
obvodu. Obvod 107 je zapo¬ 
jeny ako cftac s modulom 4, 
vystup Q4 ma prepojeny so 
vstupom Reset. Celkovy modul 
24 = 24 segmentov na zobraze- 
nie udaja minut je dosiahnuty su- 
cinom 6x4. Preto je cast’ displeja 
zobrazujuca minuty budena multiplex- 
ne. Signaly z vystupov QO az Q5 obvo¬ 
du 108 (krok 2,5 minuty) su vyvedene na 
vykonove invertory 109, ktore budia katody 
LED. Signaly z vystupov QO az Q3 obvodu 107 
(krok 15 minut) su vyvedene na tranzistory T3 
az T6, ktore budia anody LED (diody D54 az 
D129). Prenos z obvodu 108 na d’alsf obvod 
107 je z vystupu CO obvodu 108 a je privede- 
ny na vstup CLK obvodu 107. 

Za cftacmi minut potom nasleduju cftace 
hodfn, obvody 105 a 104b. Obvod 105 je 
stvorstupnovy obojsmerny binarny/dekadicky 
cftac s predvol’bou, obvod 104b je klopny ob¬ 
vod D, tato dvojica je zapojena ako cftac s mo¬ 
dulom 12. Obvod 105 je zapojeny ako deka- 
dicky cftac vpred a zacfna cftat’ od hodnoty 1, 
modul 12 je dosiahnuty zapojenfm diod Dll 
az D13 medzi vystupy Q obvodu 104b, Q1 
a Q2 obvodu 105 a vstupy R obvodu 104b 
a PL obvodu 105. Pri dosiahnutf hodnoty 
13 sa cftac nastavf na hodnotu 1. Na- 
kol’ko obvody 104b a 105 maju rozdie- 
Ine oneskorenie z vstupu na vystup, 
je nutne obvod 104b spomalit’, aby 
sa cftac 105 spravne nastavil. To sa 
robf pripojenfm parazitnej kapacity 
na vystup - kondenzator C8. Prenos 
z obvodu 105 na nasledujuci obvod 
104b je z vystupu CY obvodu 105 na 
vstup CLK obvodu 104b. 

Na vystupy Q1 az Q4 obvodu 105 
je d’alej pripojeny prevodnfk z BCD 
na sedemsegmentovy displej (106), 
na ktoreho vystupy Qa az Qg su pri- 
pojene LED diody D26 az D53, zobrazu¬ 
juce jednotky hodfn. Na vystup Q obvodu je 
pripojeny d’alej tranzistor T2, ktory budf LED 
diody D18 az D25, zobrazujuce desiatku ho¬ 
dfn. 

Zostavenie a ozivenie 

Hodiny su postavene na obojstrannej do- 
ske s plosnymi spojmi, na jednej strane sa na- 



Obr. 2. 
Obrazec dosky 
s plosnymi spojmi zo strany 
riadiacej elektroniky a rozmiest- 
nenie suciastok. Suciastky 
su spajkovane zo strany 
spojov 
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Obr. 3. 

Obrazec dosky 
s plosnymi spojmi zo strany 
displeja a rozmiestnenie suciastok. 
Suciastky su spajkovane zo 
strany spojov 



chadza LED displej a z druhej strany vlastne 
obvody hodin; suciastky su montovane „povr- 
chovou montazou 11 . Este pred osadzovamm vy- 
tipujeme vhodne miesto na doske plosneho 
spoja, kde vyvrtame otvor, kadial’ potom 
budeme viest’ droty na prepojenie dis¬ 
pleja s riadiacou elektronikou. Pri 
osadzovanf je lepsie zacat’ stranou 
displeja. Najprv skratime prfvody 
pouzitych LED na pozadovanu 
dlzku. Je vhodne pouzit’ k tomu 
nejaky vhodny pripravok, aby 
sme dosiahli rovnaku vysku 
ostrihanych LED. Na spaj- 
kovanie zasadne pouzfva- 
me mikrospajkovacku 
podl’a moznosti regulova- 
tel’nu, diody neznasaju 
dlhe tepelne namahanie. 
Potom osadime suciast- 
kami stranu obvodov ho¬ 
din. Jednotlivym suciast- 
kam pritom musfme 
vhodne prisposobit’vyvo- 
dy, naprfklad vyvody 10 
zahneme o 90°, nakoniec 
vsetko zadrotujeme - pre- 
poje medzi obidvoma stra- 
nami, pripojenie mikrospma- 
cov. Po vizualnej kontrole 
mozeme prikrocit’ k vlastnemu 
oziveniu. Trimer R2 nastavime 
na minimalny odpor a pripojime 
napajanie 12 V. Je dobre, ak si v tej- 
to fazi ozivovania pripojime do privo- 
du napajania miliampermeter pre kont- 
rolu odberu. Potom zacneme trimrom R2 
pozvol’ne zvysovat’ napatie az na taku uro- 
ven jasu displeja, aka nam vyhovuje. Ak je vset¬ 
ko v poriadku, diody D14 az D17 by mali blikat’ 
v rytme 1 Hz. Dalej vyskusame rychly a po- 
maly chod nastavovania casu. Ostava uz len 
doriesit’ mechanicku cast’ hodin. Najjedno- 
duchsie riesenie je pouzit’ na predny panel cer- 
vene organicke sklo a samotne hodiny osadit’ 
do rury z PVC vhodneho priemeru. Na zadny 
panel pripevnime zalozne baterie, najlepsie 
tuzkove alkalicke, ktore vydrzia niekol’ko ro- 
kov, a mikrospmace pre nastavenie casu. 

Rozpiska pouzitych suciastok pre 
elektronicke hodiny 


(V pnstim 
cisle budou 
popsany jednodu- 
che hodiny s velkym 
displejem, slozenym z LED) 


R1 

R2 

R3 

R4, R5 
R6 

R7, R8, R9 
RIO 
Cl 
C2 

C3, C4, C5 
C6, C7 
C8 
101 
102 

103 

104 

105 

106 

107, 108 
109 

T1 az T6 
D1 az D5 
D6 

D7 az D13 
D14 az D129 
XI 


820 Q, TR212 

1 kQ, TP009 

10 MQ, TR214 

82 kQ, TR212 

39 kQ, TR212 

330 Q, TR212 

47 Q,TR212 

1 000 pF/16 V, TF008 

10 pF/15 V, TE984 

47 nF, TK782 

82 pF, TK754 

1 nF, TK724 

MA7805P 

4060 

4020 

4013 

4029 

4543 

4022 

4049 

KC238 

KYI 30/80 

GAZ51 

KA261 7ks 

VQA14116ks 

32,768 kHz (krystal) 
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10 rady U240xx pro nabijeni 
NiCd a NiMH 

Odpovedi na dotazy, doplnky a opravy 

Prvnf cast clanku o obvodech rady U240xx byla uverejnena v cfsle 10/97. 
Obsahovala krome uvodu a porovnani vlastnostf jednotlivych obvodu tez 
detailm popis obvodu U2407B a U2405B. Druha cast clanku v cisle 11/97 
obsahovala popis obvodu U2402B, U2400B, U2403B a poznamku o U2401B. 


Mimoradny zajem ctenaru nejenom o sa- 
motne soucastky ale i o problematiku nabf¬ 
jenf akumulatorovych clanku obecne nas vy- 
provokoval k sepsanf nasledujfcfch radku a 
nevylucuje ani dalsf pokracovanf. Sami cte- 
nari by se mohli zapojit se svymi zkusenost- 
mi a s navrhy vlastnfch zapojenf, vyuzfvajf- 
cfch specialnf obvody rady U240xx firmy 
TEMIC. 

Odpovedi na dotazy ctenaru 

Poznamka 1 

Obvody typu U2402B a U2405B jsou pine 
kompatibilm s jednou vyjimkou. Tou je moz- 
nost nabfjet pouze jedinny akumulatorovy 
clanek. Obvod U2405 ma funkci predforma- 
tovanf, ktere trva asi 10 minut. Po tuto dobu 
tece do akumulatoroveho clanku(u) jen 
proud urceny rezistorem R B1 (PE 11/97, obr. 
11 na str. 28). Po teto dobe obvod zkontro- 
luje, zda je napetf na vyvodu 9 (Ubatt) vetsf 
nez 1,6 V. Pokud je napeti mensf, zacne bli- 
kat cervena LED a obvod setrvava v tomto 
stavu (nabijeni proudem, urcenym odporem 
R B1 ), dokud akumulator nevyjmeme. 

Poznamka 2 

Pri pouzitf jakehokoli obvodu pro vybfjenf 
mohou vznikat problemy pri okamzitem pre- 
pnutf z vybfjenf na nabfjenf. Na akumulato- 
ru se zacne relativne prudce zvetsovat na¬ 
petf a obvod muze nabfjenf ukoncit uz po 
nekolika minutach. Tomu Ize zabranit pou- 
zitfm obvodu U2405B a U2407B, ktere majf 
fazi predformatovanf, nebo, jak se domnf- 
vame, nastavenfm vetsfho konecneho na¬ 
petf vybfjeneho akumulatoru. To by nemu- 
selo vadit, protoze doba vybfjenf jednoho 
akumulatoru z napeti napr. 1,1 V na dopo- 
rucovanych 0,9 V je relativne kratka vzhle- 
dem k celkove vybfjecf dobe (zvlast’ pro 
mensf vybfjecf proudy). 

Toto zatfm nebylo zkouseno v praxi. 

Poznamka 3 

Tranzistor pouzity pro vybfjenf musf byt 
peclive vybran s ohledem na povolenou vy- 
konovou ztratu a povoleny maximalnf kolek- 
torovy proud, poprfpade je mozne pouzft 
vhodny chladic. 

Poznamka 4 

I u zapojenf s obvodem U2407B (PE 10/ 
/97, obr. 7 na str. 28) Ize samozrejme pouzft 
hlfdanf teploty nabfjenych akumulatoru. Vy- 
pocet je stejny pro obvody U2402B, U2405B 
a U2407B, jen cfsla vyvodu jsou jina (rovni- 
ce jsou na str. 29 nad tab. 2). 

Odpor termistoru nebyl u nabfjecek uve- 
den zamerne. Byly uvedeny pouze vzorce, 
podle kterych Ize odpor termistoru urcit. 
Obecne platf, ze napeti na vyvodu 8 SEN¬ 
SOR (U2402B) musf lezet uvnitr intervalu, 
ktery je na spodnf mezi urcen napet’ovym 
delicem R T2 , R T3 (vyvod Tmax) a na hornf 
mezi pevnym napetfm 4 V (generuje se 
uvnitr obvodu). Pokud budeme znat odpor 
termistoru pro obe krajnf teploty, Ize prfslus- 
ne odpory spocftat podle vzorcu uvedenych 
v clanku. Jenom pro uplnost si dovolujeme 


poznamenat, ze teplota nabfjenych akumu- 
latorovych clanku by se podle nekterych pra- 
menu nemela pri nabfjenf zvetsit o vice nez 
10 °C. 

Pokud se prekrocf nastaveny teplotnf 
rozsah v prubehu nabfjenf, rychle nabfjenf 
se okamzite ukoncf a bude indikovano prf- 
slusnym zpusobem (nabfjenf bude pokraco- 
vat pouze ve forme udrzovacfho dobfjenf). 
Tento stav bude trvat i pri poklesu teploty do 
povolenych mezf. Lze jej zrusit signalem 
RESET na vyvodu Ubatt nebo vyjmutfm aku¬ 
mulatoroveho clanku. 

Poznamka 5 

Se vsemi v clanku uvedenymi zapojenf- 
mi s obvody U2402B, U2405B a U2407B Ize 
nabfjet i vice akumulatoru soucasne. Je tre- 
ba jen zajistit (nastavenfm odporoveho deli¬ 
ce R B1 , R B2 ), aby napeti na vyvodu Ubatt 
bylo vzdy mensf nez 4 V. Pri napeti vetsfm 
nez 5 V na tomto vyvodu se generuje vnitrnf 
RESET obvodu. 

Poznamka 6 

Je treba poznamenat, ze nejlepsf zpu- 
sob nabfjenf a vybfjenf akumulatorovych 
clanku je pravdepodobne pojednom. Duvo- 
dem je v praxi vzdv rozdflna kapacita jed¬ 
notlivych akumulatorovych clanku a to i stei- 
neho tvou . Vyrobce baterif („packu”) 
pravdepodobne pri sestavovanf trfdf jednot- 
live akumulatorove clanky podle skutecne 
kapacity. Pri nabfjenf nekolika akumulato¬ 
rovych clanku s nestejnou kapacitou v serii 
se nutne musf clanek s nejmensf kapacitou 
prebfjet. Pri vybfjenf se muze naopak i pre- 
polovat a poskodit. 

Doplnky 

Doplnek 1 - nastavenf kmitoctu oscila- 
toru 

V clanku nebylo zatfm uvedeno nic o os- 
cilatoru a jeho nastavenf. Pro uplnost do- 
dejme, ze na postavenem vzorku nabfjecky 
s obvodem U2402B jsme proudem asi 
350 mA (s fazovym rfzenfm tyristoru, f 0 =800 
Hz) bez problemu nabfjeli clanky s kapaci- 


Tab. 1. Doporucene kmitocty oscilatoru pro 
obvod U2402B-C 


Nabfjecf proud 

Kmitocet oscilatoru 

0,5C 

0,5x800 = 400 Hz 

1C 

1 x 800 = 800 Hz 

2C 

2 x800 = 1600 Hz 

3C 

3 x 800 = 2400 Hz 


Tab. 2. Verze obvodu U2402B 


tou od 200 mAh do 1,2 Ah, coz je rozhodne 
mimo dale uvedene doporucene rozmezf a 
nenf hodno nasledovanf. 

1) V tab. 1 jsou doporucene kmitocty osci¬ 
latoru pro obvod U2402B-C (1C znamena 
nabfjenf proudem v A rovnym kapacite aku¬ 
mulatoru v Ah). 

2) Doporuceny postup pri presnem nasta¬ 
venf kmitoctu podle pouzfvanych akumula- 
toru (pro obvod U2402B-B vzdy, U2402B-C 
v prfpade potreby): 

Akumulator zformujeme jednfm nabfje- 
cfm-vybfjecfm cyklem: Clanek musf byt na- 
bfjen proudem 1C az do okamziku ukoncenf 
nabfjenf zaregistrovanfm zmeny -dU. Proto 
nastavfme kmitocet oscilatoru priblizne asi 
na 3000 az 4000 Hz (napr. R osc =68 kQ, 
C osc = 4,7 nF). Akumulator vybijeme proudem 
1C do napetf 0,9 V/clanek. 

Optimalnf kmitocet urcfme takto: Akumu¬ 
lator znovu nabfjfme urcenym nabfjecfm 
proudem. Zmerfme napetf U 1 zhruba v po- 
lovine nabfjecf doby clanku, zjistene v pred- 
chozfch krocfch. Zmerfme napetf U2 pres- 
ne za 1 minutu po zmerenf U 1. Spocftame 
kmitocet oscilatoru 

f osq = 27300 x(U2-U1); [Hz; V] 
a spocftame odpor R osc [kQ] 

i-e.nsi-io- 6 -^ 

° SC 0,754-10 6 -f osc -C osc ' 

C osc [nF] zvolfme a f osc [Hz] dosadfme. 

Doplnek 2 - verze obvodu U2402B 

Obvod U2402B je vyraben ve 2 verzfch. 
Jsou oznaceny U2402B-B a U2402B-C. Ob¬ 
vody jsou pine kompatibilm, funkcne se vsak 
list podle tab. 2. 

Doplnek 3 - dalsf znacenf obvodu 

Pokud se u oznacenf nabfjecfch obvodu 
rady U240xx setkate s pfsmeny FL nebo FP, 
jedna se o varianty obvodu v pouzdrech pro 
plosnou montaz (SOIC8, SOIC16 nebo 
SOIC20). Funkcne jsou zcela totozne s ob¬ 
vody v pouzdrech DIP. 

Oprava 

Do zapojenf s 10 U2407 (obr. 7 na str. 
28) v PE 10/97 se bohuzel pres veskerou 
peci vloudila chyba, ktera zpusobf, ze zapo¬ 
jenf nemuze fungovat. Obvod bude svitem 
LED indikovat, ze teplota je mimo nastave¬ 
ny rozsah. Chybu Ize odstranit pripojenfm 
noveho rezistoru mezi vyvody 7 (Sensor) a 
13 (Uref) obvodu U2407B. Vhodny odpor je 
napr. 5,6 kQ, pak na vyvodu 7 bude napetf 
asi 1 V. Za upozornenf na tuto chybu deku- 
jeme pozornemu ctenari. 

Zaverem bychom chteli podekovat vsem 
ctenarum, kterf nam pomohli svymi pripo- 
mfnkami vyjasnit nektere nepresnosti ci ne- 
jasnosti spojene s problematikou nabfjecfch 
obvodu rady U240xx. Za dalsf pripomfnky, 
rady a upozornenf budeme samozrejme vel- 
mi vdecni. Obvody rady U24xx s vyjimkou 
verze U2402B-B (dodava se pouze U2402B- 
C) Ize sehnat v ASICentrum s.r.o., Novod- 
vorska 994, 142 21 Praha 4; tel. (02) 4404 
3478, 4404 3365; fax: (02) 4722164. 
e-mail: asic-prg@login.cz, 
www.asicentrum.cz 

Ing. Lydia Koncicka, Ing. Jan Velich 


Parametr nebo funkce 

Verze C 

Verze B 

Ukoncujfcf nabfjenf 

20 minut 

5 minut 

Cyklus udrzujfcfho nabfjenf 

5,12 s nabfjenf/ 

/1310 s klid 

0,32 s nabfjenf/ 

/5,12 s klid 

Rozhodovacf uroven pro 
rozpoznanf -dU 

12 mV 

3 po sobe jdoucf merenf 

18 mV 

3 po sobe jdoucf merenf 

-dU kriterium pro konec nabfjenf ve 
fazi ukoncujfcfho nabfjenf 

zakazano 

povoleno 
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Rychlonabijece 
akumulatoru NiCd a NiMH 


Bohumil Novotny 

Ekonomicke duvody vedou ke stale castejsimu pouzivani malych aku- 
mulatorovych baterii namisto klasickych suchych clanku. Take z tohoto 
duvodu cela rada akumulatoru NiCd i NiMH verne kopiruje velikost a tvar 
puvodni rady. Dobijeni je posledni dobou reseno tak, aby cely proces byl co 
nejvice automatizovan. Cilem tohoto pffspevku je popsat konstrukcm rese¬ 
nt nabijecky rizene procesorem U2402B nebo U2407B. 


Rychlonabijec akumulatoru 
NiCd a NiMH s U2402B 

Hlavm soucastkou je integrovany 
obvod U2402B v pouzdre DIL, obsa- 
hujici procesor pro rychle dobijeni aku¬ 
mulatoru NiCd a NiMH. Z pruvodm do- 
kumentace bylo vybrano jedno 
z nejpouzivanejsich zapojeni - jeho 
schema je na obr. 1. 

Obvod pracuje ve trech ruznych na- 
bijecich rezimech, pricemz k nzem vy- 
uziva nabijeci charakteristiky akumula¬ 
toru. Nabijeni je ukoceno automaticky 
pri charakteristickem poklesu napeti na 
nabijenych clancich. 

V prvm fazi probiha vlastni nabijeni 
s kratkynm prestavkami pro intern! me- 
reni napeti. Delka periody nabijeni 
s mefemm je 20,48 s. Prestavka nabi¬ 
jeni 2,56 s, z toho ve druhe polovine 
1,28 s se men napeti. Prvm polovina 
prestavky slouzi k tzv. napet’ove stabi- 
lizaci akumulatoru. 

Druha faze - vrcholove nabijeni - 
probiha v posledni ctvrtine nabijeni, ale 
mene nez 20 minut. V teto fazi je nabi¬ 
jeni kratsi a prodleva dels!. Tato faze 
nasleduje automaticky, jakmile je vnitr- 
nim merenim zjistena. Nabijeni je 
5,12 s z periody 20,48 s. 

Tret! faze - udrzovaci - se vyznacuje 
kratkym usekem nabijeni a dlouhou 
prodlevou. Nabijeni je 5,12 s, klid 
1310,72 s. 

Casove useky jsou nzeny vnitrnim 
oscilatorem, nastavenym rezistorem 


R12 a kondenzatorem C6 na kmitocet 
800 Hz. 

Nabijeci proud l B je dan odporem 
rezistoru R1 ze vztahu: 


Ir = 




ref 


f?1 


0,16 V 

0,2 O 


= 0,8 A. 


Referencni napeti U ref = 0,16 Vje na- 
staveno uvnitr 10 na druhem vstupu 
operacniho zesilovace. 

Bylo vyzkouseno prepinani velikosti 
nabijeciho proudu podle doplnkoveho 
zapojeni na obr. 2. 



Obr. 2. Prepinani nabijeciho proudu 

Nabijeci proces je zastaven (rese- 
tovan), je-li na vyvodu c. 10 napeti U b 
mens! nez 0,1 a vets! nez 5 V. Pri vy- 
jmutem AKU je resetovaci napeti pri- 
vedeno pres R8 a R9. V pnpade pripo- 
jeni nekolika nabijenych clanku je 
velikost tohoto napeti upravena delicem 
prepmanym Pri. Odpory rezistoru Ize 
vypocitat ze vztahu: 

R x= RQ -^lOmax- 

UB max — 0 max 


KD649 KC237 U2W2B 

Diaz DU 



kde R x = R2, R3 nebo R4 a R9 = 10 kQ, 
^Bmax J e m a xinr| a |n i napeti na baterii (na 
1 clanekje U max = 2V), U 10max jema- 
ximalm napeti na vyvodu c. 10 (5 V). 

Protoze teplotni smmac neni v tom- 
to zapojeni pouzit, jsou pnslusne vstu- 
py T max a T mjn zapojeny tak, aby neo- 
vlivnovaly funkci nabijecky. 

Vystup vntrniho operacniho zesilo¬ 
vace - vyvod c. 5 a fazova kontrola na¬ 
peti - vyvod c. 4 jsou zapojeny na bazi 
ndiciho tranzistoru T2. Tranzistor T1 
spina nabijeci proud pres diodu D5. 
LED indikuji stavy nabijece podle na- 
sledujici tabulky: 


Tab. 1. Indikace nabijeni obvodu 
U2402B 


Zelena 

Cervena 

Stav 

SVltl 

nesviti 

baterie neni vlozena, 
nabijeni ve vrcholove fazi 
a udrzovaci nabijeni 

blika 

nesviti 

rychle nabijeni 

nesviti 

sviti 

teplota mimo povoleny 
rozsah, jina zavada 

nesviti 

blika 

vadna baterie, zkrat 


Nabijena baterie by v okamziku pri- 
pojeni na nabijec nemela mit mens! zu- 
statkove napeti nez 0,8 V. V opacnem 
pnpade nemusi byt spusten nabijeci 
proces, i kdyz zelena LED indikuje bli- 
kanim stav nabijeni. 

Tento nedostatek Ize odstranit pou- 
zitim noveho obvodu s oznacemm 
U2405B, ktery se mi podarilo sehnat 
a v kratke dobe ma byt uveden na trh. 
U tohoto obvodu je navic integrovan 
specialni startovaci algoritmus, kterym 
je dosazeno „predformovani” i u clan¬ 
ku vybitych pod 0,8 V. Zapojeni vyvodu 
obou 10 je shodne a funkce podobna, 
takze staci na desce s plosnymi spoji 
vymenit 10 (vhodne je jiz od zacatku po¬ 
uzit objimky). 

Tabulka pro indikaci stavu dvema 
LED je pro U2405B ponekud odlisna: 

Tab. 2. Indikace nabijeni obvodu 
U2405B 


Zelena 

Cervena 

Stav 

nesviti 

nesviti 

baterie neni vlozena 

blika 

nesviti 

rychle nabijeni 

sviti 

nesviti 

vrcholove a udrzovaci 
nabijeni 

nesviti 

sviti 

teplota mimo povoleny 
rozsah, jina zavada 

nesviti 

blika 

vadna baterie, zkrat 


Indikaci zapnuti site je mozno resit 
napr. pouzitim kolebkoveho spinace 
s hmatnikem prosvetlenym vestavenou 
doutnavkou. 

Take plat! zasada, ze napajeci na¬ 
peti ze zdroje musi byt vets! nez maxi- 
malm napeti nabijene baterie. 

Zaverem Ize dodat, ze rychlonabije- 
ni akumulatoru se sintrovanymi elektro- 
dami Ize sverit jen podobnym automa- 
tum, ktere zajisti ukoncem nabijeni 
a prejdou na dobijeni udrzovaci. 

Vnitrm nzeni obvodu je mnohem slo- 
zitejsi, nez bylo popsano. Pro vaznejsi 
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Obr. 3. 

Desks s plosnymi spoji a rozmisteni 
soucastek pro nabijecku s obvodem 
U2402B 


zajemce o teorii doporucujii cerpat z fi- 
remni katalogove dokumentace. 

Mechanicka sestava 

Nabijec je realizovan na jedine des- 
ce s plosnymi spoji - obr. 3. Sit’ovy 
transformator je do desky zasazen, je 
mozno jej vyrobit bud’ podle dale uve- 
deneho navijeciho predpisu, nebo kou- 
pit hotovy a upravit. Uprava koupene- 
ho transformatoru spociva v odstranem 
puvodmch uchycovacich uhelmku a vy- 
mene ctyr svorniku. Obe varianty byly 


na vzorcich odzkouseny s rovnocen- 
nym vysledkem. 

Mechanicke provedeni je patrne 
z obr. 5 a fotografii. Deska s plosnymi 
spoji je upevnena pres ctyri rozperne 
sloupky delky 10 mm na nosne ctyrhra- 
ny z duralu 8x8 mm. 

Predni panel s napisy nese sit’ovy 
spinac, pnstrojove sroubovaci zdirky, 
indikacni LED a prepinac poctu clanku 
vcetne rezistoru R2 az R4. 

Na zadm stene je umistena minia- 
turm sit’ova zasuvka a miniaturni pojist- 



Obr. 4. Fotografie vnejsfho provedeni nabfjecky 


kove pouzdro. Zadni stenu je mozno 
zhotovit bud’ pnmo ze zebrovaneho ma- 
terialu a pouzit jako chladic pro tran- 
zistor T1, nebo zebrovany material s vy- 
konovym tranzistorem pripevnit pres 
rozperne sloupky k zadni stene. Tran- 
zistorTI je spojen s kostrou bez slido- 
ve podlozky. Proto je nutno pocitat 
s tim, ze kostra nabijece neni spojena 
ani se zenm, ani s jedmm polem vystu- 
pu, ale s kolektorem T1! 

Skrmka ve tvaru obraceneho U je 
z perforovaneho plechu. Dno je rovnez 
perforovano. Misto pryzovych nozek 
poslouzilo pulkulove tesnem urcene pu- 
vodne k vodovodmm bateriim. Upevne- 
no je sroubkem M 3,5. 

Napisy jsou zhotoveny suchymi ob- 
tisky Propisot a zafixovany nastrikem 
cisteho laku ze spreje. 

Rozpiska pouziteho materialu 


Rezistory (nenf-li uvedeno jinak, mini¬ 
aturni typ) 


R1 

R2 

R3 

R4, R5, R9 

R6, R8 

R7 

RIO 

R11 

R12 

R13 

R14 


0,2 Q/3W 
51 kQ 
16 kQ 
10 kQ 
1 kQ 
10 Q 
82 kQ 
2,2 kQ 
330 kQ 
100 kQ 
24 kQ 


Kondenzatory (elektrolyticke jsou s vy- 
vody nastojato) 

Cl 10 pF/35 V, elektrolyt. 
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Obr. 6. Fotografie vnitrniho provedeni nabljecky 


mat.-dural.pi.1 { 5 mm (zebrovany chladic z Al} 


Obr. 5. Mechanicka sestava nabijece a), 
a zadni panel c) 


C2, C3, C5 

1 pF/50 V, elektrolyticky 

C4 

220 pF/25 V, elektrolyt. 

C6 

4,7 nF, TK724 

C7 

220 nF, TC205, 215 

Polovodicove 

soucastky 

101 

U2402B 

T1 

KD649 

T2 

KC237 

D1 az D5 

1N5402 az 08 (3A) 

D6 

LED R 3 zelena 

D7 

LED R 3 ruda 

Transformator 


primarm vinuti: 1650 z, R 0,18 mm, 
sekundarm vinuti: 102 z, R 0,67 mm, 
jadro: plechy EI20 x 25 nebo kou- 
peny transformator (upraveny pro 
vsazem do desky s plosnymi spoji) 
typ JNC-E2025 220 V/12 V - 1,7 A, 
20 VA - vyrobce a.s. ELEKTROKOV 
Znojmo 


predni panel b) 


Ostatni soucastky 

pnstrojova zdirka sroubovaci - cerna 
pristrojova zdirka sroubovaci - cervena 
miniaturni pojistkove pouzdro 
miniaturni sit’ova zasuvka 
kolibkovy spinac site 
prepinac poctu clanku WK53336 
pnstrojovy knoflik, objimky pro LED 
pryzove nozky, 4 ks 
Material z Al slitiny 8x8 mm - od fyALU- 
PA na kontaktmm tel. 040/38295 

Pouzita literatura 

[1] Pruvodm dokumentace obvodu 
U2402B, ziskana od fy ASICentrum 
s.r.o. 

[2] Amaterske radio , rada A, c. 1/96, s. 
20 az 22. 

Pokracovani. V pristim cisle uverejni- 
me popis nabijece s obvodem U2407B. 


„Pipak” na 220 V 

Toto zapojenie som pouzil v kavo- 
vare. Mam taky jednoduchy, len so sie- 
t’ovym vypinacom, a tak som ho doplnil 
signalizaciou „dovarenia” kavy. Pipakje 
pripojeny paralelne ku termostatu, kto- 
ry vypina topne teleso pri prehriati - tem- 
perovanie, co je signalizovane pipanim. 
K vlastnemu zapojeniu myslim ze ne- 
treba ziadny vyklad, jednoduchsie som 
to nevedel spravit’. Perioda prerusova- 
nia je asi 250 ms, frekvencia 2 az 3 kHz. 

Miroslav Drozda 


220V' 



samobudiaci 

piezomenid 


Obr. 1. Zapojenie „pipaka” 

Pozn. red.: Zapojeni je galvanicky 
spojeno se siti - nelze je proto do- 
porucit zacinajicim konstrukterum. 
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TRANZISTOROVY PAR 
V PROVEDENI SMD 


Firma Philips reagovala jiz pred casern 
na pozadavky po nf tranzistorech v minia- 
turnfch pouzdrech pro povrchovou montaz 
vyvojem a posleze i nabidkou tranzistoru 
v pouzdre SOT-323. Soucasnym pokraco- 
vanfm tohoto trendu jsou dve modifikace 
tranzistorovych dvojic ve stejne velkem 
pouzdru, pochopitelne s vice vyvody. 

V 6vyvodovem SOT-363 jsou oba tran- 
zistory oddelene, ve druhe variante pouzd- 
ra, SOT-353, jsou jiz castecne interne 
propojene. Toto pouzdro ma 5 vyvodu a 


usnadnuje napr. realizaci rozdflovych 
nebo kaskadnfch zesilovacu. Vzhled pouz- 
dra a vnitrnf struktury nekterych typu, ktere 
jsou souhrnne uvedeny v pripojenych ta- 
bulkach, jsou patrne z obrazku. Pro zpra- 
covanf signalu nfzkych frekvencf jsou 
k dispozici dvojice tychz vodivostf; kom- 
plementarm dvojice jsou zalozene na 
osvedcenych tranzistorech BC847/857. 
Dalsf predpokladane pouzitf je v univerzal- 
nfch nf zesilovacfch, prfpadne pro spfnacf 
funkce. Pro sirokopasmove aplikace slouzf 


pouzdra s dvojicf tranzistoru BFx505 pro 
pracovnf proud okolo 5 mA nebo s BFx520 
pro 20 mA. Pri vetsfch dodavkach muze 
byt dodan zakaznfkum i par pro 40 mA 
(tranzistoru BFx540). 

Vyhodou techto soucastek jsou velmi 
blizke pracovnf charakteristiky obou tran- 
zistoru, coz je vyhodne prave pro rozdflove 
a kaskadnf zesilovace. 

Zmensenf parazitnfch vlivu vuci kon- 
strukcfm z jednotlivych tranzistoru prfznive 
ovlivnuje frekvencnf vlastnosti realizova- 
nych obvodu. 

Dodavky techto tranzistoru v CR zajis- 
t’uje firma E2000 Setron s. r. o., Slevacska 
744/1, 194 00 Praha 9, tel. (02) 861142, 
tel./fax (02) 81861442. 

SMD transistors as a pair. Setron news 
c. 21, brezen 97, s. 4. 


NF TRANZISTORY 

Meznf hodnoty 

Charakteristicks Cidaje 

maleho vykonu 

■ r lr«. 

P„, „„ 


H fe 

ft Ic/Vci 
(mA/VJ 

V CEElt ® 

Ic/Ib 

(mA/mA) 

f T -in 

Typ 

Polarita 

(V) 

ImA) 

(mWJ 

min 

max 

(V} 

(MHz} 

0C847BS 

npn 

45 

200 

300 

200 

450 

2/5 

100 

10/0,5 

100 

BC857BS 

pnp 

45 

200 

300 

200 

450 

2/5 

1G0 

10/0,5 

100 

BC847BPN 

npn/pnp 

45 

200 

300 

200 

450 

2/5 

100 

10/0,5 

100 

PLIMPT1 

npn 

40 

100 

300 

120 


1/6 

200 

50/5 

100 

PUMPT1 

pnp 

40 

10D 

300 

120 


1/6 

200 

50/5 

100 

PUMPT1 

pnp/npn 

40 

100 

300 

120 


1/6 

200 

50/5 

100 


VF SIROKOPASMOVE TRANZISTORY 

Meznl hodnoty 

Charakteristicke udaje, typicke hodnoty 
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Typ 

Polarita 

Pouzdro 

fV) 

ImA) 

{mW} 

(GHz) 

(dB) 

m 

(MHz) 

(dB) 

(dB) 

(MHz) 

BFC505 

NPN 

SDT353 

15 

18 

500 

6 

1.6 


900 

2.4 


2000 

BFC820 

NPN 

50T353 

15 

70 

1000 

7 

1.3 


900 

2.4 


2000 

BFC540 

NPN 

SDT353 

15 

120 

1000 

9 

1.6 


900 

2.9 


2000 

BFES05 

NPN 

SDT353 

15 

18 

500 

9 

1.2 


900 

1.9 


2000 

BFE520 

NPN 

S0T353 

16 

70 

1000 

9 

1.1 


900 

1.9 


2000 

BFE540 

NPN 

S0T353 

15 

120 

1000 

9 

1.3 


900 

1.9 


2000 

BFG11W/X 

NPN 

SDT343 

& 

5D0 

630 

6 

1900 


BFM505 

NPN 

S0T363 

15 

IB 

500 

9 

1.2 

17 

900 

1,9 

10 

2000 

BFM520 

NPN 

SOT363 

15 

70 

1000 

9 

1.6 

15 

900 

1.9 

9 

2000 

BFM540 

NPN 

S0T363 

15 

120 

1000 

9 

1,2 

14 

900 

2.1 

7 

2000 


BFM505 / BFM520 

6 5 4 


J-fl-L 


1 2 3 

pohled shora 



BFC505 / BFC520 
3 2 1 



4 5 


pohled shora 



Alkalicke akumulatory RAM™ 


Na nasem trhu se objevujf nove typy al- 
kalickych akumulatoru - RAM™ (opakova- 
ne pouzitelne manganoalkalicke). Oproti 
manganoalkalickym primarnfm clankum 
jsou schopny nabfjenf (100 az 600 cyklu) a 
pritom majf stejne vystupnf napetf. 

Akumulatory RAM majf rozdflne vlast¬ 
nosti od akumulatoru NiCd: 

- Jmenovite napetf je 1,5 V. 

- Nemajf pamet’ovy efekt. 

- Majf vetsf pocatecnf kapacitu (tuzkove AA 
1500 mAh). 

- Skladujf se v nabitem stavu, takze jsou 
vzdy pripraveny k okamzitemu pouzitf. 

- Skladovatelnost pine nabitych clanku je 
az 5 let. 

- Majf mensf vybfjecf proudy. Maximalnf ka- 
pacita 1500 mAh je udavana pro 125 mA 


(pri 500 mA - 800 mAh). Nejsou proto prflis 
vhodne napr. do camcorderu, avsak vybor- 
ne se hodf napr. do walkmenu, elektronic- 
kych her, prijimacu, hodin, dalkovych ovla- 
dacu apod. 

- Musf se pro ne pouzfvat specialnf nabf- 
jecky s omezenfm napetf na 1,65 V (pri vet- 
sfm napetf vznikajf v clanku plyny) a s pre- 
depsanou nabfjecf krivkou. 

Dostaly se nam do rukou tuzkove aku¬ 
mulatory od kanadske firmy BIG (Battery 
Innovation Group). Dodavajf se spolu 
s rychlonabfjeckou rfzenou mikroproceso- 
rem (vystup az 1,5 A) pro 4 clanky. Jeden 
clanek stojf 67 Kc (vcetne DPH), rychlona- 
bfjecka stojf 1187 Kc (vcetne DPH). 

Kazdy si proto muze lehce spocftat, za 
jak dlouho se mu tato investice vratf, kdyz 





Vybijeci proud [mA] 



Obr. 2. Charakteristiky akumulatoru 


nebude muset kupovat pomerne drahe pri- 
marnf alkalicke clanky. 

Nabfjecky i clanky RAM™ dodava u nas 
firma Fulgur Battman spol s r. o., Slovako- 
va 6, 602 00 Brno, tel.: (05) 4124 3544-6, 
fax: 4124 6471. 
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Stavime reproduktorove 
soustavy (III) 


RNDr. Bohumil Sykora 


Zatfm jsme se zamerili hlavne na za- 
lezitosti okolo vykonu, a to jak po strance 
elektricke (zde se jedna spfse o prfkon), 
tak po strance akusticke (akusticky vy- 
kon a nektera jeho omezenf). Dalsfm 
zakladnfm parametrem reproduktorove 
soustavy, ktery s vykonem uzce souvisf, 
je impedance. Ono se vlastne tak doce- 
la o parametr nejedna. Pro reprodukto¬ 
rove soustavy se uvadf tzv. nominalnf 
neboli jmenovita impedance. Udava se 
v ohmech jako jisty cfselny udaj - nej- 
casteji 4, 6 nebo 8 Q - a reproduktoro- 
vou soustavu ani tak nepopisuje jako 
spfse zarazuje do kategorie „beden ctyr 
nebo jinoohmovych”. 

Ve skutecnosti je vsak impedance 
reproduktorove soustavy fyzikalnf velici- 
na, ktera se matematicky popisuje velmi 
komplikovane a pouze dfky nekterym 
zjednodusujfcfm trikum se presny popis 
da nahradit popisem s pomocf cehosi 
jako kmitoctove charakteristiky, presneji 
receno zavislosti komplexnf impedance 
na kmitoctu. Vychozfm pojmem je od- 
por, coz je druha nejzakladnejsf elektric- 
ka velicina. Pripomenme si, ze pro po- 
trebu definice fyzikalnfch jednotek je 
zakladnf velicinou proud. Odpor je to, 
v cem se pri prutoku proudu elektricka 
energie premenuje v jinou formu energie 
(zpravidla teplo). Jeden ohm je defino- 
van jako odpor, ve kterem se pri prutoku 
proudu jeden amper za jednu sekundu 
premem v teplo energie jednoho joulu 
(neboli premenuje se vykon jeden watt). 

Napetf se pak nasledne odvozuje 
s pomocf proudu a odporu - jeden voltje 
napetf, ktere vznikne pri prutoku prou¬ 
du jeden amper odporem jeden ohm. 
A predchozf uvahy predpokladajf, ze ve- 
likost napetf je v kazdem okamziku jed- 
noznacne urcena velikostf proudu, coz 
je vyjadreno Ohmovym zakonem ve 
znamem tvaru U = I . R (U je napetf, 
/ proud a R odpor). 

Jak je vseobecne znamo, skutecny 
svet se podle zjednodusenych teorif ne- 
chova, coz v prfpade reproduktorovych 
soustav a Ohmova zakona platf velmi 
dukladne. Zde totiz naprosto nefunguje 


zjednodusenf na jednoznacny vztah 
mezi okamzitou hodnotou napetf a oka- 
mzitou hodnotou proudu. Vztah mezi 
casovym prubehem napetf a casovym 
prubehem proudu je nutne zkoumat glo- 
balne (omlouvam se za tuto ponekud 
osoupanou floskuli). 

Pokud vyjadrfme okamzite hodnoty 
proudu a napetf pro danou reproduk- 
torovou soustavu (nebo jiny elektricky 
spotrebic) a dany budicf signal (proud 
spotrebicem tekoucf) jako jiste funkce 
casu, pak mezi temito funkcemi jiz jed¬ 
noznacny matematicky vztah existuje. 
Ten vsak nenf mozne popsat jednodu- 
chym vzoreckem typu Ohmova zakona 
v zakladnfm tvaru, ale jedna se o rovnici 
s diferencialnfmi operatory na obou 
stranach. S pouzitfm vyse citovanych 
matematickych triku Ize tuto rovnici pre¬ 
vest na rovnici algebraickou, ve ktere se 
vsak objevujf komplexnf (prfpadne ima- 
ginarnf) cfsla. Symbolickyje pak mozne 
i nadale pouzfvat tvar zapisu obvykly 
u Ohmova zakona, namfsto odporu R 
se vsak objevuje impedance Z, ktera jiz 
nenf jednoduchou konstantou, nybrz 
komplexnfm algebraickym vyrazem (tzv. 
lomena racionalnf funkce s komplexnfm 
argumentem). Rovnez U a / je nutne 
chapat pouze symbolicky, spfse jako 
pripomfnku toho, ze puvodne slo o na¬ 
petf a proud. Situace se ponekud zjed- 
nodusf, pokud se nezajfmame o obecne 
casove prubehy, nybrz jen o prubehy 
harmonicke (sinusove, kosinove nebo 
neco mezi). 

Potom forma Ohmova zakona pla- 
ti v tom smyslu, ze za U a I dosazuje- 
me efektivnf hodnoty pnslusneho 
napeti a proudu. Ve vyjadrem impe¬ 
dance se objevuje algebraicka funkce 
kmitoctu s komplexnfmi koeficienty a 
do formy Ohmova zakona za odpor 
dosazujeme absolutni hodnotu teto 
funkce pro dany kmitocet. 

Da se tedy napsat: 

Uef = k f ■ |Z|, 

pricemz obecne vyjadrenf impedance Z 
jako funkce kmitoctu ma tvar 


\Z\ 


Z = Z 0 . (a 0 + a,j f+ a 2 f 2 + a 3 j P + ...)/ 
/(b 0 + b,j f+ b 2 f 2 + b 3 jf 3 + ...). 



rozmer odporu. Koeficienty a\ a bj jsou 
pak bezrozmerna realna cfsla, jejich 
konkretnf hodnoty vyplyvaji z vlastnostf 
reproduktorove soustavy (spotrebice), 
f je kmitocet a j je imaginarnf jednotka. 
Absolutnf hodnota se odvodf pomocf 
pravidel pro pocftanf s komplexnfmi cfs- 
ly. Pokud si tato pravidla pamatujete, 
vfte take, ze krome absolutnf hodnoty je 
komplexnf cfslo popsano tzv. argumen¬ 
tem, ktery ma charakter uhlu. Dulezite 
je, ze argument impedance urcuje fa- 
zovy posuv mezi proudem a napetim. 

Pokud se nekomu tento vyklad zdal 
prflis slozity, doporucuji mu zapamato- 
vat si alespon tyto zakladnf skutecnosti: 

1. Obecna impedance ma rozmer odpo¬ 
ru, nenf to vsak odpor. 

2. Ohmuv zakon platf pri obecne impe- 
danci pro proud a napetf s harmonickym 
casovym pubehem o jistem kmitoctu 
v tom smyslu, ze efektivnf hodnota na¬ 
petf je prfmo umerna efektivnf hodnote 
proudu, pricemz konstantou umernosti 
je absolutnf hodnota komplexnf impe¬ 
dance pro dany kmitocet. 

V praxi seJmpedance reproduktoro¬ 
ve soustavy udava nejcasteji krivkou za¬ 
vislosti absolutnf hodnoty impedance na 
kmitoctu. Nejjednodussfm prfpadem je 
impedance jednoho dynamickeho repro- 
duktoru v uzavrene nebo zcela otevrene 
(napr. deskove) ozvucnici. Kmitoctova 
zavislost jejf absolutnf hodnoty ma typic- 
ky prubeh s jednfm maximem, jednfm 
minimem a povlovnym narustem sme- 
rem k vyssfm kmitoctum. Zjednodusene 
je to naznaceno na obr. 1. Maximum od- 
povfda rezonancnfmu kmitoctu repro- 
duktoru, ktery zpravidla omezuje oblast 
pouzitelnosti reproduktoru zdola. Je ur- 
cen mechanickymi vlastnostmi repro¬ 
duktoru a zpusobem jeho montaze 
(druh a velikost ozvucnice). Minimalnf 
velikost impedance dosahovana nad 
tfmto kmitoctem by mela byt udavana 
jako jmenovita impedance reproduktoru 
(Znom), zpravidla se vsak udava impe¬ 
dance ponekud vetsf. 

Ceska norma pozaduje, aby absolut¬ 
nf hodnota impedance reproduktoru 
v pracovnfm pasmu neklesala pod 75 % 
jmenovite impedance (tento pozadavek 
platf i pro reproduktorove soustavy, kte¬ 
re ovsem zpravidla majf charakter pru- 
behu podstatne slozitejsf). Velikost im¬ 
pedance pri rezonanci muze byt i vfce 
nez o rad vetsf nez jmenovita impedan¬ 
ce, napr. reproduktor o jmenovite impe- 
danci 8 Q muze mft pri rezonanci impe- 
danci vetsf nez 100 Q a presto je vse 
v poradku. 

Pod rezonancnfm kmitoctem se im¬ 
pedance zmensuje a priblizuje se stej- 
nosmernemu odporu kmitacf cfvky re¬ 
produktoru. U vysokych kmitoctu se 
impedance zvetsuje vlivem indukcnosti 
kmitacf cfvky. Tento narust je ale zpravi¬ 
dla mene strmy, nez by odpovfdalo pro- 
ste indukcnosti, jejfz impedance (induk- 
tance) je kmitoctu prfmo umerna. To je 
zpusobeno ztratami v zeleze magnetic- 
keho obvodu, ktery kmitacf cfvku obklo- 
puje. Elektricke vlastnosti dynamickeho 
reproduktoru, pokud jde o impedanci, je 
mozne vyjadrit nahradnfm schematem, 
kteremu se podrobneji budeme venovat 
prfste. 


(Pokracovani prfste) 
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Barevny televizor 
z cernobileho TVP typu 
Saturn, Neptun nebo Uran 

(Cs. patent c. 278 664) 

Antonin Kaspara 


Dnvejsi pffslovi „zasad 1 strom, zplod’ syna a postav dum” se podari splnit 
malokomu. Prvni dve podrmnky by slo splnit s radosti, ale treti, v dobe velke- 
ho rozvoje elektroniky, by se melo premenit na „postav si barevny televizor”. 

Mezi amaterskymi konstrukcemi se televizor neobjevil snad od sedesa- 
tych let, od dob pana Lavanteho a Rambouska. Snad proto, ze je to kon- 
strukce prilis slozita. Sami posud’te - naskyta se posledni prilezitost, jak 
sestrojit co nejjednoduseji klasicky barevny televizor sestaveny z modulu. 


Kdyz jsem poprve videl schema tele- 
vizoru rady Saturn, zdal se mi sit’ovy im- 
pulsni zdroj pro cernobily televizor vel- 
kym prepychem. Pri praktickem zapojem 
bez problemu pracoval i v barevnych te- 
levizorech. Pakjsem odzkousel modul 
OMF z televizoru Saturn v barevnych 
televizorech - obraz byl k nerozeznam. 
Zvuk se na barevny a cernobily nedeli, 
modul vertikalmch rozkladu take zad- 
ne upravy nepotrebuje. Takze z cerno- 
bileho televizoru pro stavbu naseho ba¬ 
revneho, ktery se da pouzivat i jako 
monitor k jednoduchemu pocitaci, Ize 
pouzit vsechno, krome sknne televizo¬ 
ru s obrazovkou, modulu videa, vn 
transformatoru a modulu S (synchroni- 
zace). Vyuzitim zbylych soucasti se zis- 
ka 60 % dilu barevneho televizoru za- 
darmo. Po mnoha experimentech se 
podarilo modul S navrhnout tak, ze za- 
kladni deska s plosnymi spoji se ne- 
mem. Nekolik set takto zhotovenych te¬ 
levizoru jiz sest let spolehlive funguje 
s minimalni poruchovosti a obraz je 
srovnatelny s beznymi seriove vyrabe- 
nymi televizory. Zasluhu na tom ma pre- 
devsim pouzita obrazovka s uhlopnc- 
kou 37 cm typu A33PCR01X01, ktera 
dosud slouzi v pnstrojich Brozik, vyro- 
benych pred vice nez deseti lety! Take 
sknne Brozik byly pouzivany, ale poz- 
dejsi serie jsem jiz montoval do moder- 
mch cernych sknni urcenych pro typ 
OTF C347 (nym vsak stoji 800 Kc), 
prestoze se zda, ze sasi typu Saturn 
se tarn nevejde. Musim pripomenout, 
ze na rozdil od cb televizoru ma barev¬ 
ny dva moduly - P a G, umistene na 
male desce s plosnymi spoji a pripoje- 
ne sesti vodici k televizoru - tremi 
k obrazovce (RGB ) a tremi k ovladam 
(jas, kontrast, barva). Takto zapojeny te¬ 
levizor je chranen patentem c. 278664 
(v podstate jeho modul S) a byl proda- 
van po dobu sesti let bez jakekoliv re- 
klamy (!) v rozmezi cen 4.900-5.900 Kc 
jako druhy televizor do domacnosti 
nebo monitor pro maly pocitac a hry se 
zarukou dva az tri roky. Byl tedy dobre 
proveren -jen male procento melo ne- 
jakou zavadu (puvodni tranzistor 
SU160 pnp. SU161). Kdo se rozhodne 
pro stavbu tohoto vdecneho a nenaroc- 
neho televizoru, ma moznost zakoupit 
si sadu dilu pnmo u majitele patentu. 


Podle zrucnosti si samotna prestavba 
vyzada asi pulden az den. Televizory 
Saturn, Neptun a Uran se vyrazuji 
z provozu z 90 % pro „slabou“ obrazov- 
ku. Lze je tedy snadno ziskat (sberny, 
inzerat, opravari...Ja sam jsem takto 
sehnal 500 ks prevazne na okrese UH). 
Celkove bylo techto televizoru proda- 
no v byvale CSR 250.000 kusu. Vetsi- 
nou jsou jeste v drzeni majitelu. 

Pri stavbe naseho barevneho tele¬ 
vizoru se nebudeme zabyvat teorii. 

Pracovm postup 

Skrin s obrazovkou nechame ve 
sberne, sasi s ovladamm vyfoukame 
kompresorem, demontujeme vn trans- 
formator a vsechny soucastky od chla- 
dice tranzistoru SU160 (161) vpravo 
smerem k napajecimu zdroji, krome ko- 
liku (pinu) Z1 a civky L4 (rozmer vodo- 
rovne, pohled zezadu). Dale demontu¬ 
jeme vykonove rezistory R5, R26, 
doutnavku Til, trimr PI, rezistory R12, 
R13, R23, R15, R17 a diody D1, D2. 
Vyjmeme vsechny moduly i kanalovy 
volic a vse ocistime lihem s trochou roz- 
pustene kalafuny. Sejmeme kryt OMF 


(6PN05295) a jediny trimr nastavime na 
„10 az 11 hodin” (AVC). Pak namontu- 
jeme zpet vf dll (kanalovy volic), modul 
zvuku a modul vertikalmch rozkladu. Je- 
dinym problemem je navrtam otvoru pro 
vn transformator ELDOR 1142.0635, 
u ktereho se odstrihnou pri pohledu ze- 
spodu (pocitano od mezery ve smeru 
hodinovych rucicek) koliky cislo 2, 4, 
6, 8 a 9. Kolik c. 5 prihneme k plochemu 
vyvodu od potenciometru a pripajime 
tak, aby nebranil dosednuti vn transfor¬ 
matoru na desku s plosnymi spoji. Od- 
lomime dve plastove prichytky, takze 
z vn transformatoru vycmva jen pet vy¬ 
vodu. Pro ctyri z nich musime vyvrtat 
diry v desce s plosnymi spoji. Vyvod c.1 
zapadne do diry po vyvodu z puvodniho 
vn transformatoru (nejnizsi, vedouci 
k R26). Zasazemm vyvodu c.1 uprave- 
neho vn transformatoru do teto diry vy- 
chazi vyvod c. 10 na spoji pro konden- 
zator Cl 3, asi 23,5 mm od vyvodu c. 1, 
kde muzeme vyvrtat diru o prumeru 1,1 
az 1,2 mm. Zasazenim transformatoru 
do obou der Ize zjistit polohy zbylych tn 
vyvodu. Kolem vyvrtanych der ocistime 
kryci lak spoju. Diru pro vyvod c. 5 jem- 
ne rozsinme nahybanim vrtaku a ze 
strany soucastek ji zahloubime vie nez 
ostatm vrtakem o prumeru 6 az 8 mm 
(hrany srazime s vrtakem v ruce). Ocis¬ 
time tez asi 5 mm zemniciho spoje, kte¬ 
ry je nejblize otvoru po trimru PI. Chla- 
dic tranzistoru SU160 (161) muzeme (i 
s tranzistorem) sestrihnutim smzit 
k hornimu otvoru zhora od ohybu (kvu- 
li vychylovacim civkam obrazovky). 

Zde chci upozornit na opravu paje- 
nych mist, ktera u tohoto televizoru 
zpusobovala nejcastejsi zavady. Jsou 
to predevsim vyvody elektrolytickeho 
kondenzatoru na desce zdroje (nutno 
propajet) a R27 (ocistit, pocinovat, za- 
pajet). 

Nyni muzeme osadit vykonovy rezis- 
tor R26 33 az 47 Q/6 W - odpor nem 
kriticky (nebo je mozne pouzit tlumiv- 
ku) a rezistor R5 18 Q/4 W - odpor nut¬ 
no dodrzet. Oba rezistory zablokujeme 
kondenzatory proti zemi. R26 konden- 
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zatorem 10 |jF na napeti 160 az 250 V, 
zemnici vyvod prostrcime otvorem po 
PI a pripajime na predem ocisteny 
zemnici spoj, kladny vyvod kondenza- 
toru co nejmze k drzaku rezistoru. Re- 
zistor R5 blokujeme kondenzatorem 
220 pF/25 V, kladny vyvod k drzaku R5. 
V zasuvce Z3 osadime chybejici pin. 
Zemnici pin (prostredni) pro modul 
S prenmstime pres jeden kolik na vol- 
nou zem a zapajime. Na pozici C11 
osadime kondenzator s kapacitou 
8,2 nF na napeti 1500 V. Na pozici C14 
zapajime kondenzator s kapacitou 3,9 
az 4,7 pF na napeti 100 V jedmm vy- 
vodem na nmsto puvodmho Cl4, druhy 
vyvod vsak vyhneme smerem ven a pri¬ 
pajime pnmo na nejblizsi vyvod civky 
L4. Misto kondenzatoru Cl2 zapojime 
rezistor 1,5 az 1,8 kQ (staci miniaturm 
„ctvrtwattovy”) a paralelne k nemu kon¬ 
denzator 22 nF/25 V (keramicky). Tyto 
dve soucastky Ize zapajet i ze strany 
plosnych spoju. 

Zapajime vn transformator a zajisti- 
me jej lepidlem (take desku chladice). 
Ze strany plosnych spoju dobre izolo- 
vanym vodicem propojime nmsta, kde 
puvodne byl R21. Holym vodicem del- 
ky asi 12 mm propojime volny vyvod 
c. 3 vn transformatoru s volnym ockem 
zbylym po puvodmm transformatoru a 
plosnym spojem vedoucim k R23. Tak 
jednoduchy vn dfl nemel ani puvod- 
m cernobily televizor. 

Holym dratem propojime stredni vy¬ 
vod Z2 s krajmm vyvodem Z2, ktery 
vede na stredni vyvod Z5. Izolovanym 
vodicem propojime mista, kde byl pu¬ 
vodne R17. Od spojky S4 izolovanym 
vodicem propojime pin v zasuvce pro 
modul S, kde byl puvodne R 15. 

Upravu modulu S by slojen ztezi po- 
psat. Upraveny a nastaveny modul S 
zasilam na dobirku za 250 Kc i samo- 
statne - v cene je zahrnut i patentovy 
poplatek. Tez desku s plosnymi spoji, 
na ktere jsou pak moduly P a G (z tele- 
vizoru Orava 416, Brozikapod.) je lepe 
koupit hotovou (50 Kc). Presto prikla- 
dam obrazec plosnych spoju teto des¬ 
ky (obr. 3). 

Desku osadime piny. Dva propoje- 
ne koliky (zem) se shoduji se dvema 
zemnemi na deskach P i G. Odstrihne- 
me tez krajni zobacky, jinak desky ne- 


Ize zasunout. K zapojem je vyhodne po- 
uzit barevne draty. Postavime-li osaze- 
nou desku tak, ze vyvody 15 na zasu- 
nutych deskach P a G budou smerovat 
nahoru, pak na desku P, vyvod 15, je 
pripajen jen jediny drat (bily), ktery vede 
na zakladni desku k prostredmmu ko- 
liku Z7 (videosignal). Delka vsech vo- 
dicu je asi 30 cm. Z vyvodu 15 desky G 
vede hnedy drat na krajni vyvod po za¬ 
suvce Z5 k rezistoru R25 (napeti 
140 V). Vyvod 14 desky G je pripojen 
na +12 V zasuvky Z8 - krajni kolik u S3. 
Z vyvodu 12 a 13 desky G vede zeleny 
drat na Z8 - posledni kolik u kraje des¬ 
ky na zem. Bude-li Z8 osazena origi- 
nalm predvolbou se zasuvkou, nepaji- 
me pnmo na koliky, ale ze spodu. Vyvod 
11 desky G je modrym vodicem pripo- 
jen na modul S pnmo na katodu diody 
vedouci k R17. Vyvod 2 modulu G je 
zlutym dratem veden na prostredni ko¬ 
lik Z5 (omezem jasu pres spoj Z2 na 
vyvod 7 vn transformatoru, ktery je pri¬ 
pojen pres rezistor a kondenzator na 
zem). 

Vyvody R, G, B se spoji vodici 
s pnslusnym oznacemm na objimce 
obrazovky k rezistorum R201, R202 a 
R203. Prvm mnzka (G1) obrazovky (vy¬ 
vod c. 5) je na objimce uzemnena pro- 
pojenim koliku na zem, ktera je u tech- 
to patic oznacena cislem 4. Tuto zem 
propojime o neco tlustsim izolovanym 
dratem delky asi 20 cm se zenm na za- 
kladm desce otvorem pro PI nebo na 
volny kolik civky L4, kterou zasroubu- 
jeme (sire obrazu). 

Z vyvodu 9 na objimce obrazovky je 
pripojen rezistor 1,5 az 2,5 0/1 W na 
zem objimky obrazovky (vyvod 4). Od- 
por rezistoru je nutno vyzkouset tak, aby 
obrazovka mela spravne zhavici nape¬ 
ti. To je velmi dulezite, ale tezko meri- 
telne amaterskymi pristroji - napeti je 
odvozeno z vn transformatoru. Osved- 
cilo se nastaveni zhaviciho napeti tak, 
aby obrazovka zhavila stejne ja- 
ko tovarnou vyrobeny televizor. 

Druhy konec zhavem z vyvodu 10 je 
spojen vodicem dlouhym asi 25 cm do 
otvoru pro R23 na zakladni desce, tes- 
ne u chladice. Ze zasuvky Z6, z koliku 
vedle prostredmho, vedou dva draty 
delky 35 cm na reproduktor (8 az 16 Q, 
ve stavebnici je jiz vestaven do sknne). 


Jelikoz se zdrojem se nedoporucuje 
manipulovat a provadet upravy, muze- 
me pouze zkontrolovat Cl 5 a nastavit 
PI asi na „3 hodiny“ (nastaveni velikosti 
vystupmch napeti) a P2 asi na „1 az 2 
hodiny” (elektronicka pojistka). 

Funkce hlasitost, jas, kontrast, ba- 
revna sytost a AFC se ovladaji stejno- 
smernym napetim 0 az 12 V. K ovlada- 
ni pouzijeme paralelne spojene 
potenciometry s odporem 10 kQ s line- 
arnim prubehem (N). Bylo vyzkouseno 
tez vestaven! predvolby ADRC- 5/331, 
ktera umoznuje dalkove ovladani tele- 
vizoru. Tim se vsak televizor prodrazi 
asi o 1400 Kc a pri pohotovostnim re- 
zimu je znacne namahan sit’ovy trans¬ 
formator, napajejici integrovany obvod 
zdroje (je nutna jeho vymena za „silnej- 
si“). K predvolbe ADRC je prilozen na- 
vod na jeji zapojem, ten vsak plat! pro 
prijimace Manes a Brozik. Tuto upravu 
doporucuji jen pokrocilejsim. Pro od- 
zkouseni televizoru muzeme pouzit pu- 
vodni predvolbu digitalni (vystup pro 
zobrazem cisla se pripojuje pres rezis¬ 
tor asi 300 Q na tlumivku LI 0 nebo L11 
na modulu P - podle barvy). 

Ovladani hlasitosti 0 az 12 Vje pri- 
vedeno na Z7 - krajni kolik na opacne 
strane od R 25. Zasunutim predvolby 
z puvodmho televizoru na stejne misto 
(Z8) a zasunutim Z9 (u digitalni i Z4) je 
ovladani hotove. Pres zasuvku Z9 se 
privadi na potenciometry napeti +12 V 
a zem a dva signaly pro nzem AFS (levy 
krajni potenciometr a spinac). 

Zbyva propojit vychylovaci civky. Po- 
kud pouzijeme puvodm pnvody i ze za¬ 
suvkou Z3, pak na tuto zasuvku musi- 
me pripajet rezistor 270 kQ/1 W (uprava 
napeti) a to jedmm koncem na volne, 
ocistene ocko v teto zasuvce a druhym 
k bilemu vodici. Na vyvody vychylova- 
cich civek obrazovky A33PCR01X01 se 
pripoji v poradi odzadu z leva modry 
drat (zem), zluty, zeleny a bily. Ze za¬ 
suvky Z3 jde pak od modreho pnvodu 
vodic asi 15 cm dlouhy, ktery pripajime 
na volny vyvod „dobastleneho“ odpo- 
roveho trimru upraveneho modulu S. 

Vodivy povlak obrazovky (stineni) se 
uzemm neizolovanym lankem, protaze- 
nym z rohu do rohu a na spodm strane 
napinanym pruzinou. Toto zemneni je 
spojeno se zenm na objimce obrazov¬ 
ky. Z vn transformatoru zapojime spod- 
ni vyvod (tenci) na objimku obrazovky 
k rezistoru R205, ke kteremu rovnez pri- 
pojime kondenzator asi 2 az 5 nF/600 V 
na zem. Zaroven spodni trimr vn trans¬ 
formatoru pootocime z leve krajni po- 
lohy o 15 az 20° doprava. Spravne na¬ 
staveni U G2 je takove, kdy pri otaceni 
trimrem doprava se obraz ztrati, vrati- 
me se pootocenim doleva az obraz 
naskoci s mirnou rezervou doleva, aby 
ani ve time nebyly videt sikme cary a 
obrazovka sla spolehlive zhasnout (me- 
reni napajeni je obtizne pro ruzna ama- 
terska meridla). Pro ruckove meridlo 
svnitrnim odporem 20kQ/Vje name- 
rene napeti asi 200 V. Tlustsi drat vn 
transformatoru (ostrem) pripajime 
k objimce obrazovky po mechanickem 
zpevneni provlecenim na pohyblivy pn- 
vod, ktery opatrne zasuneme do objim¬ 
ky obrazovky (jde tezce). Ostreni vycha- 
zi temer ke krajni poloze, avsak 
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obrazovka ostn na 100 %. Pnvod vn ob- 
toclme asi dvakrat kolem techto pnvo- 
du a upevmme v otvoru obrazovky. 

Pnvod 220 V pro zdroj vedeme pres 
puvodm odrusovaci clen s ochrannym 
rezistorem na sit’ovy splnac. Sit’ovou 
snuru pouzijeme zasadne novou. Roz- 
louclme se s rodinou, sepiseme zavet’ 
a muzeme zapnout nejlepe samotny 
zdroj, na kterem nastavime asi 140 V, 
ostatnl napeti budou asi 17 a 24 V. Je- 

11 vse v poradku, zapojlme Z1, potenci- 
ometrzvuku stahneme na 1/3 a poten- 
ciometry jasu, kontrastu a sytosti 
nastavime terrier na maximum (vyvody 
od bezcu vedou do modulu G na vyvo¬ 
dy oznacene J, K a S). Do pnvodu od 
potenciometru jasu je dobre vpajet mi- 
niaturnl rezistor s odporem asi 33 az 
47 kQ. V modulu G bude mit P4 (kon- 
trast) nastaven bezec asi na „9 hodin” 
(nejvyse „12 h“) pri pohledu od zasuv- 
ky jas, kontrast, sytost. I bez schematu 
zkontrolujeme pnvod napeti 140 V a to, 
zda projde pres propojku na Z3 (pri vy- 
tazenl odpojuje vn - radeji nezkouset 
za chodu), dale na R26 a pres vn trans¬ 
formator na kolektor SU160 (SU161). 
Na kolektoru tranzistoru se vytvan na¬ 
peti 1 kV, proto spoje musi byt dosta- 
tecne vzdaleny od zeme (vyvod c. 10 
vn transformatoru a propojka R21). 

Po zapnuti televizoru se objevi sum 
a obrazovka bude zrnit. Prostredmm 
trimrem na modulu V vertikalnich roz- 
kladu roztahneme obraz pres celou ob- 
razovku. Je to dulezite, protoze sdru- 
zeny synchronizacnl impuls je zavisly 
na velikosti napeti na vertikalnich vy- 
chylovaclch clvkach. Bude-li vertikalm 
rozmer maly nebo bude-li vadny modul 
V, neobjevi se na obrazovce vodorov- 
na cara, cimz se zabram znicenl obra¬ 
zovky. Po naladem televizmho signalu 
zkontrolujeme napeti na D3 (12 V). Te¬ 
levizor spolehlive pracuje i pri napeti 
11,3 V (D3 je zbytecna). Po pul hodine 
provozu kontrolujeme teplotu chladicu 
- mohou byt teple, ne vsak horke. 
V horsim pnpade zmenme pri odpoje- 
nem kolektoru (ve zdroji a pri vytazene 
pojistce) ohmmetrem tranzistory SU160 
(SU161). V zavernem smeru maji mit 
co nejvetsi odpor (nekdy vsak „chodi“ 
i pri odporu v zavernem smeru 1 kQ!). 
Takto vadny tranzistor vymemme za 
BU508A (BU508AF). Opatrnym vyhnu- 
tim vyvodu baze a emitoru do praveho 
uhlu je Ize pouzit na misto puvodniho 
SU160 (SU161). 

AFC mozno ndit rucne napetim 0 az 

12 V na koliku 1 Z9 po odpojeni koliku 2 
Z9 od zeme. Tento spoj se rozpoji po 
otevrem dvirek u nekterych predvoleb. 

Televizor nema demagnetizaci obra¬ 


zovky. Obrazovka se musi odmagne- 
tovat rucne. Lze pouzit demontovane 
vychylovaci civky z cernobileho televi¬ 
zoru, krajm dva vyvody spoj \ me a na 
zbyvajici dva pripajime starou sit’ovou 
snuru. Civku pouzivame maximalne 
3 vteriny - zahnva se. Je zajimave, ze 
po letech provozu nebylo treba obra- 
zovku demagnetovat. 

Pro umisteni sasi do sknne C347 
musime demontovat tez plastovy rame- 
cek kolem sasi. Nejhorsi je jako vzdy 
prvni kus. Poruchovost pri provozu je 
zanedbatelna, vzdyt’ podle odbormku 
„se tarn nema co pokazit". Polovina 
vsech zavad byla zpusobena tranzis¬ 
tory SU, zbytek modul G - prevazne 
TDA3505, vyjimecne A255D. Z 500 vy- 
robenych televizoru nebyl ani jednou 
vadny vn transformator (za 6 let provo¬ 
zu), obrazovka pouze 4x. 

Modulu je dostatek a jsou levne. 
Moduly OMF, zvuku a vertikalnich roz- 
kladu prodava za 50 Kc napr. Etros 
Uhersky Brod, kde jsou zajisteny i skn¬ 
ne C347. 

Synchronizaci (drzem obrazu) Ize 
ovlivnovat na modulu S zamenou pri- 
daneho rezistoru 1 kQ mezi R17 a C8 
za jiny s odporem od 100 Q do 2 kQ. 
Je-li obraz posunut dolu, je mozne jej 
posunout nahoru pridanim rezistoru 
s odporem asi 1 kQ pripajenym na 
+24 V a jednu stranu vertikalnich vychy- 
lovacich civek. Do strany Ize posouvat 
obraz trimrem PI na modulu S, trim¬ 
rem P2 nastavujeme radkovy kmitocet 
(sikme pruhy). Neoznaceny trimr 
(100 kQ) na modulu S nastavuje uro- 
ven sdruzeneho synchronizacmho im- 
pulsu a jen v jedne poloze (asi „10 az 
11 hodin“) „jde“ obraz barevne. 

Manipulace s obrazovkou je zmen- 
sena na minimum vestavenim do skn¬ 
ne. Zdroj je galvanicky oddelen od site 
a je zkratuvzdorny (pri zkratu se vypne). 

Laden! muze byt i amaterske. Vice- 
otackovy potenciometr 100 kQ zapoji¬ 
me na stabilizator 30 V s 101 na zaklad- 
m desce (tret! kolik od zeme na Z8), 
bezec potenciometru na Z8 druhy kolik 
na opacne strane od zeme. Senzorove 
ovladanl, ktere ke kazde stavebnici pri- 
davam, je mozne umistit tez na horn! 
stranu zadmho krytu. Cenena jejen si- 
t’ova snura. 

Televizor Ize pouzivat jako zdroj te- 
leviznlch signalu, mf kmitoctu obrazu a 
zvuku, kmitoctu 15 625 a 50 Hz a jako 
zkousec televiznlch obrazovek (napojit 
nekolik objlmek, prodlouzit vyvody vy- 
chylovaclch civek, atd.). Zdroj se da vy- 
uzlt jako samostatny, dobre stabilizuje 
od 180 do 250 V slt’oveho napeti. Zdroj 
byl tez prestaven na 24 V (3 A), uprava 


vsak vyzaduje previnout transformator, 
zamenit tranzistor apod. 

Vse potrebne ke stavbe televizoru 
- promerenou barevnou obrazovku 
A33PCR01X01 se zarukou jeden rok 
spolu s upravenym a nastavenym mo- 
dulem S, objlmkou, impulsnimi konden- 
zatory, vn transformatorem ELDOR 
1142.0635 (nebo obdobnym), deskou 
s plosnymi spoji pro desky barev (mo¬ 
duly P a G), moduly P a G (z televizoru 
rady 416 az 430), potenciometry, tele- 
skopickou antenou a sknni, ve ktere je 
jiz obrazovka vestavena - vcetne po- 
drobnejslho navodu Ize objednat na do- 
blrku za 4.500 Kc + postovne asi 100 Kc 
na adrese: Antonin Kaspara, Hradist’- 
ska 396, 687 25 Hluk; tel. 0632/ 
581398. Na stejne adrese budou take 
poskytnuty potrebne informace. Je 
pripraveno 200 kusu kompletu teto sta- 
vebnice, pricemz prevazna cast vsak 
bude distribuovana prist! rok. 

Zaver 

A proc vlastne televizor stavet? Proc 
chodit na ryby, kdyz v obchodech jsou 
jich pine mrazaky? Zkuste znamym, 
detem nebo vnoucatum darovat barev- 
ny televizor, ktery jste sam stavel! To 
ma docela zvuk, nemyslite? 



Kdyz k nam prise! do redakce pan 
Kaspara nabldnout svuj clanek, setkal 
se zprvu s neduverou. Ona totiz mys- 
lenka na prestavbu televizoru z cerno¬ 
bileho na barevny je na prvni pohled 
prinejmenslm sllena. Pan Kaspara nas 
vsak presvedcil, ze to mozne je. Slovo 
dalo slovo a zanedlouho jsme do redak¬ 
ce dostali sadu dilu, vpodstate staveb¬ 
nici nabizenou na zaver clanku. 

Sestavit televizor mi trvalo ponekud 
dele nez je uvedeno v clanku, mozna 
take proto, ze vnitrek televizoru jsem 
naposledy videl pred davnymi easy. 

Nebudu vas napinat-ono to oprav- 
du funguje. Nemene prekvapive bylo, 
ze mi televizor pracoval na prvni zapo- 
jeni! Kvalita obrazu pritom predci mno- 
he seriove vyrabene pristroje. Popis je 
dostatecne podrobny, aby stavbu zvla- 
dl kazdy stredne zdatny elektronik. Sta¬ 
vebnici nelze doporucit zacatecnikum. 

Spise nez nedostatekznalos- 
tije v tomto pripade na zava- 
du mensi zruenost a nedosta- 
tecne praticke zkusenosti. 

Neverite-li, prijd’te se po- 
divat do redakce PE, kde je 
ke shlednutl mnou vlastno- 
ruene sestaveny kus. 

Belza 


Obr. 3. Deska s plosnymi 
spoji pro pripojeni modulu 
dekoderu barev P a G (1:1) 



Q Prakticka elektronika] 


A Radio 











Sonda pro merem 
vf napeti 

Ing. Oldrich Novak 

Linearni pfevodnik stndaveho vf napeti na stejnosmerne napeti 
s velkym dynamickym rozsahem, jinymi slovy dokonaly detektor, je 
vitanym doplnkem multimetru pro oblast vf techniky. 

Vyrobci cislicovych multimetru dodavaji jako zvlastm pffslusen- 
stvi vf merici sondy - napr. Hewlett-Packard 34301A RF Detector 
Probe je urcena pro multimetry se vstupmm odporem 10 MQ. V kmi- 
toctovem rozsahu 100 kHz az 700 MHz men vf napeti 0,25 az 50 V s 
presnosti ±1 az ±3 dB pri vstupni kapacite 5 pF s prevodem napeti 1 
: 1 (efektivni hodnota). 


Tyto jednoduche detektory pracuji 
linearne pouze v oblasti spickove de- 
tekce, proto nemohou svou citlivosti 
konkurovat specialmm vf milivoltmet- 
rum, vyuzivajicim vzorkovam, nebo 
rozdMovym detektorum s regulacm 
smyckou. Ty jsou ovsem obvodove 
narocnejsi a drazsi. 

Resem, ktere dovoli zvetsit citlivost 
vf sondy vice nez o rad (s malymi na- 
klady) bylo uvedeno v [1]. Tato kon- 
cepce byla overena a realizovana for- 
mou univerzalne pouzitelne merici 
sondy pro bezne multimetry, jejiz za- 
pojem je na obr. 1. 

Pracovm bod bezneho paralelmho 
detektoru s Schottkyho diodou D1 je 
posunut konstantmm proudem tekou- 
cim z rezistoru R1 do oblasti na cha- 
rakteristice diody asi 160 mV/1,5 pA. 
Tim je vyrazne zvetsena ucinnost de- 
tekce malych napeti, ovsem je nutne 
se vyrovnat s pntomnosti 160 mV na 
vystupu detektoru bez vstupmho sig- 
nalu. K tomu slouzi temer shodne za- 
pojeny komparacni detektor s diodou 


D2 a rozdilove zapojeni operacniho 
zesilovace s jednotkovym ziskem 
101a. Tato uprava soucasne potlacuje 
vliv velkeho teplotniho cinitele napeti 
detekcni diody, trimrem PI vyvazuje- 
me detektory a soucasne ofsety vsech 
operacmch zesilovacu na nulove vy- 
stupm napeti bez mereneho signalu. 

Vystup zesilovace 101a (pri vel- 
kych merenych napetich rovny jejich 
vrcholove urovni) se vetvi do invertuji- 
cich vstupu nasledujicich zesilovacu: 
101b upravuje ziskem mensim nez 1 
(trimrem P2) jednotkovy prevod efek¬ 
tivni hodnoty vf napeti na ss napeti. 
Zesilovac 101c je opatren ve zpetno- 
vazebni vetvi paralelm kombinaci dio¬ 
dy D3 a rezistoru R13, cimz je jeho 
zesilem napet’ove zavisle. Jestlize se 
amplituda mereneho signalu zvetsuje 
od nuly, ma 101c nejprve velke zesile- 
ni dane pomerem R13/R10, avsakjak 
se postupne dioda D3 otvira, zesileni 
se zmensuje az temer k nule pri vel- 
kych signalech. Dil vystupmho napeti 
101c z bezce P3 privadime na nein- 


vertujici vstup 101b a tak zvetsujeme 
citlivost pro male signaly a rozsiruje- 
me dynamicky rozsah detektoru. Po- 
sledni zesilovac 101 d pouze obraci 
polaritu, abychom ziskali kladne vy- 
stupni napeti. K napajeni operacmch 
zesilovacu slouzi baterie 9 V doplne- 
na menicem +9 V/-9 V 103 a stabiliza- 
torem +5 V 102 pro pracovm bod de¬ 
tektoru. 

Pouzite Schottkyho diody BARI 9 
omezuji svym zavernym napetim 4 V 
merici rozsah na vf napeti asi 2,5 V. 
Vyber jinych typu nema vyznam, nebot’ 
s danym napajenim a s ohledem na 
pokles napeti baterie nelze zpracovat 
amplitudy prevysujici 5 V. Je vhodne 
vybrat diody se shodnymi charakteris- 
tikami v oblasti malych proudu. Z du- 
vodu male spotreby byl zvolen ope- 
racni zesilovac TL064 a misto bezneho 
stabilizatoru 78L05 usporny typ LP 
2950CZ-5.0, takze celkovy odber 
z baterie je bez mereneho signalu 
mens! nez 1,4 mA, pri vf napeti 2 V na 
vstupu mens! nez 4 mA. 

Konstrukce sondy je na obr. 2. Des- 
ka s plosnymi spoji podle obr. 3 je pri- 
pajena na cela a bocnice z kuprextitu. 
Spodm a horn! kryt (z hlimkoveho ple- 
chu 0,5 mm) jsou tesne nasazeny na 
bocnice mezi cela bez dalsiho upev- 
nem. Pro realizaci mericiho hrotu byl 
obetovan par konektoru BNC, jejichz 
dilci upravy vyplyvaji z obr. 4. 

Kovove teleso panelove zasuvky 
BNC bylo na celni i zadm strane zkra- 
ceno, vnitrm kontakt odstranen a teflo- 
novy izolant posunut vpred. Hrotovy 
kontakt z kabelove vidlice BNC byl 
prodlouzen spajenim s mosaznou ku- 
latinou a ztuha zarazen do izolatoru. 
Takto upraveny konektor je nutne 
pred sestavenim sondy zasroubovat 
do predniho cela matici s otvorem kli- 
ce 10 mm. Na vycmvajici cast konek¬ 
toru Ize nasunout pruznou objimku se 
zemmm spojem. 

Abychom mohli bez improvizaci 
merit sondou na konektorech BNC, 
vytvonme ze zbyle kabelove vidlice 
BNC potrebny vnejsi vodic: ze zaklad- 
niho telesa konektoru odstramme izo¬ 
lant a zkracenou zadni cast, po nare- 
zam lupenkovou pilkou, napruzime 
pro spolehlivy kontakt. Po zasunuti to- 
hoto „adapteru“ do vyse uvedeneho 
mericiho konektoru je vstup sondy 
tvoren regulerm vidlici BNC - az na 
moznost fixace vzajemneho spojem 
bajonetovou matici. Pokud na toto nere- 
flektujeme, staci jakykoliv merici hrot 
izolovane upevneny v predmm celu. 

Obvod mericiho detektoru je pripa- 
jen s maximalne zkracenymi privody 
podle obr. 2. Kompenzacm dioda D2 
je umistena dost blizko diody D1, aby 
se teplotm vlivy uplatnovaly shodne 
a pritom nebyla ovlivnena vstupnim 
signalem. Nulovaci viceotackovy trimr 
PI je ovladan malym sroubovakem 
z predniho cela. Tnpolohovy dvoupo- 
lovy posuvny prepinac Pri dovoluje 
tez kontrolovat napajeci napeti pripo- 
jenym multimetrem. 


+ 5V Diaz D3 — QAR19 TL064CN 
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Kalibrace se uskutecnuje na nej- 
nizsim (jeste bez poklesu presnosti) 
merenem kmitoctu 10 kHz spolehli- 
vym stndavym milivoltmetrem. Po vy- 
rovnam nuly trimrem PI nastavime pri 
napeti na vstupu 2 V trimrem P2 na 
vystupu 2 V, pricemz bezec trimru P3 
je na zemmm konci odporove drahy. 
Pote se signalem 100 mV na vstupu 
opravime trimrem P3 vystupm udaj na 
100 mV. Obnovime 2 V na vstupu, 
opravime P2 a pnpadne postup jeste 
zopakujeme. Obr. 5 ukazuje vysled- 
nou kalibracm krivku se zretelnou neli- 
nearitou „pod 30 mV“, tarn musime 
pocitat s chybou az 20 % mereneho 
napeti. Sonda je pouzitelna od nekoli- 
ka mV, pokud obcas „opravime“ nulu. 

Vysokofrekvencm vlastnosti byly 
overeny pripojemm sondy na vystup 
50 Q signalniho generatoru pri nekoli- 
ka merenych urovnich v rozsahu do 
500 MHz. Vysledek ukazuje obr. 6. 
Vstupm impedance nebyla merena, 
nicmene prakticka mereni prokazala 
obecne platne zmensovani impedan¬ 
ce s rostoucim kmitoctem od nekolika 
desitek MHz a rovnez se zmensujicim 
se merenym napetim. 

Porovnam se sondou multimetru 
TESLA BM 518 vyznelo ve prospech 
brnenskeho vyrobku - na stovkach 
MHz zatezovala jeho sonda mene me- 
reny objekt. Pomerne velka vazebm 
kapacita detektoru (10 nF) dovoluje 
sice merit s prijatelnou chybou od 
1 kHz, ale vyzaduje urcitou opatrnost 
zejmena pri pripojovam k merenym 
obvodum, aby se neznicila detekcni 
dioda. 


Literatura 

[1] Hickman, /.; Tweaking the diode 
detector. Electronics World + Wire¬ 
less World. Unor 1995, s. 122 az 6. 
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150 

153 


R2 

R3 

R4 

R6, R7, R8 

R9, R13, R15, R17 

R10, R11 

R12, R14 

R16 

R18, R19 
PI 


1,8 MQ 
8,2 MQ 
0,68 MQ 
10 MQ 
0,1 MQ 
2,7 kQ 
39 kQ 
47 kQ 
10 kQ 
10 kQ, 


trimr viceot. PM19KO10 (GM) 


P2 

P3 

Cl, C2, C3 
C4, C5 
C6, C7, C8 
D1, D2, D3 


100 kQ, TP 095 
47 kQ, TP 095 
10 nF, ker. 

100 nF, ker. 

10 pF/16 V 
BARI 9 


Thomson Microel. (GM) 

101 TL064 

102 LP2950CZ-5.0 


Nat. Semicond. (ERA Comp.) 
103 ICL7660 (GM) 

Pri prepinac posuvny 2-pol., 3 pol. 


Obr. 3. Usporadani vf sondy 
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CB report 
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Zacinajicim ,sibickarum 2 

Doplnky, kritiky a glosy k predchazejicim CB reportum 


Z navodu na antenni filtr v CB reportu 
v PE-AR 9/97 (s. 32) se bohuzel vytratil je- 
den dulezity udaj, za coz se ctenarum 
omlouvam. Obe civky pouzite v tomto filtru 
jsou shodne. Sest zavitu lakovaneho dratu 
0 02 mmje navinuto na012 mm. Navinu- 
tou civku roztahneme tak, abyjeji vysledna 
delka byla 22 mm. 

Zdenek Svub 

Jindra Macoun, 0K1VR, v reakci na 
CB report v PE-AR 9/97 napsal: 

Pri vsi ucte k literarmmu usili autora ne- 
mohu nereagovat na nektere chyby a ne- 
pravdy, ktere publikuje: 

„Nejlepsich parametru dosahnete pou- 
ze dodrzenimjmenovite delky vodicu pise 
autor ve svem prispevku. Co to je jmenovi- 
ta delka vodicu?! Odborna terminologie ten- 
to pojem nezna. Autor totiz povazuje za jme- 
novitou delku vodicu rezonancni delku 
napajeciho souoseho kabelu. Uvedene 
Jmenovite delky 11 jsou ve skutecnosti na- 
sobky celych pulvln (odpovidajicich stred- 
nimu kmitoctu pasma CB) na souosem ka¬ 
belu s PE dielektrickou izolaci (jehoz cinitel 
zkraceni je 0,66). Napajece techto delek se 
nazyvaji rezonancnimi a maji pouze tu vlast- 
nost, ze prenaseji (transformuji) impedanci 
v pomeru 1:1. Pokud je antena prizpuso- 
bena, nema pouziti rezonancnich delek 
napajece o impedanci 50 Q zadny smysl. 
Pokud antena prizpusobena neni, nezlepsi 
se prizpusobeni rezonancni delkou. Jakzde 
bylo jiz nekolikrate napsano, vyuzivaji se 
rezonancni delky napajece zpravidla teh- 
dy, lisi-li se impedance anteny a vystupni 
impedance vysilace od charakteristicke 
impedance kabelu, napr. pri pouziti kabelu 
s impedanci 75 Q. Rezonancni delka tako- 
veho kabelu prenese impedanci anteny 
(50 Q) beze zmeny na vystup vysilace 
(50 Q), takze PSV na jeho vystupu bude 
roven 1. 

„Je-li PSV= 1,0 a presto star)ice silne hre- 
je, znamena to, ze mate pravdepodobne 
zkratovany kabel“ - a dale „udajPSV= 1,0je 


Zverejneni schematu a popisu tohoto 
modemu v c. 9/1997 na s. 31 prineslo re- 
dakci PE-AR i mne domu mnozstvi telefo- 
natu, prakticky se stejnym dotazem: proc 
chybi ve schematu propojeni vyvodu RXD 
s modemem. Dopustil jsem se zrejme neo- 
mluvitelne chyby(?), kdyz krome schematu 
jsem do popisu zaradil i prehlednou tabul- 
ku, znazornujici, kde na pocitaci nalezne- 
me jednotlive signaly na 25kolikovem a kde 
na 9kolikovem portu (coz byla skutecne in- 
formace navic, pro sestrojeni modemu ne- 
potrebna, ale mnohdy hledana). 

Vyvody RTS a DTR jsou pouzity jako 
zdroj napeti pro modem po usmernem dio- 
dami. Vyvod GND - „zem“ snad take neni 
kontroverzni, vyvod TXD - je vyuzit zcela 
„v duchu pravidel" pro signal odchazejici 
z pocitace k modulovani vysilace a ziskani 
prip. signalu k ovladani PTT. Proc je jako 
„vstupniho“ vyvodu vyuzito DSR (a ne RXD), 
je otazka programu. Vyvod RXD proste 
u tohoto zapojeni neni vubec vyuzit. 

Ujistuji vsechny, ze jsem (pro RTTY s pro- 
gramem HAMCOMM)tento modem odzkou- 
sel a funguje zcela spolehlive! Je take vyra- 
ben a dodavan pod nazvem HAM CO MM 


pak vysledkem nedokonaleho me rice PSV 
(SWR)“- Je-li PSV= 1,0 jde o optimalni pri¬ 
zpusobeni a nikoli o zkratovany kabel, to 
by bylo PSV=cc , pokud ovsem nejde o zkrat 
na kabelu mezi vystupem vysilace a reflek- 
tometrem. V takovem pripade vsak reflek- 
tometr (presneji indikator odrazeneho vy- 
konu) neukazuje PSV= 1 (minimum), ale 
docela obycejnou nulu, protoze jim vubec 
zadny vykon neprochazi a vysilac pak muze 
„silne" hrat, protoze neni zatizen antenou. 
PSV= 1 pak take neni „vysledkem nedoko¬ 
naleho me rice". 

V pripojenych tabulkach jsou take nekte¬ 
re nepresne ci nespravne udaje. Tak napr. 
hodnotam PSVnelze jednoznacne prisuzo- 
vat urcitou impedanci. Pri PSV= 2 muze byt 
impedance jak 100 Q, tak 25 Q, ale tez 
50 Q ± 35 Q (indukcni nebo kapacitni). 

OK1VR 

Petr, OK2VOP, se k obsahu nasi rub- 
riky vyjadril prostrednictvim PR v brnen- 
ske BBS OKOPAB a vubec nas nesetril 
(vyjimame): 

„Vydavatele casopisu, ktere si kupuji 
amateri, v pochopitelne snaze zvysit po- 
ptavku a tim i naklad zavadeji ruzne rubri- 
ky pro CBckare. Napriklad vA Radiu to vsak 
vedlo k necemu, co se neslucuje vubec 
s nicim, natoz s ham-spiritem. Objevuji se 
tarn totiz vylozene navody, jak porusovat 
Povolovaci podminky a jak brousitdo ama- 
terskych pasem! 

Pro priklad A Radio c. 8/97 na strane 32 
pod hlavickou CB report v clanku „0 sibic- 
ku na diskete" doporucuje sibickarum ob- 
jednat disketu s nazvem „Provoz a techni- 
ka CB - SSB" a hned v uvodni kapitole se 
na diskete hovori o „praktickych poznatcich 
potrebnych pro prvni kroky provozem SSB 
(Q-kodex, prefixy zemi, pasmo majaku 
28 MHz), kapitola treti teze diskety pak po- 
pisuje radiostanice President (tusim, ze zad- 
na z nich neni homologovana a nektere 
zvladnou cele pasmo 28 MHz). 


modem (bez prvniho OZ). Po delsi dobe 
jsem modem znovu ozivil, abych zjistil, co 
muze zpusobit, ze nekomu pres svou jed- 
noduchost nepracuje pro prijem. 

A) - V programu HAMCOMM je standard- 
ne nakonfigurovano pripojeni na COM2! 

B) - RTTY se posloucha v poloze FSK 
prepinace modu na transceiveru, u jedno- 
dussich musime pouzit mod SSB/LSB a la- 
dit na pomerne vysoky ton (2125/2295 Hz - 
prvni OZ je pasmova propust!), pri pouziti 
CW filtru a CW modu tyto signaly „neprole- 
zou“. 

PKTMON se mi konecne podarilo sehnat 
(nezkousel jsem!), JVFAX i HAMCOMM 
mam jiz dele a mohu je vsechny prip. za- 
jemcum zaslat, pokud mi poslou disketu a 
SASE (coz znamena zpatecni obalku s na- 
psanou adresou a vylepenymi znamkami). 

Moje adresa: 

Ing. Jin Pecek, OK2QX, 

Riedlova 12, 750 02 Prerov. 

Redakce se omlouva za chybu v obr. 2, kde 
je v nakresu rozlozeni soucastek na desce 
obracena dioda D5. Jeji spravne zapojeni je 
ve schematu na obr. 1. 


A Radio c. 9/97 v podobnem duchu po- 
kracuje. Na s. 32 pod hlavickou CB report 
je clanek „Zacinajicim sibickarum". Hned po 
druhem odstavci nasleduje tabulka stanic, 
ktere si muze zacinajici sibickar koupit. Jiz 
zbezny pohled do vyctu stanic da zkusene- 
mu vedet, ze se nejedna o prehled CB sta¬ 
nic, ale o prehled TRXu, ktere se pouze jako 
CB tvari, ale pasmo 40 kanalu je u nich jen 
jakousi nepodstatnou casti toho, co umi. 

Kdyz uz se nekde diky absenci prisnejsi 
zakonne konkretizace ohledne prodeje po- 
dobnych stanic takova zarizeni prodavaji, 
nemusi se tomu delat reklama. Je to totiz 
jedna z cest, jak se naprosty analfabet be- 
hem 24 hodin dostane na AMA band a za- 
cne si tarn zrizovat domaci telefon. Pak to 
pokracuje zrizenim CB paketu a za par sto- 
korun (co dnes muze stat stara 145 MHz 
rucka) se dostane CimBalista i na PR." 

O posouzem techto pripommek jsme 
pozadali naseho dlouholeteho spolupra- 
covmka a odbornika v oboru radiosta- 
nic CB, Vojtecha Voracka, OK1XVV: 

OK2VOP spojuje dve odlisne veci - rub- 
riku CB report a reklamu na disketu obchod- 
nika se stanicemi CB z Hradecka. Mimo- 
chodem na tuto disketu jsme dostali vice 
zapornych referenci a OK2VOP ma asi 
pravdu - melo tarn byt upozorneni, ze re¬ 
dakce A Radia nezodpovida za obsah dis¬ 
kety a porusovani prislusnych predpisu, ale 
tim te diskete udelate reklamu mnohem vet- 
si. 

V kritizovanem seznamu (PE-AR 9/97, 
s. 32) jsou vyjmenovany jako priklad pre- 
devsim radiostanice schvalene, tedy opat- 
rene (a opatritelne) Rozhodnutim o technic- 
ke zpusobilosti a certifikacnim stitkem 
(seznam bude vhodne aktualizovat). 

Stanice schvalene jsou napriklad DNT 
FORMEL 1, DNT RALLYE, ELIX DRAGON 
CB-407, DANITA 1240, DANITA1540 atd., 
ktere se vubec nedaji pouzit k naruseni 
amaterskeho pasma a k vysilani mimo 
u nas vymezene pasmo CB. Ostatni schva¬ 
lene radiostanice jsou rizene procesorem, 
ktery umoznuje modifikaci kmitoctoveho 
rozsahu jen po nedovolenem vnitrnim za- 
sahu uzivatelem. Prikladem je ELIX DRA¬ 
GON SY-101, ELIX GIANT, DNT ZIRKON, 
Allamat 295, 296 atd., nove stanice ELIX 
K-22, ELIX K-535, ELIX 77S, DNT MICRO, 
ELIX WINNER. 

Nektere radiostanice President jsou bo¬ 
huzel kmitoctove rozsiritelne i vnejsim za- 
sahem. Radiostanice PRESIDENT Lincoln 
neni puvodne CB stanice, ale transceiver 
pro 28 MHz a neni pro CB pasmo vubec 
homologovana a muze ji drzet a provozo- 
vatjen drzitel radioamaterske licence. Ra¬ 
diostanice PRESIDENT George sice exis- 
tuje ve verzi 40 k FM a je schvalena pro 
CB, ale „uvnitr“ ma i AM a SSB a rozsireny 
kmitoctovy rozsah - jednoduse Ize vysilani 
na nepovolenych kanalech a druhu provo- 
zu aktivovat - navic se zvetsi i vykon. 

Radiostanice ALAN 87 nejsou povoleny 
pro CB vubec - maji 240 kanalu. 

Obecne se ustupuje od radiostanic, kte¬ 
re nejsou vyrobeny pro cesky trh. Nejenom 
ze jsou podstatne drazsi diky profitu cizi fir- 
my, ale maji i jine narodni CB normy a 
u nas a v jinych zemich CEPT je nelze pro- 
vozovat ani vlastnit. 

Principialne po internim zasahu uziva¬ 
telem mohou byt zdrojem ruseni a naruse¬ 
ni jakekoliv vysilace, staci jen napr. vyme- 
nit treba krystal 10,240 MHz v synteze a 
stanice pak vysila na kmitoctu a s kanalo- 
vym krokem, ktery je definovan jen krysta- 
lem, ktery tarn narusitel zapajel. Domnivam 
se, ze nejvetsim nebezpecim pro CB pas¬ 
mo jsou anonymni vlastnici a provozovate- 
le neschvalenych - nehomologovanych CB 
stanic a pridavnych zesilovacu. 

OK1XW 


Ad „Jednoduchy modem pro PR-CW-RTTY-SSTV-FAX“ 
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MATEMATICKA DILNA 


Rad bych vam predstavil jeden veNce pekny program, s intuitivmm prirozenym ovladanim a velkymi 
moznostmi, podporujicimi vlastni tvorivost. Jmenuje se/tfaf/icadfverze?) a je mezi ostafnimi pocitacovymi 
programy vyjimecne opravdu urcen k pocitanr 


Mathcad je bohate vybavene pro- 
stfedi na resem nejruznejsich vypoctu 
- poskytuje velky vyber nastroju a pod- 
poruje mnoho ruznych analytickych 
a zobrazovacich technik. I zkuseni uzi- 
vatele tohoto programu pro nej nacha- 
zeji stale nova a nova vyuzitE a pro za- 
catecniky mohou byt jeho moznosti 
zcela ohromujici. 

Celoobrazovkovy 

kalkulator 

Zakladem prog ram u Mathcad je ce¬ 
loobrazovkovy numericky a symbolioky 
kalkulator. Pouzivate ho tak, ze napi- 
sete vyraz nebo vzorec, ktery chcete 
vypocftat, napisete rovmtko a vidEte vy- 
sledek. Vestavene palety a funkce vam 


prehledne nabizeji snadno pristupne 
nastroje prakticky pro vsechny mate- 
maticke operace, ktere muzete potre- 
bovat. 

Promenne, funkce, 
„ziva“ matematika 

Potfebujete-li vyhodnotit nejaky vy¬ 
raz pro mnoho ruznych vstupnich hod- 
not, muzete si definovat vlastni pro¬ 
menne a funkce a pracovat s nimi na- 
prosto stejne, jako s vestavenymi funk- 
eemi. VyuzEvate pritom fantastickou 
viastnost programu Mathcad, nazy- 
vanou „ziva matematika". Vzorce, pro- 
menne, rovntce i doprovodne texty mu¬ 
zete psat do ktere hokoliv mlsta pracov- 
ni plochy. Program je cte v pofadf zle- 


va doprava a odshora dolu. Pokud tedy 
nekde „nahore“ definujete promennou, 
vsechny vyrazy a vzorce vpravo od ni 
a pod ni automaticky upravi sve vysled- 
ky (pokud tuto promennou obsahuji). 
jinou hodnotu promenne stanovlte jed- 
nodusetak, ze nahradite puvodni hod¬ 
notu hodnotou novou, tzn. ze opravite 
napr. definici x:=4 na x;=7, Vsechny 
vypocty se automaticky pfepocitaji pro 
tuto novou hodnotu promenne. 

Program vam neustale poskytuje 
zpetnou vazbu k tomu, co prave delate. 
Ve stavovem fadku najdete vzdy rady 
nebo informace. Pokud vase zadanE 
nenf dostatecne, to co jste napsali se 
zbarvl cervene a v n bublince Ji se objevi 
strucna informace o tom, co je spatne 
nebo co chybi. 
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Math cad je unikatni nastroj pro pra- 
ci $ rovnicemi, cfsly, textem a grafikou. 
Na rozdil od vetsiny ostatnich matema- 
tickych programu muzete pocitat tak, 
jak jste zvykli - jakoby pracovni plocha 
byla papfr a vy jste meli v ruce tuzku. 
Kamkoliv na pracovni plochu muzete 
psat vzorce a rovnice, definovat pro- 
menne, graficky zobrazovat pocftane 
vztahy a prubehy a to vse doplnovat 
textovymi poznamkami a vysvetlivka- 
mi. Nemusfte se Licit a pouzfvat zad- 
nou specialni syntaxi - muzete psat vse 
tak, jak jste zvykli ze skoly. Chcete-fi 
napr. vypocftat koreny kvadraticke rov¬ 
nice, nemusite napsat 

x=(-B+SQRT(B**2-4*A*C))/(2*A1) 

(jako programatori), ani 

+(-B+$GRT(B1*B14*A1*C1 ))/(2*A1) 

(jako ve spreadsheet), 

ale napisete jednoduse 

-b + Jb 2 - 4 ac 

x=- - -—^— 

2 ■ a 

Jedinym rozdflem oproti psani na 
papir je to, ze vsechny napsane vyra- 
zy, rovnice azobrazenegrafyjsouzA/e. 
Zmemte-li jakykoliv jejich parametr, 
vsechno ostatni se automaticky a rych- 
le pfepoofta, 

V teto matematicke dilne muzete 
resit siroke spektrum technickych vy- 
poctu, od tech nejjednodussfch az po 
slozite, a to jak numericky, tak symbo- 
ficky, Usnadni vam to mnozstvi elektro- 
nickych referencnfch prfrucek {Math- 
cad Electronics Books), z kterych mu- 
zete cerpat potrebne vzorce a postupy 
a jednoduse pretazensm mysi je za- 
clenovat do sveho vypoctu, 

Mathcad vam nabizi: 

Aritrrieticke vypocty 
s vestavenymi funkcemi 

a matematickymioperatory 

Kurzor umfstite na pracovni plochu 
(kamkoliv chcete nebo potrebujete), 
t'uknete a muzete psat vzorec nebo 
rovnici. Muzete k tomu vyuzit vesta ve- 
ne funkce a matematicke operatory - 
vkladate je pomoci menu nebo tzv. 
palet. 
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Matematicke operatory a funkce muzete 
do sveho vypoctu vkladat z palet - 
napr. pro vypocet integrate (vlevo) nebo 
pro vytvofenf grafu (vpravo) 

Vypocty se interne provadeji na 15 
desetinnych mist, zobrazit si je ale 
muzete s takovou presnostf, jakou po- 
trebujete. Muzete pocitat I s jednotka- 
mi (m, km, A ap.). 


Nekolik prikladu: 


1.837-10 3 
J 100 + 3 5 


= 2.3142353232 


lcg( 1347.2)-sm 



2.976 


2350'km 
1 hr 


652.78*m*sec 


-1 


Hodnotu jakekoliv promenne nade- 
finujete jednoduse zapisem (pro pro- 
mennou a rovna se 4) a:=4. Vsechny 
dale (vpravo a nize) zapsane vyrazy se 
okamzite vypocitaji pro tuto hodnotu 
promenne - napr.: 

a:=4 a + Ja = 6 

f(x) f(10) "-0.218 

x 

a 

Hodnoty vyrazu a funkci muzete 
pocitat i pro zadany rozsah hodnot - 
napr.: 

z:= o, .5.. 2 

z f(z) exp(f(z))-z 


0 


0 


0 

0.5 


3,835 


23.156 

1 


3.366 


23.959 

1.5 


2.66 


21.444 

2 


1.819 


12.326 


kde zadani z:= 0,,5„2 znamena 
„pro z od 0 do 2 odstuphovano po 0,57 
Vypocitane vyrazy si muzete zobra¬ 
zit nekterym z rrtnoha predvolitelnych 
2D nebo 3D grafu. Zvolite si merrtka 
os, nebo je za vas program urci auto- 
maticky. Muzete zobrazit 1 nekolik funk- 
ci v jedinem grafu. To vse tak jedno¬ 
duse, ze oznacite vyraz (neboijen jeho 
cast) a z nastrojoveho pruhu nebo na- 
bidky zobrazene po t'uknutim pravym 
tlacitkem mysi zvolite Graph. Program 
umi vytvorit E trojrozmerne grafy a do- 
kaze napr. interpoiovat plochy ze za- 
danych bodu. 

Slozitejsi vypocty 

Mathcad umi pracovat s celym ma- 
tematickym aparatem. Vypocita sumy, 
integraly, libovolne velke matice a pra- 
cuje i s komplexnimi cisly. Nekolik prt- 
kladu: 


10 


E 


1 

n! 


-2.7182818 


*1 

—J—dx = 0.785 

i 2 
1 + X 

0 


A r 

4 5 1 

5 0 -\2 

A" 3 - 

' 0.074 -0.117 -0.134 

0.135 0.12 0.163 


-1 2 8 


i 0.031 -0.132 -0.077 


Numericke fesenf rovnic 

Chcete tfeba naj ft kofen nasledujici 
rovnice, ktery je nejblize hodnote 1. 
Zadate t:=1 a program vypocita 

root(t 2 - cosh(t),t) = 1.621 

Symbolicke vypocty 

Mathcad umf pocitat nejen konkret- 
nf cfselne vysledky, ale i tzv. symbolic- 
ke vypocty . Nejlepe to osvetlf opet ne¬ 
kolik pnkladu: 


7 i 

x - l teerozloatna 

t -v / 6 5 4 3 2 A 

(x- i) \y +x +x +x +x+lj 


e dx da 


IP 

--i 1 


JO 


x+l = - ma res&ni 
x 


■\l(5 

£ 2 

2 2 ^ 


Oznacite zvoleny vyraz a vyberete 
si z nabfdky nekolika moznych postupu 
symbolickeho vypoctu (zjednoduseni, 
rozsifenf, diferenciace, integrace, mati¬ 
ce ap.). 


Matematrcka 
analyzaa statistika 

I v teto oblasti vam program nabizi 
bohate vybaveni. Muzete napr. prokia- 
dat krivky souborem diskretnfch bodu, 
vyhlazovat krivky, pocitat regresnf 
funkce, pravdepodobnostni prubehy 
atd. 

Pomoci jednoduchych programo- 
vacich postupu (podminovani, smycky, 
vetveni, rekurse ap.) muzete progra- 
movat i slozitejsi vypocty: 


KlliRootCa, n. s) := 


estrt*- 

2 

n 

whie j estrt 1 * - a j Ze 
estrt*- |l - -J-estrt + 

e&trt 


Animace vysledku 

Mathcad vam nabizi nejen grafy, 
ale i animace. Vypocty si muzete gra- 
ficky vizualizovat tak, ze zvolena pro- 
men n a je ve funkci casu a vy muzete 
pozorovat, jak jeji zmeny ovlivnujf vy- 
sledek (zobrazeny jako krivka nebo 
plocha). 

Stranka se chylf ke konci, je nutne 
pfestat. A to jsem zdaleka nepopsal 
vsechno, napr. mocny nastroj Math- 
Connex , ktery umozhuje tvofit kom- 
plexnf projekty se zahrnutim tabulek 
z Microsoft Excel, obrazku (napr. sche¬ 
ma!) z programu Visio (muzete delat 
„ziva J< elektronicka schemata) atd. 
atd O programu Mathcad by se dal 
popsat cely casopis. 

Program Mathcadnam zapujcila fir¬ 
ms HAAR International (Kaprova 11, 
Praha 1), kde ho !ze i zakoupit. 
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INTERNET 

RUBRIKA PC HOBBY, PR1PRAVENA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI MICROSOFT A SPINET 


Prinasinne vam opet nekolikti- 
pu na uzitecna nebo zajimava mi- 
sta na Internetu. Pfesvedcl vas, 
ze Internet opravdu neni jenom 
na hrani a ze mnozstvi informacf 
na nem ulozenych je vskutku ne- 
zmerne. 

WEBMUSEUM 

sunsite.mff.cuni.cz/wm/ 

Toto museum, mozna lepe receno 
galerie, je zfejme jednou z nejnavste- 
vovanejsich kulturnlch instituci nasve- 
te (nejen na Internetu). Tydne do nej 
pfijde pres 200 000 navstevniku. Maji 
se opravdu na co d ivat - je zde k dis- 
pozici pres 10 milionu dokumentu. 

Webmuseum je projekt jedineho 
cloveka s mnoha dobrovolnymi spoiu- 
pracovnfky. Francouz Nicofas Pfoch 
vytvofil a prubezne dotvofuje toto mu¬ 
seum jako vlastrn potesenf - jak sam 
rika: zadne penize, zadne granty, zad- 
ny zakladatel, zadni zamestnanci. Ni¬ 
colas vystudoval pocitace a ekonomti 
v Panzi a ucf a dela konzultanta vtech- 
to oborech. Jeho Webmuseum zfska- 
lo v roce 1994, kdy bylo zalozeno, oce- 
neni Best of the Web (nejtepsi rmsto 
na webu). 

Autorsky rejstrik obsahuje vice nez 
200 nejznamejsich malfru, u kazdeho 
najdete mnoho informact ozivote a dtle 
a mnoho obrazu - kdyz si fuknete na 
male nahledove obrazky, otevrete vel- 
mi kvalitnl obrazky v rozliseni {podle 
velikosti originalu) az 1200x1000 pixe- 
lu. Napf. u Cezanna, ktery ma ve Web- 
museu samostatnou vystavu, je vysta- 
veno 100 jeho del. 





I q do/wn/pwrifeAwth/ce; 


; hnlh/ 


Cezanne, Paul: Bathers 


Bathers were another of Cezanne's themes Women bathers are usually presented! in large 
pyramidal groups, overlapping, mosfly with their backs to the viewer His men general/ fate forward, 
almost in a frieze. They are individuals in the same scenery, neither interacting nor overlapping. 
There is no eye contact between any of them Cezanne's onty real passion was his art, but that 
passion was never revealed on the canvas itself. 


Les baigneurs au repos 

1875-76 (160 Kb); Bathers at Rest ; Oil on canvas, 82 x 10: 
39 7(% in); The Barnes Foundation, Marion, Pennsylvania 


The Bather 


Bathers 

c. 1890-91 (130 Kb); Oil on tar 
The Hermitage, St. Petersburg 
No. 3KP 536. Formerly collects 


uth/goo^i^TiygooH. 1 2-iunflowe.i. jpg 


Na Cezannove vystave najdete 100 jeho del 


Nicolas 
Pioch, 
stvofitel 
Webmusea 


Ve Webmuseu nechybi samozfejme 
ani s! unednice od Vincenta van Gog ha 







AKTY 

www.akt.de 

Krome nepreberneho mnozstvi erotickych a por- 
nografickych stranek se na Internetu najdou r umelec- 
ka dila, klasicke i mene klasicke akty, Toto misto (ne- 
mecke) vam nabidne nekolik serif hezkych zen a df- 
vek na umeleckych fotografifch. Fotografie si muzete 
i objednat a zakoupit a naopak pokud mate zajem, 
muzete poslat a vystavit zde i svoje fotografie aktu. 
Obrazky jsou rozdeleny do kategorn profesionalnich 
a amaterskych, muzete se zaregistrovat a dostavat 
pravidelne informace o novtnkach jak na webu, tak 
v obchode s mm spojenem. Nejde o sex, jde o krasu 
a o umem. 


Jean 

ze serie aktu 
na ww.akty.de 





























THE WORLD FACTBOOK OF CIA 

www.odci.gov/cia/publications/nsolo/ 
wfb alf.htm 


* * - ; a n& 

^15 htlp :7w« itarhtci.cp™/ 


Slash Tea product information in your 
language 


Muzete si hrat na tajne agenty a cerpat informace z ma- 
terialuamericke CIA (Central Intelligence Agency). O kazde 
zemi sveta se tu dozvlte vsechny zakladnl potrebne infor- 
mace - zemepisne, politieke, ekonomicke, socialnl. Krome 
The World Factbook 1996 zde najdete The Factbook of 
intelligence, CIA Maps and Publications, DC! and DDCIs 




iticini/molo/lactbook/gov.htni Hcz 


and pages 


Central 

Intelligence 

Agency 


The World Factbook 1996 


About the online World 
Factbook 
and Master Index 


Vse o caji se dozvlte na bohatych strankach Svet caje 


skym a japonskym cajovym nadobim, citaty, recepty (vice 
nez 100),, zajimave texty, nejcastejsi otazky a odpovedi, 
prehied soucasneho trhu s cajem, aktuallty, novinky, nutricnl 
Informaceocaji, exotrckedruhy caju. Podrobny katalogcaju 
(ktery si muzete objednat i vytisteny) a moznost objedna- 
vat z nej prime on-line po Internets 


Keyword Search 

' caS^i; 


SLOVNIKY 

www.buckneN.edu/~rbeard/diction.html 

Na tom to mfste jsou soustredeny odkazy na 400 slovniku 
ve vice nez 130 jazycich sveta, Vyhledat potrebny slovnik 


Muzete pracovat s Informacemi americke CIA 


muzete bud : ze vstupnl obrazovky sfovnim zadanlm, nebo 


postupnym vyberem z nabidek podle kategorie jazyka a ze- 
of Central Intelligence, Chief of states and government members rne. Pestrostnabidky dokumentuji obrazky. Cestinaje v ka- 
of foreign governments, Intelligence Literature - suggested read- tegorli zapadnich slovanskych jazyku a mezl nekolika sav¬ 
ings, Persian Gulf War Task Force, The Balkans Regional Atlas. nlky, kterejsou k dispozici (vesmes na ceskychserverech), 


SVET CAJE 


je napr. i slovnik brnenskeho slangu. 

Ve vyberu je i mnozstvi velice specialnfch slovniku in- 


www.stashtea.com 

Vsechno o caji. Odkazy na mnozstvi mist na webu, sou- 
visejfcich s cajem, podrobna histone caje od roku 2737 pfed 
Kristem do dneska, vyvoj cajovych salku, rozdily mezi cln~ 


dianskych, afrlckych, australskych a tichomofskych krnenu, 
slovnlky esperanta, sanskrtu, latiny, specialni odborneslov¬ 
niky tekarske, ekonomicke, biologicke, chemicke, slovniky 
znakovych reel, slovniky emstiny, japonstiny, tibetstiny, 
Procita-li clovek jen nazvy vsech tech slovniku a jazyku, 


zacne si vyrazne uvedomovat, jakym Babylonem 



nase Zeme vlastne je 


A WEB OF 


K g v a n?' 

1.1/■ I, J I .-.t, U Itw WHl 1 t EdUteP _ 


Celkem pres 
400 slovniku ve vice 
nez 130 recech sveta 
mate k dispozici 
z jedineho mlsta 
na Internetu 


QUICK LOOK-UP (ENGLISH! 


Afrikaans Akkadian Algerian Albanian Arabic Arawakan iSL Avestan I 

Ayapalhu Bantu Basque Base Belorussian Bengali Berber Bobsngi I 

Breton Bulgarian Bura Cantonese Catalan Chechen Cherokee Cheyenne j 

Chinese Cispa Croatian Creole Czecfi Danish Demonh'ka Ontch j 

Eggon English Eskimo Esperajuta Estonian Finnish French Gaelic j 

Galician Garni iaraavGanda Gbari German Gilbortese Greek Guarani i 

GundunpurraHalaka H^yanan Hebrew Hmong Hindi Hungarian I gejg ridic < 
Indonesian Ingush interim qua Italian Japanese Khowar Kate ha Klinoon \ 

Korean Kurdish Lakhota Latin Latvian Lenaoe L i thuanian Lugsnda j 

Malay Mghseet Maltese Manx Maon Mapjiduoguo Mi stain Mayan 

Mffysngna Mohawk Nauruan Navajo Norwegian Occitan Qikola Qykanqand i 

0 | ibwe PA Dutch Pa'kahn Paasam...dvPidgm EM Polish Portuguese 

Quenva Rasta Romanian Russian Settee a Sans&QE 

Slovak Slovene Somali Srarcan Sparitsh Sumerian j 

Swedish Tagaloq Taiwanese IamLt Tamazight Tarek 

Tongan Turkish Ulwa Ugoi '' Urdu Ukrainian j 

Welsh Warfmri Wolof Yemba Yiddish Xhosa 


Slavic Langutg*! 


East Slavic L:rc-ag:: 


W«t Slavic Languag :x 


i Serbian £ign 

[ Swabian Swahili 

[ Thai Tibetan 

[ Vietnamese VUcan 
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Mobil chiirtiid 


'•Med/aServer OTA 

■ir- 


i@ : r : ::xjro 


**>*►*►>>►*> 



Mobil channel je dennlm 
zpravodajem ze svSla 
telekomunikad. Naleznete 
zde aktu^lni prehled 
problematic ripy, radya 
zajimavosti 


Dgkujeme Vdm. ie o }ste q na£e zpravodajstvf projevili zdjem i touto 
formou a prosime Vas. abyste pfipadne pripominky a namely na 
zlepseni posilali na inro@mobit.cz 

Vas Mobil server 

Nemate-fi Mobil channef instalovdn, pak 

SSSMUMI 
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V lrf«tmet avie 


i.idf 


Internet Explorer 4.0 se u nas sin s temlto deseti prednastavenymi kanaly 

WEBCASTING 

AUTOMATICKE DODAVANI AKTUALIZOVANYCH INFORMACI 


1. Klient registruje pozadovane misto 


2. Klient pra vide I ne navstevuje toto misto 




^ v . i - Jr- 


sik 


_ 


!E4 “ klient 


Web server 


3. Jsou-fi k dispozci nove informace, upozorni uzivatele 
Princip webcastingu pri shdovani zmen na zvoienem miste tnternetu 


Proc doslo k vytvofeni noveho 
modelu dodavani informaci na In- 
ternetu? Tradicm prohllzeni we- 
bu (browsing) ma pro uzivatele 
nektere nevyhody, Je slozite na- 
jit informaci, kterou clovek hleda. 
Pristup k temef nekonecnemu 
poctu ruznych mist ztezuje nale- 
zenl reievantmeh informaci. Po- 
kud uz uzivatele misto s takovy- 
mi informaeemi najdou, je tezke 
automaticky sledovat pfipadne 
zmeny - je nutne mista stale pro- 
hlizet a zmeny hledat osobne. Ro- 
stouci pocet mist na Internetu 
a klesajici propustnost linek ob- 
zvlaste pri vytacenem pripojem 
pfes telefonni linku zpusobuji, ze 
vyhledavam informaci je casove 
velmi narocne. 

Webcasting tyto problemy rest a u- 
moznuje uzivateli automaticke doda¬ 
vani informaci z nejcasteji navstevova- 
nych mist, jejich automatickou aktuaii- 
zaci a moznost prohlizetje potom off- 
line, tzn. z pocitace, bez soucasneho 
pripojeni k Internetu a tudiz bez poplat- 
ku. Poifebnetechnologie poprve korn- 
plexne poskytuje Internet Explorer ve 
verzi 4.0. 

Webcasting je zamefen hlavne na 
potreby dvou ruznych typu uzivatelu - 
uzivatelu prenosnych pocitacu, pripo- 
jujicich se k Internetu vytacenou tele¬ 
fonni linkou (dial-up), ktefi se pripojuji 
k Internetu jen obcas a kratkodobe (do¬ 
med uzivatele, obchodm cestujid ap.) 
a zamestnancu ve firmach s pocitaco- 
vymi sitemi, kten jsou k internetu pripo¬ 
jeni stale. Prvni skupine setn cas a na- 
klady na pripojeni a umozhuje studium 
informaci v klidu po odpojeni od Inter¬ 
netu. Druhe skupine umoznuje trvaly 
pnsun aktualnich informaci s upozor- 
novanim na nove informace a zmeny. 

Webcasting umoznuje Pf nahrani“ 
kterehokoliv mista na webu, aniz by by- 
lo zapotrebi jakychkoliv uprav v obsa- 
hu a usporadani tohoto mista. Spocfva 
v automatickem podle casoveho har- 
monogramu probihajtcim kopirovani 
vsech dokumentu daneho mEsta (do 
pozadovane urovne) do pocitace, kde 
si je pak muzete v klidu a jiz odpojeni 
od Internetu studovat. Nicmene bezne 
neni ze zakladn E domovske stranky pa¬ 
ir n a cel a struktura mista, a tedy anE to, 
co vsechno by vas mohlo zajimat a co 
vas naopak zase nezajima. Proto mo- 
hou auton obsahu webovych stranek 
vyjit uzivatelum v tomto smeru vstrlc 
a udelat ze sveho mista na webu tzv. 
kanal (channel) - ucini to vytvofenim 


zvlastniho souboru, ktery Indexuje ob- 
sah daneho mista na webu. Jeho for¬ 
mat je otevreny, verejne dostupny, 
a nazyva se CDF (Channel Definition 
Format)> Jeho vyuztvant by melo sjed- 
notit ruzne zatEm nekompatibilni zpu- 
soby dodavani (push) informaci z In¬ 
ternetu do pocitace a usnadnittak praci 
tvurcum obsahu i uzivatelum, 

Internet Explorer 4,0 jako klientsky 
software tak nabfzi reseni, ktere je 
snazsi pro autory, rychlejsi pro konco- 
ve uzivatele, levnejsi pro firmy a spo- 
lecnosti a otevfene a vyuzitelne pro vy- 
robky a sluzby dalsich dodavatelu, 

Jak jiz byio feceno, IE4 pravidetne 
podle vaseho harmonogramu prohlizi 
obsah vami vybranych mist na tnterne¬ 
tu, zjist'uje kde doslo ke zmenach v ob¬ 
sahu a upozorhuje vas na to, popf. pri¬ 
me zmenene stranky nahrava do poci¬ 
tace. Uzivatel snicializuje cely proces 
tim, ze si tuto cinnost „objedna (f (sub- 
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scribe) v menu Favorites IE4. Muze 
pouzit Pruvodce, ktery mu pomuze 
nadefinovat cely proces pfesne „na 
miru M . Od tohoto okamziku je upozor- 
hovan na veskere zmeny na „objed- 
nanych" mistech. Muze si ale „objed- 
nat" i nahravanl (download) vsech stra¬ 
nek do pocitace. 

Technologie 

„objednavam“ 

Jsou dva druhy ..objednavek”, podle 
toho, jestli uzivatel pozaduje pouze 
upozorneni na zmeneny obsah (a pro- 
hlednout si ho na web „dojde M sain), 
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Web Site Subscriptions 


You nay* chc?e*i to tii4te aWab ate jubtaipimn to: 
Naa*. p" 

URL hitp: tiW 
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I? Web rito a tjsfff natw end 

F^ss sword, dfik Lc^Tl 


CK 




Vyderefe-// si v nab idee 
Favorites Internet Exploreru 4.0 
Subscribing (objednavant), 
jste vybidrtuti k zadani adresy 
a zakladnich pararnetru (vlevo). 


Mate-li detaiinejst pozadavky , 
pomuze vam v pfesnem 
n a stave n I objednavky 
pristusny Pruvodee (vpravo). 



Jrrprrset £*plo?ef wi uiofukof \hn page tof ciwsgfri. !i &*> 
dowdaKl Fi^t teft yog to wh&\ you *£ ft# 

.comsnctedtb tht 

C : ti:j 1 K>i.j vsani to downfoad pg£* yaga# bom Web rite? 

f* l^j^i me w/heo U>* chanpe-s j 

f" :V#£-. ffoyartfe## ift* 

C Yst, ^fcjwrito&i irt i^eg$ add pages &iked to it. 


M B 


!Web site Subscription Wizard 



IE4 - klient 


1. Klient zaregistruje pozadovane stranky _ 

2. Klient vyhleda pofadovanG stranky na serveru 




3. Server do da klientu pouze stranky, 
ve kterych doslo kezm£n£ 



□ □ □ 

□ M □ M □ 

□□□□□mu 


Web server 


Pri nahra vani (downioad) 
stranek do poet face 
se nahravajf pouze ty , 
Mere se oproti 
prec/c/ioz/mu stavu zmenity 


nebo jestli pozaduje nahrani celeho 
mista (pozdeji jenom zmenenych stra¬ 
nek) na svuj pocitac. 

IE4 pouziva pro ukladani nahra- 
nych stranek stejnou pamef (cache), 
jako pro bezne prohlizeni fnternetu 
(browsing). Neduplikuje proto zbytec- 
ne soubory zobou cinnosti a setfi mis- 
to na disku. IE4 dale umoznuje zvolit 
nahravani pouze textovych dokumentu 
(bez obrazku), coz vyrazne zkrati dobu 
pripojenf, zatizeni linky a usetff misto 
na disku v uzivatelskem pocstaci. 

CDF -Channel Definition 
Format) 

Jak jiz bylo zmineno, autofi mist na 
webu mohou vyjit uzivatelum vyrazne 
vstnc a optima I izovat a perzonalizovat 
nahravani obsahu mista na webu do 
pocitace, kdyz vytvori ze sveho mista 
tzv. kanal (channel). Jedinym potreb- 
nym krokem pro to je vytvofeni souboru 
CDF. Microsoft navrhl format tohoto 
souboru jako otevreny standard kom 
sorciu W3C, Je zalozen na siroce pod- 
porovanem standardu XML. CDF na- 
bizi uzivatelum moznost vybrat si go 
z obsahu chteji sledovat nebo nahra- 
vat (misto „slepeho“ nahravani celeho 
mista), 

Vyuzivani standardu CDF ma neko- 
lik zakladnich pfinosu. 

• Pro autory obsahu jednotlivych 
mist na Internetu umoznuje snadnou 
konverzi jejich mista na kanal, 

• Optimalizuje tvorbu casoveho 
harmonogramu cinnosti klientskeho 
softwaru v navaznosti na harmono- 
gram aktualizace toho ktereho mista, 

• Zajist'uje strukturovane indexo- 
vani obsahu mista nezavisle na forma- 
tu tohoto obsahu. 

• U m ozn uje pe rson a I iza ci {sesta- 
vu informaci „na miru") dodavaneho 
obsahu. 

• Predstavuje otevrene feseni na 
akceptovanych standardech. 


Jak tedy vlastne soubor CDF vy- 
pada? Nejjednodussi soubor CDF ob- 
sahuje pouze seznam URL (adres) 
ukazujicich na dokumenty. Vytvori se 
snadno a nevyzaduje zadne zmeny ve 
stavajicich strankach HTML. Slozitejsi 
soubory CDF obsahuji navic i hierar- 
chickou strukturu adres (URL^ popisu- 
jicich cele misto, anotaee kjednotlivym 
dokumentum a casovy harmonogram 
aktualizace mista. 

CDF poskytuje jakousi mapu cele¬ 
ho weboveho mista, popisujici typy 
informaci, kterejsou dostupne. Umoz- 
nuje logicke strukturovani a sdruzovani 
odkazu, zcela nezavisie na skutecnem 
uspofadani mista (na miste tedy neni 
opravdu zapotrebi vubec nic menit). 
Kanal na bazi CDF muze tedy obsaho- 
vat jakykoliv obsah nebo apiikace na 
bazi HTML, JavaScript, Java a ActiveX. 


Standard pouzivanych HTTP cook¬ 
ies (krafoucke soubory umisfovane 
z weboveho mista na vas pocitac) po¬ 
skytuje moeny mechanismus pro per- 
sonalizaci dodavaneho obsahu. Mista 
vyuzivajici CDF mohou tento standard 
ve spofupraci s IE4 velmi uzitecne vy- 
uzit k personalizovani poskytovanych 
kanalu. 

Objednani (subscribing) kanalu je 
probezneho uzivateEe stejny proces ja¬ 
ko jiz popsane objednani informaci 
z weboveho mista, Jediny rozdii na 
„druhe strane" je vtom, ze kanal je mis¬ 
to na webu obsahujici soubor CDF. 
I zde se v objednavee rozlisuje mezi 
pouhym sledovanim kanalu a informo- 
vanim o zmenach a nahravanim objed- 
naneho obsahu do pocitace 

Po objednani kanalu bo IE4 auto- 
maticky zafadi do seznamu kanalu 


2 ois F f(Jf ■ notepad 


Hi ill 

gesreb; ;• .' 



jc?XML uersion="l .a"?> 

<*&f)CTVPE Channel SYSTEM "http://www.w3c.org/Channel*dtd"> 

f; ; 

<CHftHKEL HREF K "http://www.microsoft.com"> 

<SELF BREF="http*//www-microsoft.com/ms.cdf 11 /> 


■I 

<TITLE>Microsoft Corporation</TITLE> 



<L0C0 HREF="http ://www,rticroSoft *com/ms .ico" STYLE=‘ 
<LQCQ HREF="http://www.microsoft*com/ras»g,if" STYLE=‘ 

, IC0H"/> 

'lhftGE"/> 

1 

<SDHEDULE> 

<IHTERUALTIME H0yR= ,, 2" /> 

<LATESTTIHE HIH^-BO" /> 

</SCHEDULE> 


■ S i !■: 


<CHANNEL> 

<TITLE>Internet Explorer News</TITLE> 

<ITEn HAEF“"http://www.Microsoft.com/ip/news/fifi7aJ4.htn"> 
<ABSTRACT>The latest news on Internet Explorer.</AB^TRACT> 
<TITLE>Latest Support for CDF</TITLE> 

</lTE(1> 

<ITEM 'HHEF="littp://WWW*Bticrosoft,cori/standarc££/cdf .htn J '> 

<ABSTRftCT>Channel definition Format Standard,</ABSTfiACT> 

</nm> 

</CHftKMEL> 

</CKANNEL> 


( ^Frakticka elektronika 


Priklad souboru CDF pro vytvofeni kanalu z mista na webu 
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£ 


. H 


v prohlizeci a do pruhu kanalu na ak- 
tivnirn desktopu. Tyto nastroje posky- 
tuji velmi snadny pfistup k objednanym 
kanaium a jejich prohlizeni. 

Pokud uzivatel objedna pouze sle- 
dovani kanalu, IE4 periodtcky navste- 
vuje prtslusne misto a nahrava do pc- 
bitace vzdy pouze soubor CDF, ktery 


klient 


Pocad 


r.maibc wm/plitics 
■ rasnbc c: m.fwTt'ji.i i 
r jnaifacj«mfa*tef 


Jr&wriet morses tot kn tt cm 

tko dpiWtiWtfi COjtt&tt ’ W-l $k ahiTsT*! tet 
. you mrs t i£ t&Tneci&i la 

t o Jw wm* tt dOAiTwad ih* c^5nWTst' ? 


Politika 


Zpravy 


soubor CDF 


f"" tt hjfeso ich *iyn ?i chang esl 

Fft ej^rhpK 1$ « 

on e chanrst 

F’Yes, 


Soubor CDF muze oddefit obsah od struktury 


Vou have' to c:e^e a- D«&iriel to; 

URL' hi !p' //.«&&*. r write. l-OtY tftV+^i'y'i .yif>e!. c& 
D^svriosd a r irf sOhtd^o ... ■ ■■■ . . 

* T chtarfH? dcy^rioad i ?$ ccrtor* to* vwsvr^j jniJ 
V j thfcf! wWicS / t?y Toifyng is scoir yibwj it« 

■—— mfof.fcd 

,,-Oj WMhi £F* llharyw? Bfiahgo** zori&v. %- duftr&todtrti to 
pxji ow^pJOf c,-s°t>g a nYsdJe b?B^d 0hh*v 
■V^ j*u'cft-rad to &w IrtWrii- 

T o ohange sciwWe wd how csrtMTt is doswrfejidad. 

ktck Coritfntos.' 


Frwodce pro 
objednavani kanalu 


umoznuji protokoly pro multicast si fen I 
obsahu do cele site s velmi pffznivymi 
naroky na sirku pfenosoveho pasma. 
Pomoci techto protokolu mohou napr. 
multimedialni softwarove komponenty 
NetShowpnfmatvysl\any multimedial- 
ni obsah. 


upravi strukturu kanalu zobrazenou na 
pozadani v okne Exploreru. Pokud ob¬ 
jedna uzivatel dodani vsech stranek do 
pocitace, IE4 pri periodickych navste- 
vach misfa nahrava do pocltace nejen 
soubor CDF, ale i vsechny soubory 
v nem uvedene. 


Objednavani kanalu v IE4 


tivniho dodavani obsahu po Internetu, 
vcetnefirem PointCast, BackWeb, Air- 
Media, FirstFloor, Torso, UserLand 


Software, DataChanne], Lanacom 


Prl sledovani kanalu nahrava IE4 pravidelne do pocltace soubor CDF Net Deli very, N Compass, Diffusion 


Pri nahravanl cele ho kanalu 
do pocltace se nahravajl 
pouze ty stranky r ktere se 
oproti minule zmenily 


raa 1 - Klient pri prihlasovani detekuje CDF a vyuzije ho _ 


mw., 

IE4 - klieot 


□ □ □ □ 




2. Server doda novy CDF a pozmenene strariky 


Web server 


m 

□ □□ 

□ ID0D 
□ □ □ □ □ Ei □ 



CDF 


Dalsi rozsifovarii 

Zatfmco pro vetsinu dodavaneho 
obsahu tradicni publikovani pomoci 
HTML zcela vyhovi, jsou pripady, kdy 
je vyzadovan jiny mechanismus, Micro¬ 
soft poskytuje otevrenou a rozsirova- 
telnou architekturu dodavani informa- 
ci, ktera umoznuje integraci stavajicich 
produktu pro dodavani informaci od 
ruznych vyrobcu s Microsoft Internet 
Explorerem 4,0, 

Architektura webcastingu v IE4 po¬ 
skytuje pripojna mista, ktera umoznuji 
dalsim vyrobcum napojit svuj vlastni 
software sjinym protokolem nebo me- 
chanismem dodavani. 

Microsoft vyuziva tuto rozsifitelnou 
architekturu i pro podporu multicastu, 
opravdcvehodatoveho vysilani.S vyu- 
zitim specialnlho sifoveho hardwaru 


Microsoft 


Aby mohfi podobne vyhody vyuzivat a Wayfarer. Microsoft podporuje uziva- 
i domaci uzivatele, ohiasit Microsoft ni tohoto standardu i ve svem vlastnim 
Broadcast Architecture for Windows> software. Napr. pristi verze Microsoft 

ktera umoznf uzivatelum PC prijimat Frontpage bude obsahovat pfimou 
obsah kanalu CDF prostfednictvim podporu pro tvorbu kanalu CDF. Ar- 
existuj icich rozhlasovych a televiznich chitektura Active Server Pages v inter- 

komunikaci, veetne druzicovych spoju not Information Server 3.0 umoznuje 
a kabelovych rozvodu. Znamena to, ze dynamicky gensrovat soubory CDF po- 
bez jakehokoliv aktivniho pripojovani moci skriptu na serverove strane. Move 
k Internetu bude obsah kanaiu v uziva- ohlaseny SiteServer2.0 rovnez umoz- 
telskem PC udrzovan neustale v aktu- huje bohatou personalizaci obsahu 
aini podobe. kanalu CDF, integrovanou s dalsimi 

Standard CDF prijala vetsina ve- sluzbami. 


doucich svetovych firem v oblasti ak- 

m NetShow klient v 3E4 



Protokoly multicastu umoznuji organizaclm setfst pfenosove kapacity 
s vyuzitim Internet Exploreru 4.0 a CDF 





















CD-ROM 

RUBRIKA PC HOBBY, PRIPRAVENA VE SPOLUPRACI S FIRMOU MEDIA TRADE 







'Cltnr&k: kosira' 


Prehted t^mat 
OUvodnr animace 
Q£(w$k obecng 
O 0yeh5 rsf 
O Kremi ab£h 
O VnitPnF 
O MDiak 
O Kijie 

O LymfaLieJty system 
D Svar&tvo 
C-MeivtfvJ sysl&m 
O Ledyiny 
O Smyslmei fid la 
feKoslra 

OTr&nci souslaya 
C Buiiky 


fill; 


Clavck ... pod ihobnohlcdem 


V poslednich letech jsme vam v teto rubrice jiz neko- 
likrat predstavovali CD-ROM, prinasejici atraktivnifor- 
mou informace o lidskem organismu. Tentokrat je to 
ale poprve v cestine. 


Vyberete si oblast 
Isdskeho tela, 
ktera vas zajtma, 
a program vam 
nabidne mnozstvf 
obrazku a informaci, 
a to nejen psanych, 
ale i mluvenych 


Pusobive presto rove animace 
vam umoznl prohlednout si telo a jeho 
organy ze vsech stran 



371MB 3D animad 


132MB zvuku ■ 
48MB textu I 
500 latinskych vyrazu * 
600 krizovych odkazu 


Vseobecny pfehled o lidskem or- 
ganismu je rozdelen do 14 kapitol - 
Clovekobecne , Dychani\ Krevnfobeh , 
Vnitrnf vymesovani, Mozek, Kuze t 
Lymfsticky system, Svaistvo, Nervovy 
system, Ledviny, Smyslova cidla, Kost- 
ra , Travici soustsva, Bunky , Kazda 
kapitola obsahuje vetsi pocet obrazku, 
animaci a textovych informad - napr. 
v kapitoleKrevn/ obeh najdeme samo- 
statne informace na tema krevm obeh 
velky, maly, srdee, srdecni komory, $r- 
deem predstne, vencite cevy, srdecni 
sval, diastola, systola, sinusovy uzel, 
krev, tepny a ziiy. Textove informace 
jsou ve forme hypertextu s odkazy na 
souvisejici mista v dalsich castech, za- 
rovenjsou i namluvene-tento mluveny 
doprovod !ze spustit z kazde textove 


lento CD-ROM vyrabt a dodava firnia 

MEDIA trade 

Riegrovp nam-153, 767 01 Kromenz 
tet /fax 0634331514,330662 

www. rvse diatrade.c i, m ed ia@fn edi atnads. to tn 


W 



pod 





drobnohledem 



[Kostr-a 


Trivia Mu slow A 


Crpvrk put) rtnAnnhlrifen 


stranky ftiknutim na ikonku reproduk- 
toru (za predpokladu, ze mate v poci- 
taci zvukovou kartu). 

Vetsinu obrazku Ize zvetsovat, coz 
umozhuje podrobne prohllzeni jednot- 
Eivych partii. Kobrazkum si muzete ta¬ 
ke (fuknutfm na pnslusne tfacitko)zo- 
brazit vysvetiujici popisky. Animace Ize 
krome plynuleho spusteni i krokovat po 
jednotfivych obrazcich, Vse, co vidite, 
si muzete i vytisknout. 

V cele encyklopedii Ize vyhledavat 
pomocf klicovych slov a ceskych i latin¬ 
skych vyrazu. K dispozici je dale lekar- 
sky lexikon, ktery struene objashuje 


vetsinu pouzivanych lekafskych vyrazu 
a pojmu. 

Clovek pod drobnohledem je prak- 
tickym a zajimavym zdrojem informa- 
d pro deti i dospefe. 


Ten i a 




1'V C' : |Tj 


VfJfiT 


Lymfdicky if Slim 


w*rvcw sysSpn 


SmvfU'F-i 


Kostra 

KpaCt (Ossa 1 ) CvcFi v b svBm calFtu kaslm 3 predilSi; 
pobybovy sparat. Kosti jsatr do pabybu uvidfny 3 ■ 
agar alem - s-valjlv^m (kQstamf 
Jktvo) 


ni poh-ybo¥^ apar^t se 
ii zvice n&i200 kosti. 
pavsk. y azu a ilaeh. Tenlo 
jurnj apar^l na jfidne 
ig clifani v^echnjf dwleii;^ 
ny a ns tfoihe slrani dava 
:m« tetu pevn&sr a mgSnost 
sauhre se pohybtivat. 

-jleiitgjSi SSUCaul kostryjB 
. Ta]e ifpslava jaka 

pJllom y5ak lehkj a 
ibpna rE gene rate. 


j-jkn stropne 
a prjly 

fltk.esnf l»si. \ / |»Z''|55M 

Jn-ltna 


; / / 
sajad lulfl / 
bFl Jlydki 
Roka rnirlfm,, 
iAftjrti W A prtfy 


Ucni 

/ 1 k* 

f j kipAika 
/ 

hrudni rSfl 


fc, « 


Stiskem tlacstka 
vykouzlite 
ke kazdemu obrazku 
podrobny popis 


Timto zpusobem 
jsou zpracovany 
vsechrty textove 
informace 


<: 
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DELTA 


Pracovnt 

okno 

programu 

Delta 




Autor: Michael Vincze, c/o Delta 
3.0, 5229 Wood Creek Lane Garland, 
TX 75044, USA. 

HW/SWpozadavky: Windows. 

Program umozni ulozit informace 
o vasem disku a potom srovnavat roz- 
dily, ktere se behem casu objevily. Ty- 
picky se pouziva pri instalaci programu 


cAwinSS; c:\win95\svstem; 

d:\z\delta 


c:\win95; c:\win95\iyilem; 

d:\z\della 


mm 


Rested 


0ito&8t$$4 




11K 


•PjtSfij¥ ectdries: 
tz 


B talus; 


hprlnk02.ini 
hpTstl 02.ini 
hpwnscsi.ini 
pdfwritT.ini 
pscript.ini 
vi ewer ini 


jpi rfbacfc.up.ald 
: Si dxbackup 

_J i [j u h jiy s _ 

drives: 


SUPERCLIP 


Ik* File* Type 
\ Initialization t- ini| 


Autor: Andromeda Software, 125 
North Prospect St., Washington NJ 
07882, USA. 

H W/S W poza da vky: Windows. 

Prohlizecschranky Windows, ktery 
muze uklsdat cele obrazky nebo vyre- 
zy z nich do souboru BMP, GIF a PCX. 

Registracni popiatek je 30 USD, 
program jev souboru N0Q6527.ZIP na 
CD-ROM Softwarova zachrana firmy 
Spidla Data Processing. 


cAautoeKec.bal 
cAconfig.sys 
c A w i n95\progman. ii 
c; A win95\system.ini 


Pip}/■ Act iftn-s; 


Dialogove okno 
pro nastavovant 
parametru 
programu Delta 


e:\win95\»yitem 

d:\z\ddta 


pro Windows, kdy se ulozE informace 
o disku pfed instalaci a po m a potom 
se srovnanim odhali nastale zmeny, 
Umozhuje take ukladat informace uto- 
zene v inicializacnich souborech a zjis- 
fovat v nich zmeny. 

Registracni popiatek je 7 USD, pro¬ 
gram je v souboru N000578.ZIP na 
CD-ROM Softwarova zachrana firmy 
Spidla Data Processing. 

WINCLEAN 

Autor; SCS EDV-Beratung, Rainer 
M, Baltruweit, Glemsweg 2, D-71522 
Backnang, SRN. 

HW/SWpozadavky: Windows. 

Program pomaha nalezt a odstra- 
nit vsechny soubory aplikace instalova- 
ne ve Windows ttm, ze detailne sledu- 
je vsechny zmeny v adresanch Win¬ 
dows a H//ndows\Sysfem, v souboru 
WINUNI a na cilovem disku instalace 
behem a po instalacnim procesu. 



Pracovnt okno programu WinClean pro 
sledovant zmen v adresanch 


a SHAREWARE 


Registracni popiatek je 35 USD, 
program je v souboru A/0067 19.ZIP na 
CD-ROM Softwarova zachrana firmy 
Spidla Data Processing, 

DKI 

Autor: Philippe Duby, 7 rue Jules 
Valles, 69100 VilEeurbanne, France. 

HW/SW pozadavky: PC 286. 

Program zobrazuje detatly o pouzi- 
tem, volnem a celkovem prostoru na 
disku, parametry disku, typ, tabulky 
partition, popisy ASPi, stopy CD-ROM, 
rozdeleni dat v adresanch, statistiku 
adresaru a souboru, zmen skutecnou 
rychlost pfenosu, atd. 

Registracni popiatek je 10 FRF, 
program je v souboru N005G49.ZIP na 
CD-ROM Softwarova zachrana firmy 
Spidla Data Processing, 

FDDLLS 

Autor: Douglas Boling. 

HW/SW pozadavky: Windows. 

Program pomaha najft nepouzite 
knihovny DLL ve Vasem systemu tim, 
ze tffdi, prohiedava a klasifikuje spus- 
titelne soubory Windows. Vynikajici 
zpusob odstranem nepotfebnych sou- 
boru, ktere zbyteene zabfraji mfsto. 

FDDLLS\e freeware, bezpoplatku, 
a je v souboru N008382.ZIP na CD- 
ROM Softwarova zachrana firmy Spid¬ 
la Data Processing, 


RHS FILE CONVERTERS 

Autor: Winscombe House, Beacon 
Rd, Crowborough, E. Sussex TN6 1UL, 
Engfand. 

HW/SW pozadavky: PC 286. 

Gbsahuje programy pro konverzi 
ruznych formatu textovych procesoru 
a databazi dojinych systemu - ASCil- 
Lotus, Lotus-dBASE3, dBASE3-Lotus, 
dBASE3-WordPerfect, WordStar-AS- 
Oil, WordStar-MicroStar, DCA/RFT- 
ASCll, zfetezeni BASIC-ASCII, binar- 
ni-hexadecimalni, hexadecimatni-bL 
narm, binarni-pffkazy BASICu, zako- 
dovane dBASE II - ASCII dBASE JE, bi- 
narm-zdrojovy kod assembleru, Turbo 
Pascal-Microsoft C a mnoho dalsich. 

Registracni poplatky jsou pro jed- 
notlive programy ruzne, programy jsou 
v souboru N00Q825ABC.ZIP na CD- 
ROM Softwarova zachrana firmy Spid¬ 
la Data Processing, 


Softwarova zachrana 

S timto kuponem ziskate u firmy 

Nad str 

na 

Spidla 

5 Zlin 5 

5% 

| Data Processing | 

anemi 4545, 760 0 

CD-ROM slevu 




















































RADIO „Nostalgie“ 


Letecka radiostanice FuG 16 


(Pokracovani) Jaroslav Subert 


Obr. 5. Schema zapojeni prijimace 
E16 


XV 7Z P2000 



Joote/ tv/? unten in Rich fung 
gegen o'ie ftdhne gese/fen / 

Pohled na patici zespodu 


- ; - ftnpfcmqep £ 7$ ZY - 

Zr-rei/ rtr-Tei/ A/F-Tet'/ 




Prijimac byl devltielektronkovy su¬ 
perset s preselektrorem, ladeny ctyrna- 
sobnym ladicim kondenzatorem - viz 
obr. 5. Zvlastnosti ladiciho kondezato- 
ru bylo, ze statory vsech ctyr sekci byly 
vyfrezovany zjednoho kusu a mely tedy 
zemm potencial, „zive“ byly jednotlive 
rotory na keramicke kalitove ose. 

Dalsi pozoruhodnosti bylo potlace- 
ni zrcadloveho pnjmu nekolika zpu- 
soby: Vysokym mezifrekvencmm 
kmitoctem (3,1 MHz), ladenym prese- 
lektorem a jeste k tomu soubezne la- 
denym odlad’ovacem zrcadloveho kmi- 
toctu Qednou sekci otocneho ladiciho 
kondenzatoru). To jednoznacne dokla- 
da kvalitu konstrukcniho reseni teto sta- 
nice! 

Vysilac byl dvouelektronkovy, prvm 
elektronka tvorila tzv. „ECO“ oscilator, 
pracujici na polovicnim kmitoctu s na- 


sobicem (2x) v jejim anodovem obvo- 
du (obr. 6 - viz pnsti pokracovani). Dru- 
ha elektronka byl koncovy stupen s nf 
modulaci do ndici mrizky. Celou stani- 
ci napajel jednokotvovy rotacni menic 
„U 17“ (anodove napeti pro prijimac 
210 V/90 mA, zvlast’ pro vysilac 450 V/ 
165 mA a jeste zaporne predpeti pro 
koncovy stupen vysilace -160 V/10 mA). 

Chytrym doplnkem stanice FuG 16 - 
zvlaste pro jednomistne stihace - byl 
ZVG 16 (Zielflugvorsatzgerat), ktery 
v pnpade potreby z prijlmace vytvoril 
„radiopolokompas", ktery pilotovi umoz- 
nil prlmy let k prijlmane stanici, tedy na 
materske letiste, at’ pri soubojove ho- 
nicce zabloudil kamkoliv! Rucka indika- 
toru AFN 2, ktera ukazovala „vlevo - prl- 
mo - vpravo“ dovedla pilota bezpecne 
domu. 

(Dokoncenl prlste) 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



Ing. R. Vaclavik, OK2XDX, u prijimace Meteosat 



Pametni QSL listek specialni holicke stanice OK5H 


Prochazka radioamaterskou exhibici 

Holice ’97 


V patek odpoledne 29. srpna 1997 privl- 
tal pan starosta mesta Holic Ladislav Effen- 
berk na radnici zastupce Ceskeho radioklu- 
bu, Zvazu slovenskych radioamaterov, 
nemeckeho DARC a dais! hosty z Holand- 
ska, Anglie, Rakouska a CR. Jeden z ucast- 
nlku besedy, profesional v obchodu s elek- 
tronikou, tam pronesl zajlmavy postreh: „Od 
ostatnlch podobnych akcl a vystav se holic¬ 
ke setkanl lisl tlm, ze tu panuje rodinna at- 
mosfera." 

Postreh je to vystizny, ale pripust’me, ze 
v zadne rodine se nemajl vsichni navzajem 
v lasce a nejsou vsichni spokojeni. Proto 
jsme mezi asi 3300 ucastnfky letosmho ho- 
lickeho setkanl zaznamenali i nevrle po- 
znamky na adresu poradatelu i nekterych 
vystavovatelu. Soudlm vsak, ze hlavnl pff- 
cinou nespokojenostl byl neprljemny a vytr- 
valy dest’, ktery letosnl 8. rocnlk ,Holic’ tro- 
chu poznamenal. 

Nicmene v halach a kulturmm dome jsme 
videli a slyseli opet mnoho zajlmaveho. Per¬ 
manent^ uspech skllzel dopisovatel nase- 
ho casopisu Ing. Radek Vaclavik, OK2XDX, 
se svym prijlmacem a interfejsem pro prl- 
jem informacf z meteosatelitu (viz PE-AR 3 
az 4/97, stavebnici prfstroje dodava firma 
EMGO - viz dale), ktery byl v provozu v jed- 
ne z kluboven po celou dobu setkanl. V sou- 
sednl mlstnosti bylo mozno shlednout pro- 
voz v slti PR a prohlednout si prototyp 
minitransceiveru Serak pro PR rychlostl 
9600 Bd pro pasmo 430 az 440 MHz (rov- 
nez od OK2XDX, navod bude zverejnen 
v PE-AR). 

Specialni stanice OK5H umoznila zajem- 
cum vyzkouset si v praxi japonsky trans¬ 
ceiver s obrazovkou" ICOM IC-756 ve spo- 
lupraci s PA 1000 W a antenou 4EL quad 
(zapujcili sponzori Allamat, TESLA Vimperk 
a BALEX SF). Behem ctvrthodinky v pasmu 
14 MHz CW jsem vsak pile-up nevyvolal a 
pote byl nesmlouvave dohllzejlclm operato- 
rem vypoklonkovan. (Stanice OK5H nava- 
zala v pasmech KV i VKV behem setkanl 
asi 500 spojenl, z toho 90 prlchozlmi hosty, 
z nichz kazdy obdrzel pametni QSL.) 

Malym zajmem v patek, ale o to vetslm 
v sobotu Ize charakterizovat prednasku 
s praktickymi ukazkami od Jana Przeczka, 
OK2UFY, z Senova na tema „Nlzkofrekvenc- 
nl filtry pro CW a SSB". Autor prednasky, 
ale i konstrukcl nf filtru (napr. SDX11) s se- 
bou privezl pro nazornost KV transceiver, 
vlastnl vzorky nf filtru s DSP a pro srovnanl 
i DSP filtr americke firmy MFJ. Z Przeczko- 


vy dllny (firma Specialni elektronika, tel.: 
069-62 57 235) jsme meli moznost videt take 
meric LC s mikroprocesorem PIC, automa- 
tickym prepmamm rozsahu a kalibracl do 
1 pF a 100 mH (rovnez s vyrobky OK2UFY 
vas casopis PE-AR seznaml podrobne). 

Uneseni i unaveni fantastickym pokro- 
kem radiotechniky se nynl presunme do vy- 
stavnl haly do stanku c. 41 s napisem Cl- 
BEL elektronika. Tam Alois Vesely a Petr 
Kadlec predvadejl historickou radiotechnic- 
kou databazi na CD ROM. Databaze nese 
jmeno „German Military Radio II WW" (do- 
provodny text je anglicky) a obsahuje po- 
drobny popis 338 nemeckych spojarskych 
zarlzenl, pouzlvanych ve 2. svetove valce. 
Vetsina z prlstroju je doprovazena obrazky 
z originalnlch manualu. CD ROM je doplnen 
ukazkami ze sblrky H. Becka, nejvyznam- 
nejslho sberatele komunikacnl techniky 
v SRN a filmovymi sekvencemi z dobovych 
zurnalu, zamerenymi na spojovacl techni- 
ku. Nepochybne vynikajlcl pomucka pro 
sberatele a majitele historickych radii. Po- 
drobnejsl informace zlskate na E-mail: pka- 
dlec@hotmail.com. 

Sousednl stanek patrl firme PC Program 
z Prahy, ktera se venuje programovanl spe- 
cialnlch aplikacl. V Holiclch prezentuje pu- 
vodnl ceske vyukove programy rady AVITR 
(Audio Vlzualnl TRenazery) pro prlpravu ke 
zkouskam na radioamaterskou koncesi. 
Demoverzi si muze kazdy odnest zdarma 
s sebou domu. Programy AVITR vyucujl pre- 
devslm Q-kodex, zkratky, prefixy a prljem 
i vysllanl telegrafie do rychlosti 200 PARIS. 


Detail z predva- 
deciho pracoviste 
PR. V provozu byl 
nod s rychlou linkou 
38 400 Bd podle 
S53MV v pasmu 
1,2 GHz na BBS 
OKOPHL. Zaroven 
se zkousel user (uzi- 
vatelsky vstup) 
v pasmu 430 MHz 
rychlosti 9600 Bd 
s transceiverem 
TEKK. 

Na snimku vidite 
prototyp transceive- 
ru Serak pro PR 
9600 Bd pro pasmo 
430 MHz OK2XDX 


Majl zvukovy vystup, moznost pripojenl slu- 
chatek a telegrafnlch kllcu (vcetne squee¬ 
ze), zaznam a pozdejsl reprodukci vlastnl- 
ho vysllanl atd. Informace na prazskem tlf. 
clsle (02) 854 01 55. 

Nasi kratkou prochazku letosnlmi ,Holi- 
cemi’ zakonclme u stanku firmy EMGO 
z Dobre u Frydku-MIstku. Ta se specializuje 
na vyvoj a vyrobu radioamaterskych a elek- 
tronickych stavebnic. Pro potreby radioama- 
teru, skolnlch laboratorl, krouzku v domech 
detl a mladeze atd. vyvinula mericl prlstroj - 
8bitovy prevodnlk AD/DA nazvany „ADDA 
junior" pro osobnl pocltace IBM PC XT/AT/ 
386/486 a k nemu radu prldavnych modulu 
jako napr. teplomer a nf zesilovac, genera¬ 
tor funkcl, modul pro merenl voltamperovych 
charakteristik polovodicovych diod aj. Jako 
samostatnou stavebnici dodava EMGO pri- 
jlmac meteorologickych snimku, vlteznou 
konstrukci lonskeho rocnlku Konkursu PE¬ 
AR autora OK2XDX. Podrobnosti na tel. 
(0658) 601 471. Rovnez s produkcl EMGO 
vas jeste seznamlme. 

K prostudovanl jsme si privezli domu 
Sbornlk, ktery obsahuje na dvacet provoz- 
nlch a technickych prlspevku a prehledovych 
map a tabulek. Plzenska firma GES- 
ELECTRONICS nam venovala svuj novy 
nabldkovy katalog elektronickych soucastek 
pro rok 1998, ktery ma pres 200 stran a ve 
25 kapitolach nablzl vse od rezistoru pres 
10, specialni soucastky, stavebnice, zdroje, 
naradl az po anteny a radiova zarlzenl. Ka¬ 
talog mozno objednat na tel.: (019) 72 59 
131, fax: (019) 72 59 161. 

Do kalendare si muzete poznamenat, ze 
prlstl setkanl - „Holice ’98" se kona ve dnech 
28. az 29. 8. 1998. Sponzorem setkanl je 
jako kazdorocne redakce casopisu Praktic- 
ka elektronika A Radio. 

pfm, dva 



C 


Prakticka elektronika 


A Radio 


|- 12/97 ) 




















Merry Christmas 

vsem OK/OM preje 
WACRAL-sdruzem 
krest’anskych radioamateru 

Zkatka WACRAL je utvorena z World 
Association of Christian RadioAmateurs 
and Listeners. Tato organizace byla za- 
lozena v r. 1957 reverendem Arthurem 
Shepherdem, G3NGF, puvodne jako 
sdruzeni radioamateru - metodistu. Brzy 
zacala rozsirovat svoji pusobnost a dnes 
je ekumenickym spolecenstvim krest’an- 
skych radioamateru z celeho sveta. 

Poslanim WACRAL je sirit krest’an- 
ske pratelstvi mezi radioamatery; orga- 
nizuje Activity Days, ma svoje radiove 
site, porada konference, vydava diplo- 
my a ctvrtletnik WACRAL Newsletter. 
WACRAL je pridruzena k britske RSGB, 
spolupracuje s FCF (Freundeskreis 
Christlicher Funkamateure) a dalsimi ra- 
dioamaterskymi organizacemi. 

Na pasmu poznate cleny WACRAL 
podle telegrafniho pozdravu „501", na 
SSB vam popreji „Gods richest bles¬ 
sing". Cislo 501 je souctem nam zna- 
mych telegrafnich pozdravu 73, 88, dale 

99 (ve Velke Britanii ma zcela odlisny vy- 
znam nez u nas, a sice „Good health") a 

100 („God bless"). Do 501 zbyva jeste 
141, coz je cislo pisne „God be with you 
until we meet again" ze skotskeho zpev- 
niku. 

V Ceske reublice je koordinatorem 
spoluprace s WACRAL Josef Ptacek, 
OKI UNE, na nehoz se zajemci o cinnost 
a clenstvi ve WACRAL mohou obratit. 
Adresa: J. Ptacek, Misijnf centrum, Apo- 
linarska 10, 128 00 Praha 2; 

PR: ok1une@ok0prg.cze.eu 

E-mail: Josef@priest.com 

http://www.qsl.net/ok1 une 

Podminky radioamaterskeho diplo- 
mu WACRAL: Zakladni diplom je vyda- 
van za spojeni (poslechy) s deseti cleny 
WACRAL bez ohledu na pasma a druh 
provozu; bronzova, stribrna a zlata na- 
lepka je za 25, 35 a 70 spojeni. Special- 
ni nalepka „Heavenly Pilot" je za spojeni 
s 5 cleny WACRAL, kteri jsou duchovni- 
mi. Cena diplomu neni uvedena, podrob- 
nosti sdeli a formular zadosti zasila Ste¬ 
ve Nicholls, G0JFM, 117 Derby Rd., 
Eastleigh, Hampshire SO50 5GT, UK. 



Vlevo stary znak WACRAL, vpravo 
soucasny, pouzivany od r. 1997 


VKV 

Kalendar zavodu na leden 

1.1. AGCW Contest 144 MHz 16.00-19.00 

1.1. AGCW Contest 432 MHz 19.00-21.00 

3.1. Cont. Romagna (I)* 50 MHz 09.00-17.00 

4.1. Cont. Romagna (I) 144 MHz 07.00-15.00 

6.1. NordicActivity 144 MHz 18.00-22.00 

13.1. NordicActivity 432 MHz 18.00-22.00 

13.1. VKV CW Party 144 MHz 19.00-21.00 

17.1. S5 Maraton 144 a 432 MHz 13.00-20.00 

18.1. Provozni VKV aktiv 08.00-11.00 

144 MHz-10 GHz 

18.1. AGGHActivity 08.00-11.00 

432 MHz-47 GHz 

18.1. OEActivity 432 MHz-10GHz 08.00-13.00 

27.1. NordicActivity 50 MHz 18.00-22.00 

27.1. VKV CW Party 144 MHz 19.00-21.00 

Podrobne podminky zavodu vyhlasenych 
CRK byly postupne zverejneny v PE-AR 2 
az 10/97. Vseobecne podminky zavodu na 
VKV byly naposledy zverejneny v PE-AR 8 
az 9/96. 

Upozorneni: *za nazvem zavodu zname- 
na, ze zavod bude pravdepodobne beze 
zmeny v case, ale vzhledem k tomu, ze ten- 
to material je psan koncem listopadu 1997, 
neni vylouceno, ze poradatel na konci r. 1997 
vyhlasi zmeny podminek. Bude-li to mozne, 
budou zmeny vcas ohlaseny, prinejmensim 
ve vysilani OK1CRA, prip. v siti PR. 

OK1MG 

— . KV — 


Kalendar zavodu 
na prosinec 1997 a leden 1998 


13.12. 

OMActivity CW/SSB 

05.00-07.00 

13.-14.12 

ARRL 10 m Contest 

MIX 

00.00-24.00 

14.12. 

AMA Sprint 

CW 

05.00-06.00 

20.-21.12. 

Croatian CW Contest 

CW 

14.00-14.00 

20.-21.12. 

International Naval 

MIX 

16.00-16.00 

20.-21.12. 

EADXCW Contest 

CW 

16.00-16.00 

28.12. 

Canada Contest 

MIX 

00.00-24.00 

1.1. 

Happy New Year Contest 

CW 

09.00-12.00 

3.1. 

SSB liga 

SSB 

05.00-07.00 

3.-4.1. 

AGCW Winter QRP 

CW 

15.00-15.00 

3.-4.1. 

RTTY Roundup 

RTTY 

18.00-24.00 

4.1. 

Provozni aktiv KV 

CW 

05.00-07.00 

5.1. 

Aktivita 160 

SSB 

20.00-22.00 

10.1. 

OMActivity CW/SSB 

05.00-07.00 

10.1. 

YL-OM Midwinter 

CW 

07.00-19.00 

11.1. 

YL-OM Midwinter 

SSB 

07.00-19.00 

11.1. 

DARC lOmWettbewerb 

MIX 

09.00-12.00 

12.1. 

Aktivita 160 

CW 

20.00-22.00 

17.-18.1. 

Posluchacsky zavod 


12.00-12.00 

18.1. 

HA DX contest 

CW 

00.00-24.00 

24.-25.1. 

CQWW160 mDX Cont. 

CW 

22.00-16.00 

24.-25.1. 

French DX (REF Contest) 

CW 

06.00-18.00 

24.-25.1. 

Europ. Community (UBA) 

SSB 

13.00-13.00 

31.1.-1.2. 

YL-ISSBQSO Party 

CW 

00.00-24.00 


Worldradio DXathlon celorocne 
UBASWL Competition celorocne 

Podminky zavodu uvedenych v kalendari 
najdete v predchozich rocnicich cerveneho 
AR nebo v uvedenych cislech PE-AR: SSB 
liga a Provoz. aktiv AR 4/94, OM Activity PE¬ 
AR 2/97 (cas uvedeny v kalendari je sprav- 
ny), Aktivita 160 PE-AR 6/97, ARRL 10 m a 
Int. Naval AR 11/94, Canada Contest PE¬ 
AR 6/96 (adresa pro den iky: RAC, 720 Bel¬ 
fast Road, Suite 217, Ottawa ON K1G 0Z5 
Canada). Happy New Year PE-AR 12/96, ale 
pozor, zmena adresy: Antonius Recker, 
DL1YEX, Gustav-Mahier-Weg 3, D-48147 
Muenster, BRD. DARC 10 m PE-AR 12/96, 
HA-DX Contest a UBA Contest AR 12/95. 
Nezapomente odeslat hlaseni do celoroc- 
nich soutezi Worldradio a UBA SWL - pod¬ 
minky najdete v PE-AR 1/96. REF Contest 
a CQ WW 160 m budou v lednovem cisle 
PE-AR 98. 


Strucne podminky nekterych KV zavodu 

AGCW QRP-Winter-Contest porada kaz- 
dorocne prvni cely lednovy 
vikendAGCW. Zavodi se na 
vsech pasmech 3,5-28 MHz 
mimo WARC, telegraficky, 
ve tridach: VLP do 1 W vy- 
konu (nebo 2 W prikonu), 

QRP do 5/10 W, MP (mo¬ 
derate power) do 25/50 W, QRO nad 50 W 
prikonu (tyto stanice mohou navazovat spo¬ 
jeni jen se stanicemi pracujicimi ve tridach 
VLP, QRP, MP). Z celkove doby zavodu je 
treba minimalne 9 hodin odpocivat - jedna 
cast musi byt nejmene v deice 5 hodin, zby- 
tek libovolne. Je povoleno mit v provozu pou- 
ze jeden vysilac a prijimac, nebo transcei¬ 
ver. Vyzva do zavodu - CQ QRP TEST. Kod 
je slozen z RST a por. cisla spojeni, lomitka 
a zkratky tridy, ve ktere stanice zavodi. Od 
stanic, ktere se neucastni zavodu, staci pri- 
jmout RST. Bodovani: spojeni QRP s VLP 
nebo QRP, VLP s QRP a mezi VLP 3 body, 
ostatni spojeni 2 body. QRO-QRO se ne- 
hodnoti. Nasobice: kazda zeme DXCC na 
kazdem pasmu. Pri vyhodnoceni bude po- 
cet bodu upraven podle deniku doslych od 
protistanic. Deniky odeslete do konce led- 
na na adresu: Luck Noack, DL4DRA, Hoch- 
schulstr. 30/702, D-01069 Dresden, BRD. 
V deniku se doporucuje popsat pouzite za- 
rizeni. POZOR! V zavode nelze pouzivat pro 
vysilani klavesnici nebo vysilat pomoci po- 
citacoveho programu! 

Japan International DX Contest ma za 

oil umoznit co nejvetsi pocet 
spojeni s JA stanicemi v ruz- 
nych prefekturach. Zacatek je 
vzdy jednu (dve pro Low Band 
CW) hodinu (UTC) pred 2. ce- 
lym vikendem v mesici a konec 
za 48 hodin v nedeli, a to: Low 
Bands (LFCW) v lednu 22.00- 
22.00; High Bands (HF CW) 
v dubnu 23.00-23.00; Phone 
v listopadu 23.00-23.00. Nase 
stanice mohou pracovat nejvy- 
se 30 hodin z cele doby zavodu, jednotlive 
odpocinkove useky musi byt minimalne jed¬ 
nu hodinu dlouhe a musi byt na sumarnim 
listu vyznaceny. Pasma pro Phone 3,7 az 
28 MHz, pro LF CW 1,9 az 7 MHz (JA 1907,5 
az 1912,5 kHz), HF CW 14 az 28 MHz. Na 
WARC pasmech se nezavodi. Kategorie: 
1) Jeden operator - vykon pres 100 W a) 
vsechna pasma, b) jedno pasmo; 2) jeden 
operator - vykon do 100 W (Low Power) a) 
vsechna pasma, b) jedno pasmo; 3) vice 
operatoru; 4) Maritime Mobile. U vsech ka- 
tegorii vyjma vice operatoru plati, ze v jed- 
nom casovem useku muze byt vysilan pou- 
ze jeden signal. U stanic pracujicich na 
jednom pasmu jsou vitany udaje o spoje- 
nich z jinych pasem, pokud takova navaza- 
ly. Stanice s vice operatory mohou zmenit 
pasmo az po 10 minutach provozu, vyjma 
skoku na jedno jine pasmo, pokud spojeni 
da novy nasobic. Japonske stanice preda- 
vaji kod slozeny z RS(T) a cisla prefektury 
(01-50), ostatni RS(T) a cislo zony CQ. Plat- 
na jsou vyhradne spojeni s japonskymi sta¬ 
nicemi a hodnoti se v pasmu 160 m ctyrmi 
body, v pasmu 80 a 10 m dvema body, na 
ostatnich pasmech jednim bodem. Nasobi- 
ci jsou jednotlive japonske prefektury a ost- 
rovy Ogasawara, Minami-Torishima a Oki- 
no-Torishima na kazdem pasmu zvlast’. 
Deniky v obvykle forme, sumar musi obsa- 
hovat vypocet vysledku, oznaceni katego¬ 
rie, jmeno a plnou adresu velkymi pismeny, 
prestavky v celkove deice 18 hodin. Cestne 
prohlaseni v tomto zneni: „AII contest rules 
and regulations for amateur radio in the 
country of operation have been observed. 
JIDX Contest committee decision is the fi¬ 
nal“. Denik s vice nez 200 spojenimi na pas¬ 
mu nebo 500 spojenimi vubec musi obsa- 
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hovat i seznam protistanic v abecedmm po- 
radi. Denik ve forme ASCII vcetne sumare 
je mozno zaslat i E-mailem na adresu: 
jidx@iijnet.or.jp, odkud obdrzite i vysledky. 
Vitezove kategorii v kazde zemi dostane di- 
plom, stanice s vice nez 10 % bodu viteze 
diplom o ucasti, stanice, ktera navaze spo¬ 
jeni se vsemi prefekturami (01-47; vyse uve- 
dene japonske ostrovy nejsou podminkou), 
specialm diplom na zaklade seznamu tech- 
to stanic, musi vsak zaslat 1 IRC. Deniky a 
sumar plus 1 IRC zasilejte na adresu: JIDX 
PHONE/LFCW/HFCW Contest, c/o FIVE- 
NINE Magazine, P. O. Box 59, Kamata, To¬ 
kyo 144, Japan do konce mesice nasleduji- 
ciho po zavode. 

YL-OM Midwinter Contest je poradan 
ve dvou castech: telegrafni 
v sobotu, fonicke v nedeli dru- 
hy vikend v lednu. Zucastnit 
se mohou vsichni vcetne po- 
sluchacu. Je povolen provoz 
pouze stanicim s jednim ope- 
ratorem. Nejsou povolena 
spojeni crossband a vsechna 
spojeni musi byt navazana 
z jedne lokality. Vyzva do za- 
vodu: YL stanice volaji CQ 
contest (pri CW CQ TEST, na- 
vazuji spojeni jak s YL tak 
s OM stanicemi), OM stanice volaji CQ YL a 
navazuji spojeni vyhradne s YL stanicemi. 
Vymenuje se kod slozeny z RS nebo RST, 
oznaceni zeme a cislo spojeni od 001 (YL 
stanice od 2001). Spojeni na SSB a CW se 
cisluji samostatne. Bodovani: CW a SSB 
cast se pocitaji samostatne, take denik je 
treba zaslat pro kazdou cast na zvlastnim 


liste. Spojeni s YL stanici se hodnoti peti 
body, spojeni s OM stanici tremi body. Spo¬ 
jeni se stejnou stanici Ize opakovat na jinem 
pasmu. Soucet bodu za spojeni se vynaso- 
bi celkovym poctem zemi, se kterymi bylo 
navazano spojeni, bez ohledu na pasma. 
Posluchaci odposlouchavaji pouze spojeni 
YL stanic a za kazde odposlouchane spoje¬ 
ni si pocitaji 5 bodu, znacku protistanice vsak 
musi zaznamenat. Nasobice stejne jako 
u vysilacich stanic. Deniky s obvyklymi udaji 
(kazdy nasobic vyznacit!) s uvedenim pou- 
ziteho vykonu musi byt podepsany operato- 
rem (operatorkou) a musi byt odeslany nej- 
pozdeji 9.2.1992 na adresu: 
MIDWINTERCONTEST, P. O. Box 262, 
3770 AG Barneveld, Netherlands. 

QX 

Aktivita 160 SSB 1998: Na zaklade pru- 
zkumu zajmu v radach OK/OM 
radioamateru o soutez tohoto 
typu v pasmu 160 metru vyhla- 
suje Cesky radioklub prvni roc- 
nik souteze Aktivita 160 SSB. 

Doha konani: leden az prosi- 
nec, vzdy prvni pondeli v me- 
sici, od 21.00 do 23.00 hod. 
mistniho casu. Ucastnici: OK 
- OL - OM stanice. Pasmo: 160 metru, usek 
1860 az 1910 kHz. Provoz: SSB. Vyzva: 
„Aktivita 160" nebo „ vyzva zavod". Kod: RS 
a okresni znak. Kategorie: vysilaci - podle 
povolovacich podminek, posluchaci (SWL). 
Bodovani: OK, OL, OM stanice lx za za¬ 
vod = 1 bod. SWL za poslech stanice lx za 
zavod = 1 bod. Musi byt prijaty obe znacky 
a predany kod poslouchane stanice. Naso¬ 
bice: ruzne okresy, s kterymi bylo pracova- 


no lx za zavod a vlastni, pokud nebylo QSO 
s jinou stanici tehoz okresu. Vysledek: sou- 
cin bodu za spojeni a poctu ruznych okresu. 
Hlaseni: musi obsahovat pocet spojeni, po- 
cet nasobicu (okresu), vypocet vysledku, 
znacku stanice, datum zavodu nebo cislo 
kola.Adresa vyhodnocovatele: OK1KZ, Pa¬ 
vel Konvalink a, Fertekova 544, 181 00 Pra¬ 
ha 8. Celorocni poradi bude sestaveno z vy- 
sledku vsech mesicnich kol. Hodnocena 
bude kazda stanice, ktera preda alespon jed- 
no hlaseni. Prvni tri stanice v kazde katego- 
rii obdrzi diplom. Vysledky budou oznamo- 
vany ve vysilani stanic OKI CRA, OK5SCR, 
OK5SMR a v casopise AMA Magazin. Uza- 
verka je vzdy 14 dm po mesicnim kole. Hla¬ 
seni je mozno predat vyhodnocovateli na KV 
pasmech SSB i CW, v pasmu 2 m, telefo- 
nicky v pracovni dny mezi 7.00-15.00 h na 
tlf. c. (02) 2498 2738, dale je mozno pouzit 
site PR, pripadne psat na vyse uvedenou 
adresu vyhodnocovatele. Hlaseni je rovnez 
mozno predat zprostredkovane. 

Poznamka k soutezi Aktivita 160 CW: 
Podminky souteze A-160-CW, platne pro 
rocnik 1997, zustavaji v platnosti beze zme- 
ny i pro rok 1998. 

OK1KZ 

Opet zde mame konec roku a slusi se 
podekovat amaterum, kteri se ozvali (ales- 
pon pozadavkem na temata, ktera by je za- 
jimala). „Rozumy“ ovsem cerpame prede- 
vsim ze zahranicnich pramenu, jako jsou 
casopisy CQ-DL, Radio Communication, 
QST, CQ, SM-QTC, Radio HRS, QTC, Ra¬ 
dio Rivista, Break-In a rada dalsich, jak se 
nam nepravidelne (nektere) dostanou na 
stul. V posledni dobe jsou to i belorusky a 




Predpoved’ sireni KV na prosinec 1997 

Prestoze pohled na slunecni disk behem letosniho zari presvedcive ukazoval, jak 
se jedenactilety cyklus slibne rozjizdi, pridrzeli jsme se pro vypocet prosincovych pred- 
povednich krivek nizsiho konce intervalu predpovidanych hodnot, konkretneP =30. 
Pripocteme-li navic stoupajici dynamiku vyvoje deju na Slunci a obvykle mens! aktivitu 
magnetickeho pole Zeme, muzeme v priznivejsich dnech mesice ocekavat uroven 
podminek sireni vyrazne lepsi, nez jak ji ukazuji pripojene diagramy. A dale, jelikoz 
dels! noc na severni polokouli Zeme znamena mens! utlum dolnich oblasti ionosfery 
do vetsiny smeru, je vhodne upozornit na dels! pasma kratkych vln - mj. i proto, ze se 
z nich jiz zacina rada vzacnejsich stanic stehovat na pasma vyssi a napresrok je tarn 
jiz treba tak casto nenajdeme. Specialne pak k nejdelsimu kratkovlnnemu (casto spi- 
se stredovlnnemu) pasmu stosedesatimetrovemu je ucelne poznamenat, ze podmin¬ 
ky sireni se zlepsuji casto v protifazi k pasmum ostatnim. Zajimava a dobra otevreni 
do vzdalenosti DX tu budeme moci mnohdy pozorovat jeste dlouho po pocatku geo- 
magnetickych poruch, degradujicich uvodem pasma horni. Z nich se bude siroce ote- 
virat nejen dvacitka, ale velmi slusne i pasmo 18 MHz a v lepsich dnech patnactka. 
Delka otevreni na kmitoctech nad 20 MHz na delsi vzdalenosti (vyjma jizni smery) 
bude ale obvykle kratka. 

Minuly prehled jsme ukoncili zminkami o vzestupu slunecni aktivity v poslednich 
dnech srpna a o vyronu plazmy do meziplanetarniho prostoru 29. srpna v 23.32 UTC. 
Dalsi stredne mohutna erupce probehla 2. zari v 12.30 UTC. Podminky sireni krat¬ 
kych vln sice vyrazne kolisaly, ale diky zvetsene slunecni radiaci a prosazeni se se- 
zonnich vlivu s prichodem podzimu prevladalo jejich zlepsovani. Vzestup nejenze po- 
kracoval, ale jeste se zrychlil. Po trimesicni prestavce se vyvinulo par energeticky 
vyznamnejsich erupci a na tvorbe velmi dobrych podminek sireni mela Ivi podil sku- 
tecnost, ze geomagnetickych poruch bylo malo. Narust slunecni aktivity mel obvykly 
dusledek ve tvaru nekolika (nastesti kratsich) poruch magnetickeho pole Zeme (okolo 
3.9,10.9,12.9,18.9,21.9. a 28.9.). Kocekavanym erupcim stredni mohutnosti 
doslo az ve druhe polovine mesice: 17. zari v 11.43 a v 18.03 UTC, lec nejvetsi a 
nekolik hodin trvajici se odehrala 24. zari mezi 02.43-06.15 UTC. Jen dikyjeji poloze 
na vychod od centralniho meridianu jsme nezazili vetsi geomagnetickou poruchu. Tu 
vyvolal az dalsi vyron slunecni plazmy do meziplanetarniho prostoru 27. zari ve forme 
intenzivni geomagneticke poruchy 1. rijna. 

Vysledky poruch ve zmenach podminek sireni kratkych vln nebyly diky kratkosti 
jejich trvani a soucasne dostatecne slunecni radiaci nijak hluboke. Jejich uroven byla 
vetsinou nadprumerne dobra, v globalnim meritku nejlepsi 25.-26.9. Jiz 24.9. odpo- 
ledne byla na 15 MHz dobre slyset stanice WWV (pozor na geoalert vzdy 18 minut po 
cele hodine) a 25. 9. jsme mohli slyset majak 4U1UN na 14 100 kHz i pri vykonu 
1 wattu. S pomoci casticove ionizace vznikly ionosfericke vlnovody ve vyssich zeme- 
pisnych sirkach, takze jsme na 15 MHz v 18 h UTC slyseli nejen WWV, ale i havajsky 
WWVH. Ozilo i patnactimetrove pasmo, napriklad signaly japonskych stanic 27. 9. 
dopoledne. 

V synchronni siti majaku IBP prichazel denne po dlouhe hodiny kratkou i dlouhou 
cestou signal noveho majaku ZL6B z Mastertonu poblize Wellingtonu. Dobre slyset 
bylo i temer vsech ctrnact majaku zbyvajicich (pro technicke potize v zari chybel 4X6TU) 
a na vsech peti pasmech, casto i s vykonem 0,1 wattu jsme bezne slyseli OH2B a 
CS3B. Pro pristi leta je skoda, ze jiz neni v provozu bavorsky DLOIGI, ktery byl na 28 
205 kHz se svymi 100 watty z Mt. Predigstuhlu slysitelny i prizemni vlnou na vetsine 
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uzemi DL, OK a OE. Svou cinnost definitivne ukoncil ZL2MHF, ktery v pristich letech 
maxima jiz neuslysime na 10 ani na 6 metrech. Zato byl ale uveden do provozu dalsi 
synchronni majak ITU, vysilajici ve ctyrminutovem cyklu pod volacim znakem VL8IPS 
z Darwinu na stejnych kmitoctech jako LN2A ze Stavangeru. Oba tyto majaky pouzi- 
vaji vykon 750 W a kmitocty jsou 5471,7 kHz (kde zacina cyklus VL8IPS), 7871,6, 
10 408,6, 14 406,6 (kde startuje v celou hodinu LN2A) a 20 946,7 kHz a tak stale 
dokola (LN2A zacina na 14 406,6 kHz). 

Popsany zarijovy prubeh opet dokresluji pripojene denni hodnoty. V Pentictonu, 
B. C. byl zmeren slunecni tok 93,92,93,93,96,98,102,119,116,115,109,109,108, 
103,98,95,93,88,88,88,85,89,92,93,89,89,88,87,90 a 88 (v prumeru 96,2) a 
v observatori ve Wingstu stanovili indexy geomagneticke aktivityA k 6,5,26,18,6,11, 
5, 16, 17, 21, 10, 20, 10, 14, 11, 8, 14, 19, 5, 7, 18, 13, 6, 5, 4, 6, 17, 12, 7 a 12 
(v prumeru 11,6). Prumerne zarijove cislo skvrn, publikovane SIDC, bylo R=51,3 
(v cervenci a srpnu to bylo pouze 10,5 a 24,7 - vzestup byl tedy pokazde vice nez 
dvojnasobny!) a za letosni brezen jsme vypocetli R 12 =13,8. 
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ukrajinsky bulletin pro radioamatery, scha- 
zeji jiz dlouhodobe informace z jihoameric- 
keho kontinentu, ktere jen castecne supluje 
spanelska verze casopisu CQ. Pokud se 
dozvite o necem, co by mohlo podle vas 
zajimat i ostatni amatery, zaslete material 
na OK2QX, ktery pro vas tuto rubriku pri- 
pravuje, nebo pfirno do redakce. 

QX 

O cem pisi jine 
radioamaterske 
casopisy es 

CQ DL 9/1997, Baunatal, SRN: Skautsky tabor po 
prve s amaterskym vysilanim. Poznamky k zakonu 
o amaterskem vysilani. Soudni spor o antenni stozar. 
K biologickym ucinkum elektromacjnetickych poll a vln. 
Navrh novych doporuceni ITU: Skodlive vyzarovani. 
Predzesilovac pro UHF 0,5 az 2,5 GHz. Predpoved’ si¬ 
ren! kratkych vln programem Propagation Wizard. Dr- 
zaky anten pro mobiln! provoz na KV. Klicovac s pa¬ 
nned II. Vsudypritomny tranzistor. Take ve Francii nove 
predpisy pro amaterske vysilani. 

FUNK 9/1997, Baden-Baden, SRN: Co muzeme ce- 
kat od amaterskeho vysilani (komentar k novemu za¬ 
konu). Prijimac NRD-345 (10 kHz az 30 MHz). Test 
transceiveru C510E (2 m a 70 cm). Schemata CMOS- 
PLL 4046. Jednoduche nekolikapasmove anteny. E1- 
sbirka programu z elektroniky pro Windows 3.1 a Win¬ 
dows 95. Rozdeleni proudu na dratovych antenach a 
jeho dusledky. „Tacho“ (meric rychlosti) pro elektronic- 
ke klice. Jednopasmovy QRP transceiver OHR100. 
Rozlozitelne prenosne Yagi pro 2 m. O predpovedi 
podminek. Amaterske vysilani a Internet. Bezpecnost 
u elektrickych a elektronickych pristroju. Novinka: Pa¬ 
ger v amaterskem provozu. 

QST 8/1997, Newington, USA: Civky si zhotovujte 
sami (zejmena civky pro antenni cleny a vf zesilovace)! 
Snadny zpusob, jak prijimat povetrnostn! mapy z dru- 
zic. Dalkove ovladan! prepinace anten. Nebesky hon 
na lisku - COSPAS a SARSAT, patraci a zachranne 
druzicove systemy. Vyska anteny je dulezita! Nekolika- 
pasmova vertikaln! antena Cushcraft R7000 (10-40 m). 
Prehled prenosnych kratkovlnnych prijimacu. Start 
Phase 3D odlozen. 

RADCOM 8/1997, Herts., UK: Prvni rok pokusu na 
73 kHz. Smerovky s jedinou oporou. Zaklady pocitacu. 
Jednoduchy dvouprvkovy quad na 6 m. Transceiver 
Yaesu FT-920 pro KV+50 MHz. Stavebnice transceive¬ 
ru pro 80 m. CW filtr pro dvoupasmovy superhet. Jed- 
nokanalove soutezn! zafizen! stanice G3HEJ (7 MHz). 
Hlucne televizory. 

CQ AMATEUR RADIO 9/1997, Hicksville, USA: Li- 

nearn! meric sily pole Palomar PFS-1 (1,8-150 MHz). 
Reflektometry. Rucni transceiver na 2 m Alinco DJ- 
S11T. Jak zacit na 6 m (dipol, ram, Yagi, quad). 6L6, 
elektronka, ktera zmenila radio. Zkusenosti s QRP. 
Rady zacatecmkum. Problemy s paket radio (interfejs, 
odborne terminy apod.). 

RADIOHOREN & SCANNEN 10/1997, Baden-Ba¬ 
den: IFA ’97 - totalne digitalm. Digitalizace a obsah 
programu. Rozhlas v pasmu 4 m. Prijem z druzic ske- 
nerem. Na strazi amaterskych pasem proti vetrelcum. 
Skenery a bezsnurove telefony - jak je mozno odpo- 
slouchavat telefonovani. Bylojednou....Radio Berlin In¬ 
ternational. Pokusy s DAB. Novy skener Alinco DJ-X10 
(100 kHz-2 GHz). Radio Data System. 

CQ HAM RADIO 9/1997, Tokio: Jak vyrobit dipol (na- 
pajeny uprostred koaxialem, balun). Desetiprvkova ra- 
mova antena pro 1200 MHz. Polovicn! otocny dipol pro 
3,5 MHz. Pokusy s antenou tvaru AWX pro 3,5 MHz. 
Otocny dipol o pine deice pro 7 MHz. Sroubovicova an¬ 
tena pro 7 MHz. Ramova antena pro 21 MHz. Ramova 
antena pro 14-28 MHz. Cubical quad pro 14-28 MHz. 
Zahnuty dipol modelovany na pocitaci. Otocny dipol pro 
21 MHz. Antena „dvojite D" pro 21 MHz. Otocny dipol 
pro 24 MHz. Sikovna vertikaln! antena pro mobiln! pro¬ 
voz. Jak udelat antenu pro 50 MHz. Novy zpusob rese- 
ni zmenseneho dipolu. Simulace anteny pro Windows 
95. Transceiver pro 7 MHz napajenyjednou suchou ba¬ 
ted! 9 V. Dalnopisny demodulator pripojeny k televizo- 
ru. IC-PCR 1000: prijimac v pocitaci. Mobiln! transver- 
tor 430-1200 MHz. 

J. Danes, OK1YG 


Pravidla OK-Maratonu 

Celorocni soutez 

pro klubovni stanice, OK a posluchace 

V zajmu provozni zrucnosti operatoru 
a soustavne prace na pasmech vyhlasuje 
Cesky radioklub - CRK - spolecne s Ces- 
kym posluchacskym klubem - CLC jiz 23. 
rocnik celorocni souteze OK - Maraton. 
Vsichni ucastnici, kteri maji povoleni 
k vysilani pod vlastni znackou, budou za- 
razeni do prislusne kategorie podle tridy 
koncese. 

Posluchaci soutezi ve dvou samostat- 
nych vekovych kategoriich. Budeme veli- 
ce radi, kdyz se do souteze zapoji nejen 
vsechny aktivni klubovni stanice, ale take 
jednotlivi operatori klubovnich stanic. 
Vsem zajemcum na pozadani zdarma za- 
slu tiskopis mesicniho hlaseni a tabulky 
zemi DXCC a okresu Ceske a Slovenske 
republiky, do kterych muzete ihned od za- 
catku souteze zaznamenavat spojeni 
s novymi zememi a okresy. Tyto tabulky 
vam znacne usnadni evidenci pro vypo- 
cet dosazenych bodu v danem mesici. 

Nikdo se proto nemusi obavat obtiz- 
neho vypocitavani bodu. 

Podminky souteze 

Soutez oprobiha kazdorocne v dobe od 

1. ledna do 31. prosince. Soutezi se na 
vsech KV/VKV pasmech vsemi druhy pro¬ 
vozu. Souteze se mohou zucastnit take 
zahranicni radioamateri. 

Kategorie 

1. Posluchaci a posluchacky stars! 18 
let. Do teto kategorie budou zarazeni pou- 
ze ti posluchaci, kteri nemaji vlastni vysi- 
laci koncesi. Do souteze se jim zapocita- 
vaji i spojeni, uskutecnena na klubovni 
stanici, vcetne pridavnych bodu. Tato spo¬ 
jeni musi mit potvrzena od VO klubovni 
stanice nebo jeho zastupce. 

2. Posluchaci a posluchacky do 18 let, 
rovnez bez vlastni koncese. Do souteze 
se jim take zapocitavaji spojeni z klubov¬ 
ni stanice, vcetne pridavnych bodu. 

3. Klubovni stanice. Do teto kategorie 
budou zarazeni i posluchaci, kteri pracuji 
spolecne pod jednou znackou (napr. OKL 
1000 ). 

4. OK-D. Do teto kategorie budou za¬ 
razeni soutezici, kteri maji koncesi tridy 
„D“. Budou se jim zapocitavat uskutecne¬ 
na spojeni na VKV a dale odposlechy 
z pasem, kde nemohou vysilat (tedy 
vsechna pasma KV). Odposlechy musi byt 
vedeny zvlast’ v posluchacskem deniku. 
Nepocitaji se spojeni, uskutecnena v klu¬ 
bovni stanici. 

5. OK-C. Do teto kategorie budou za¬ 
razeni soutezici, kteri maji koncesi tridy 
„C“. Budou se jim zapocitavat uskutecne¬ 
na spojeni na pasmech, kde mohou vysi¬ 
lat, (tedy VKV a KV 1,8-3,5-10,1 -21 - 
28 MHz) a dale odposlechy z pasem, kde 
nemohou vysilat (ostatni KV pasma). Od¬ 
poslechy musi byt rovnez vedeny zvlast’ 
v posluchacskem deniku. Nepocitaji se 
spojeni, uskutecnena v klubovni stanici. 

6. OK-B+A. Do teto kategorie budou 


zarazeni soutezici, kteri maji koncesi tri¬ 
dy „B“ a „A“. Budou se jim zapocitavat 
pouze uskutecnena spojeni pod vlastni 
znackou. Nezapocitavaji se jim poslechy. 

7. „TOP TEN 11 . Do teto kategorie bude 
v prubehu roku a na zaver souteze vyhod- 
nocovatelem zarazeno vzdy 10 nejuspes- 
nejsich ucastniku v absolutnim poradi - 
bez rozdilu kategorii. 

Bodovani 

KV - QSO/poslech CW - 3 body, SSB - 
1 bod, RTTY - 5 bodu. 

VKV - QSO/poslech CW - 5 b„ SSB - 
3 b., FM direct 3 b., FM prevadec 1 bod. 

Spojeni s jednou stanici na kazdem 
pasmu Ize zapocitat pouze 1 x denne jed- 
nim druhem provozu. Posluchaci musi mit 
v deniku zaznamenanu take znacku pro- 
tistanice a report. Posluchaci do 15 roku 
si veskere body nasobi 2x. 

Pndavne body: 100 bodu za ucast 
v kazdem zavode (posluchaci si body po- 
citaji pouze tehdy, pokud je v zavode hod- 
nocena take kategorie SWL). 30 bodu pro 
kategorie „klubovni stanice" a .poslucha¬ 
ci" - za kazdeho operatora, ktery navaze 
na klubovni stanici alespon 30 QSO v me¬ 
sici, vcetne zavodu. 100 bodu za kazdou 
novou zemi DXCC jednou za soutez na 
KV. 200 bodu za kazdou novou zemi 
DXCC jednou za soutez na VKV. 50 bodu 
za kazdy novy okres CR i SR jednou za 
soutez na KV. 50 bodu za kazdy novy 
okres CR i SR jednou za soutez na VKV. 
30 bodu za kazdy novy prefix jednou za 
soutez na KV. 100 bodu za kazdy novy 
velky ctverec QTH jednou za soutez na 
VKV (napr. J079, JN70). 

Seznam zkratek zemi, okresu, ctver- 
cu a prefixu uvadejte na zadni strane me¬ 
sicniho hlaseni. 

Mesicni hlaseni 

Mesicni hlaseni se vypocita tak, ze se 
sectou body za spojeni + pridavne body 
v danem mesici. K temto bodum se pri- 
pocte dosazeny celkovy vysledek z minu- 
leho mesice. Toto je pak celkovy vysle¬ 
dek za soutezni mesic. V mesici lednu se 
zadne body z minuleho mesice nepripo- 
citavaji. 

V prvnim hlaseni kazdy ucastnik sou¬ 
teze uvede sve jmeno a prijmeni, datum 
narozeni, kategorii, ve ktere ma byt hod- 
nocen, a adresu, na kterou mu bude za- 
silana vysledkova listina. 

Hodnoceni bude provedeno za kazdy 
mesic a celkove za rok. Bodovy vysledek, 
uvedeny na poslednim zaslanem mesic- 
nim hlaseni, je soucasne celorocnim vy- 
sledkem souteziciho. V soutezi bude hod- 
nocen kazdy ucastnik, ktery behem roku 
zasle hlaseni alespon za 1 mesic. 

Kazdy ucastnik souteze musi podepsat 
cestne prohlaseni. Organizator souteze si 
muze vyzadat stanicni denik soutezicich 
ke kontrole. 

Mesicni hlaseni zasilejte nejpozdeji do 
20. dne nasledujiciho mesice na adresu 
vyhodnocovatele: OK2-4857, Josef 
Cech, Tyrsova 735, 675 51 Jaromerice 
nad Rokytnou. 

Soutezici na prvnich trech mistech 
vsech kategorii v celorocnim hodnoceni 
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obdrzf diplom, pnpadne i vecnou cenu, 
podle financmch moznosti poradatelu. 
Soutezfcf na prvnfch trech mfstech kate- 
gorie „TOP TEN" obdrzi vecnou cenu. 

Tesfme se na vasi ucast. Preji vam 
hodne uspechu a mnoho vzacnych spo- 
jenf v celorocnf soutezi OK - Maraton. 


Prosba o pomoc 

Napsal mi jeden stars! radioamater 
z okresu Olomouc, ktery se v mladi 
zabyval radioamaterskou cinnosti. Po- 
stupne u neho vsak prevladl zajem 
o fotografovam a tomuto komcku se 
venoval podstatnou cast sveho zivota. 
V roce 1996 vsak mel tezkou autone- 
hodu a je nym odkazan pouze na luz- 
ko nebo pnpadne na zidli. S fotografo- 
vamm je konec a tak si vzpomnel na 
radioamaterskou cinnost, ktere by se 
chtel znovu venovat. 

Emil se obraci na vsechny radioa- 
matery s prosbou o pomoc. Ven, ze 
se mu podan najit nektereho radioa- 
matera, ktery by mohl vymenit priji- 
mac na KV nebo VKV pasma za zan- 
zem fotokomory, zvetsovaky a 
fotoaparaty. 

Pokud mu muzete pomoci, napiste 
mu prosim na adresu: 

Emil Stok, Vojnice 90, 

783 46 Tesetice, 

pnpadne ho navstivte osobne. 

Preji vam hodne uspechu v soute- 
zich a tesim se na vase dais! dopisy. 

73! Josef, OK2-4857 


INZERCE 

r -- 





Cena radkove inzerce: za prvnf radek 75 Kc, 
za kazdy dalsf i zapocaty 30 Kc. 

Elektronika v clancich na diskete 3,5" databazovy 

seznam clanku s elektronickou a elektrotechnickou te- 
matikou po opetovnem letosnim doplneni obsahuje se- 
znam clanku z casopisu A-Radia radyA: Prakticka elek¬ 
tronika, r. B: Konstrukcni lektronika, r. C: Stavebnice a 
konstrukce a prilohy ELECTUS 97". Dale z KTE-Radio 
plus-magazinuelektronikyAMAmagazinu, radioama- 
terskeho casopisu a z puvodnihoAmaterskeho radia rady 
A i B. Disketu s takto doplnenym seznamem clanku, ktere 
v uvedenych casopisech vysly do konce roku 1997, na 
dobirku 296 Kc vcetne postovneho zasila 
Kamil Donat, Pod sokolovnou 5,140 00 Praha 4. 
OPRAVUJI REPRODUKTORY vsech zahr. znac., 
soustavy - do auta. Vadne kmit. civky a okrajove gumy. 
M. Ledvinka, Na vysocine 664,104 00 Praha 10-Uhri- 
neves,tel.: (02)703 641. 


NEJSIRSI SORTIMENT CB-VYSILACEK 

Nove i pouzite stanice od firem: ALLAMAT,PRESIDENT, 

elix,team,albrecht,alan,dnt,danita,maxon,pan 

CB NA DISKETE: MNOHO INFORMACI Z TEORIE I PRAXE 

Napr:vyroba dratovky,dipolu, umele zateze,vyzarovad diagramy, 
mezinarodni provoz v SSB,radiomajaky,Q-k6dy,obvykle fraze v an- 
glickem lazyce, histone amaterskeho vysilani u nas a ve svete 

Nova rozsirena verze za stejnou cenu 

DISKETA 3,5" za 200 Kc 

CB-CENTRUM, CERNILOV 119 503 43 

049-5921155 0603-431168 PO-SO 13-18H 


Manager - DFM 


automaticky detekuje na vsech 
pobodkovych tel. ustfednach 
>ftuco»ftigndl • 

► modemwf tigiuU • 

► umoiiuye DISA peowlbu 

jii oprubihu fUasttu 
rozd&luje pnchozi hovory 
zastupuje obsazene operatory 
opakuje nevyzvednute hovory 
volitelna FLASH, hlaska od 20s. 

+ siroke konfiguracin' moznosti 

Zav^d6cf ceny od : If V 

standard bez DPH 


Univerzalni PISA provolba 


Vyrobce: SMART-TEL s.r.o., fax: 02/471 7440 
tel: 02 / 6171 0777,02/401 80 95 


... i pro vice statnich linek// 


KREJ6T ^ ELEKTRONIK 

ELEKTRONICKE SOUCASTKY 

PRO VYROBU A SERVIS 
KANCELARSKE, PRUMYSLOVE 
A SPOTREBNI ELEKTRONIKY 

JAPONSK6 VYKONNOVF TRANZlSTORY ftADY: 2SA, 2SB, 
2SC, 2SD..., integrovanF obvody, d*ody, tyristory, 
spec. kondenzAtory, optoCleny, rezj story, akumu- 
lAtory do pc, pojistky, spec. ZArovky, ventilatory 

DO PC, VN TRANSFORMATORY, DALKOVE OVLADACE, CD 
SNfMACE, sondy K OSCtLOSKOPU, CHEMCKE 
PftlPRAVKY PRO ELEKTRONIKU A AADA DALlfCH 

souCAstek a dIlu k pMmEmu odbEru, 

i NA OBJEDNAVKLL 


i 2ADEJTE NAS FIREMNI KATA LOG B 


ZASILKOVA SLUZBA 
BEZPLATNY INFORMAdNI SERVIS 
PAUSALNI ROZVOZ SOUCASTEK PO PRAZE 

TeUfax: 02/461647,4600371 
147 00 Praha 4 
Skolm 12 

KREjCf ^ ELEKTWOWC 



Rucickove hodmy 



Stavebnice- 847 Kc 
Osazend - 947 Kc 

Zobrazujf 120 Led diodami 
minuty, hodiny, odpoledne, 
dopoledne , dny v tydnu, 
nas tavern' alarmu. Jas Led 
je automaticky regulovan. 
Rozmerv - 96 x 110 mm 

Na dobirku, postovne 48 


Prijimac VKV 

s pfosnymi crvkami 
Stavebnice- 349 Kc 
Osazena - 399 Kc 

Jednoduche ovladani, 
kvalitnf zvuk. Vykonovy 
zesiiovafi 1W, elektro- 
nickA regulace hlasitosti 
a korekce zvuku, AFC, 
AGC, MUTE, S-metr 
Zadne vinute civky. 
Jednoduche a snadne 
nastavent bez mencich 
pnstroju. Nap. 9-13V 
Rozmerv 68 x 77 mm 

K6. t ceny vcetne DPH. 


DAVID-el., HRUSNOVA 12, BRNO 621 00 


Antena pro CB 

$ ai o 50% vdtiffm dosahem 
nez u klasickym "pendrekO” 
Delka pouze 12 cm! 

Cena: 260,- K5 
Zadejte u obchodnlkO s CB 
radiostanicemi nebo phmo na 
0) 0642/204774 


Prodame 

stroje na vyrobu plosnych spoju: 
•opticka vrtacka WESSEL, otacky do 
60 000, nutny stlaceny vzduch, cena 
asi 30 000 Kc; 

• kartacovacka jednostranna, pasovy 
pohon, uzavreny okruh vody, puvodni 
cena asi 80 000 Kc, nyni za 30 000 Kc; 

• program pro optimalizaci dat pro 
CNC vrtacky, cena asi 500 Kc 
(ceny orientacm). 

SEMACH, Nerudova 8, 

757 01 Valasske Mezirici 
tel.: (0561) 24 638, 0602-721 022; 
fax: (0651) 614 396. Internet: http: // 
www.de.anet.cz/semach 


ROZMI'TANE GENERATORY GW4 


Kmitoctovy rozsah 1 az 1000 MHz ; znacky 1 a 10 MHz ; 
prime odecitani urovni z rastru v rozsahu 40 dB ; 
presny skokovy zeslabovac ; zobrazovani charakteristik 
na nf osciloskopu i TV prijimaci (pfipojrtelny video 
signalem i pfes antenni vstup) ; cislicova indikace 
pracovniho kmitoctu s rozlisenim 1 a 0,1 MHz ; moznost 
zastavit rozmitani a pouzit jako signalni generator. Cena 
od 16 tis. do 24 tis. Kc bez DPH (podle vybaveni), 
zaruka 1,5 roku. 

GARG0S Krymska 3 BRNO 625 00 tel. + fax. (05) 4721 9946 



ELEKTROSOUND NABIZI 


AKTIVNf VYHYBKU PRO SUBWOOFER 

a mnoho da&tch oiivenych modulu. 




I Mikrofonnf pfedze$ilova£ 130,- K £ 

Indik^tor vybuzeni reproduktoru 200,- K £ 
Desetipdsmovy ekvalizer 1 200,- K t 

I Zesik>vae 80W (s chladidem) 090,- KC 


2 NABIDKY 
VYBiRAME 


Piste na adresu ELEKTROSOUND Boi&k.ili 


c 


Prakticka elektronika 


A Radio 


|- 12/97 ) 

















































Konstrukinf elektroiiika A Radio 


Rocnik II, 1997 

Sefredaktor Lubos Kalousek 


Stavebnice a konstrukce - A Radio 


Rocnik 1,1997 


LEGENDA: Prvni cislo oznacuje stranku, cislo za lormtkem sesit. Rimske cislice oznacuji obalky pnslusnych sesi- 
tu, pnp. zarazeni v inzertni priloze casopisu; DPS znamena, ze v clanku je deska s plosnymi spoji, „M" oznacuje 
clanek v modre fade - Konstrukcm elektronika A Radio, „Z" clanek ve zlute fade - Stavebnice a konstrukce A Radio, 
„E" clanek v rocence ELECTUS. Neni-li ciselny udaj doplnen pismenem, jedna se o clanek v zakladni rade Prakticka 
elektronika A Radio. 


INTERVIEW, REPORTAZE, KOMENTARE, RUZNE 


Nas interview 

s V. Koubou z fy Prijfmacf technika.1/1, 11/1 

s M. Ciboldim z fy OMEGA.1/2, 11/2 

s Ing. J. Pfchou, z partnerske spolecnosti 

Samsung Electronics .1/3, 11/3 

s M. Farkou zfy MIFA.1/4, 11/4 

s M. Mankem z fy Ryston Electronics s. r. o.1/5, 11/5 

s M. Filipovou z fy ELLAX s. r. o.1/6, 11/6 

s F. Vyskocilem z fy SPAUN electronic.1/7, 11/7 

s P. Kotrasem ze spolecnosti TES elektronika.1/8, 11/8 

s M. Toninatim z fy Italtronic.1/9, 11/9 

s Ing. P. Krejcfm z fy ANTECH s. r. o.1/10, 11/10 

s Ing. J. Pincem, CSc., z fy MIKROKOM s. r. o.1/11,11/11 

s Ing. V. Zichem z fy Nippon CEC s. r. o. 1/12 


Vysledky Konkursu PE 1996 

o nejlepsf elektronicke konstrukce.3/1 

Vyhlasenf Konkursu PE-AR 97 

o nejlepsf radioamaterske konstrukce.3/3 

ComNET PRAGUE ’97.3/8 

Tech Ed ’97.35/8 

Co noveho v elektronice 1997. 3/9, 3/10, 3/11 

ELO SYS ’97 Trencfn.3/12 

Mezinarodnf setkanf radioamateru ve Vysokych Tatrach.1/1M 

Spickova mericf technika v elektronice.41/2M 

ELEKTRA ’97 . 42/2M, II/2M 

MOTOROLA - jeden z gigantu.81/3M, II/3M 

Pozvanka na INVEX - COMPUTER ’97. 121/4M, II/4M 

Digital se predstavuje. 161/5M, II/5M 

HOLTEK se predstavuje.201/6M, II, III/6M 


MERICI TECHNIKA 


Logicka sonda (DPS).14/2 

Zkousec tranzistoru (DPS).15/2 

Citliva zkousecka napetf a obvodu.8/3 

Pripojenf fluorescencnfho displeje .21/4 

Presny kmitocet z televize (DPS).23/4 

Paket signal generator (DPS).13/5 

Citac 1300 MHz (DPS).16/5 

Integrovany proudovy zesilovac a monitor.29/5 

Teplotnf senzory a spfnace.29/6 

Pouzitf modulu ADM 2000 jako vystupnfho prfstroje 

k univerzalmmu merenf.7/7 

Cfslicove hodiny s vel’kym displejom (DPS).14/7 

Kmitoctovy a fazovy komparator (DPS).19/7 

Trfbarevny panelovy voltmetr BICV-01 (DPS).18/8 

Krystalem rfzeny generator 1 Hz.22/8 

Cfslicove multimetry.28/9 

Digitalnf meric zrychlenf.26/10 

Jednoduchy tester (DPS).8/11 


ANTENY, ANTENNI 


H 2000 Flex - novy souosy kabel i pro pasma 

VHF, UHFaSHF.42/2 

Pozicioner P39 pre satelitne anteny s DO (DPS).21/3 

Proc a jak merfrne CSV (PSV). 32/4, 32/6, 42/7 

CB autoantena zcela zadarmo.32/8 

Poznamky k antennfm ladicfm clenum.31/9 


Pomerovy meric kapacity (DPS).12/11 

Tester infracervenych dial’kovych ovladacov (DO) (DPS).13/11 

Znate yoktosekundu?.2/12 

Tester tranzistoru v Darlingtonove zapojenf .12/12 

Elektronicke hodiny Midra Time 1 (DPS).16/12 

Sonda pro merenf vf napetf (DPS).30/12 

Komparatory (DPS).93/3M 

Testery napet’ovych urovnf (DPS).94/3M 

Mericf prfstroje, doplnky a zkousecky (DPS).103/3M 

Nebezna merenf beznych operacnfch zesilovacu.108/3M 

Cftac do 1,3 GHz (DPS).2/1Z, II/1Z 

Wattmetr s LM13700 (DPS). 12/1Z 

Miliohmmetr k DMM (DPS). 18/1Z 

Teplotnf cidlo (DPS). 27/1Z 

Presny teplotnf senzor LM35. 29/1Z 

Teplotnf cidlo k DMM (DPS). 8/2Z 

Meric impedance reproduktoru (DPS) .22/2Z 

Nastavitelny delic kmitoctu.35/E 


, PRISLUSENSTVI 


Pozicioner POZ-128 

pro rfzenf natacenf satelitnfch anten (DPS).14/11 

Antennf jednotka California pro prfjem televiznfch vysflacu 

v pasmu MMDS.4/12 

Smerova antena pro pasmo 430 az 440 MHz.36/E 
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NF TECHNIKA, ZAZNAM ZVUKU A OBRAZU, ELEKTRONICKE HUDEBNI NASTROJE, 

barevnAhudba 


Nf predzesilovac (DPS).9/1 

Uprava zesilovace Zetawatt 1420.8/2 

Generator zvuku zbranf (DPS).8/3 

Generator zvuku siren (DPS).7/4 

Nf zesilovace s SMD (DPS).16/4 

Bezsnurova sluchatka PHILIPS SBC HC 710.3/7 

Vykonovy zesilovac 2x 350 W (DPS).9/7 

Videodekoder SVC 96 (DPS).20/7 

Predzesilovac pro mikrofon 

s kompresorem dynamiky (DPS).26/8 

Nf zosilnovac s hybridnym IO 2x 150 W (0,007 %) (DPS).18/9 

Miniaturm nf filtr.24/9 

Audio-video selektor AVS1 (DPS).18/10 

KA22235 - 5pasmovy graficky ekvalizer.22/10 

Stavfme rep rod ukto rove soustavy. 25/10, 24/11, 24/12 

Radiomagnetofon s prehravacem CD Philips AZ 8051 .4/11 


Osmipasmovy ekvalizer a analyzator 

spektra, rfzeny mikroprocesorem (DPS).3/1M 

Nf zesilovac, rfzeny mikroprocesorem (DPS).30/1M , 111/3M 

Dalsf zapojenf nf zesilovacu (DPS).83/3M 

Doplnky k hudebnfm nastrojum (DPS).90/3M 

Obvody pro klavesove nastroje a rytmicke generator.221/6M 

Obvody pro zpracovanf a nahravanf reci a zvuku.225/6M 

Automaticke Joudness" (DPS).4/OZ 

HIFI zesilovac 150 W s TDA7294 

pro 8 az 16 Q zatez (DPS).9/OZ 

Meric korelace stereofonnfho signalu (DPS).23/1Z 

Zesilovac do auta 2x 12 W (DPS). 5/2Z 

Mixaznf pult MC 1202 (DPS). 10/22 

Filtr pro subwoofer (DPS). 19/2Z 

Meric impedance reproduktoru (DPS) .22/2Z 


MIDRAWATT - stereofonny nf zosilnovac 2x 25 W (DPS).30/E 


ROZHLASOVE A TELEVIZNI PRIJIMACE, PRIJIMACI TECHNIKA, PRIJEM SIGNALU Z DRUZIC, 

profesionAlni vysilaci technika, zarizeni ovlAdanA rAdiem, telefony, faxy 


Dalkove ovladany prodluzovacf kabel.4/1 

Nove vyrobky firmy Optoelectronics.40/1 

Zakladnf informace o systemu WXSAT.28/2 

Infomapa 4.0 a GPS.31/2 

Televizor Philips 29PT8302.4/3 

Prijfmac a interfejs pro prfjem meteosatelitu (DPS). 9/3, 27/4 

Detske radiostanice.28/3 

Miniprijfmac VKV s automatickym ladenfm (DPS).11/4 

Bezkontaktnf identifikacnf system 

TIRIS (Texas Instruments).30/4 

Televiznf prfjfmac OTF ORAVA 63M500 a 63M501 .3/5 

Dekoder Teletextu pro PC (DPS).9/5 

Prijfmac/vysflac dalkoveho ovladanf TMS3637 (DPS) .20/5 

Prfjem stacionarnfch meteosatelitu (DPS). 22/5, 19/6 

Faxovy prfstroj Panafax UF-S1 .3/6 

TV vysflanf v pasmu MMDS.22/6 

Uprava prijfmace DCF77.26/6 

Prijfmac VKV s plosnymi cfvkami (DPS).27/6 

Jednoduchy interkom.13/7 

Kmitoctova synteza pro prijfmace FM (DPS).27/7 

Zkusenosti se stereofonnfm TV generatorem TVIGI-2.2/8 

Digitalnf zamerovac radiovych signalu 


v rozsahu 200 az 3000 MHz.3/8 

Jnterkom".9/8 

Vstupna jednotka VKV 88 az 108 MHz (DPS).23/8 

Cfslicova stupnice pro TV prijfmac 

se zobrazenfm na obrazovce (DPS).27/8 

Bezsnurovy telefonnf prfstroj Daewoo TOP DCP-1000.4/9 

Stredovlnny prfmozesilujfcf prijfmac „Mini-power".8/9 

Stereofonnf prijfmac AM/FM (DPS).15/9 

Dekoder teletextu s vlastnfm rfzenfm.26/9 

Automobilovy prijfmac s prehravacem CD 

Philips RC 948 RDS.4/10 

Vf moduly 433 MHz.24/10 

Multimedialnf televizor z Oravy.34/10 

Skener Yupiteru MVT7100/Stabo XR100 .42/10 

Mikrovlnny GaAs vykonovy zesilovac CGY92 (DPS).5/11 

Barevny televizor z cernobfleho 

typu Saturn, Neptun nebo Uran .27/12 

Obvody pro telekomunikacm zarfzenf.213/6M 

Navigacnf prijfmace GPS v praxi .1/E, Il/E 

Kmitoctova synteza pro tuner VKV (DPS).19/E 

Prijfmac na VKV 88 az 108 MHz (DPS).52/E 


ZDROJE, MENICE, REGULATORY 


Menice ss napetf pracujfcf na principu nabojove pumpy.20/1 

Nabfjec akumulatoru Charge Manager 2000 .4/2 

Spfnane stabilizator napetf.24/2 

Jednoduchy casovy spfnac.27/2 

Nabfjec autobaterif.17/3 

Intervalovy spfnac (DPS).18/3 

Sft’ova kontrolka dvoubarevne blikajfcf (DPS).22/4 

Oprava impulzneho zdroja s TDA4605.12/5 

Regulator napetf pro alternator SI20 (DPS).7/6 

Dva zdroje (5 az 12 V, 12 az 18 V/500 mA) (DPS) .15/6 

Proudovy zdroj pro karty PCMCIA.21/6 

Univerzalnf nabfjec akumulatorku.8/7 

Zdroje dvojiteho napetf.23/7 

Nabfjecka akumulatoru (DPS).24/7 

Automaticke rychlonabfjece akumulatoru ANSMANN.4/8 

Univerzalnf dvoukanalova nabfjecka baterif 

NiCd, NiMh a Pb (DPS). 10/9, 30/10 

Trojkanalovy casovy spfnac AT2000 (DPS).10/10 

Tuzkove akumulatory NiCd od firmy Panasonic 

s kapacitou jiz 1000 mAh.21/10 

IO rady U240xB pro nabfjenf clanku NiCd a NiMH .... 27/10, 28/11 
Zdroje s nabfjeckou pro radiostanici CB.32/10 


Lithiove nabfjecf baterie mohou mft pozadovany tvar.5/11 

Jnteligentnf" baterie.5/11 

Nove olovene akumulatory Panasonic.18/11 

Regulacia otaciek magnetofonoveho motorceka.19/11 

Budic/prijfmac linky RS-232 jako menic ss napetf.27/11 

Novy cip TDA4862.2/12 

1 MW ze Slunce.5/12 

Univerzalny napajacf zdroj .8/12 

Napet’ovy konvertor ICL7660 .13/12 

IO rady U240xx pro nabfjenf NiCd a NiMH.19/12 

Rychlonabfjece akumulatoru NiCd a NiMH (DPS).20/12 

Alkalicke akumulatory RAM™.23/12 

Nabfjece, odpojovace a vybfjece akumulatoru (DPS).98/3M 

Obvody pro napajecf zdroje .163/5M 

Nabfjecka AKU s automatikou (DPS) .195/5M 

Stmfvace - obvody pro rfzenf jasu zarovek.219/6M 

Stabilizator a detektory napetf.229/6M 

Budice LED.231/6M 

Sinusovy generator na bateriovy provoz (DPS). 12/OZ 

Stabilizovany impulsne rfzeny zdroj 0 az 20 V/2,5 A (DPS)... 39/E 
Univerzalnf nabfjecka akumulatoru NiCd (DPS).55/E 


JAK NA TO? - ZAJIMAVA ZAPOJENI 


Svetelne zavisly oscilator CMOS.19/2 

Oscilator s LM3909 . 16/2 

Oscilator s JFET.16/2 

Funkce „Hold" u obvodu ICL7107.13/4 

Detektor vodivych kapalin LM1830 a jeho pouzitf.31/4 

Nahrada Isostatu mikrospfnaci .7/5 

Dva dobre napady.7/5 


Napajenf diod LED .12/5 

Napetfm rfzeny elektronicky potenciometr.14/5 

Foliove kondenzatory.25/5 

Svfticf folie.28/6 

Rele s ekonomickym provozem.9/9 

Casovy spfnac do sklepa.9/9 

Tester tranzistoru v Darlingtonove zapojenf .12/12 
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ruzne aplikovanA elektronika, elektronika ve fotografii, pro motoristy, modely, 

HRACKY 


Pozarnf hlasic.4/1 

Ozdobna lucerna s infrapasfvnfm cidlem „Australia".5/1 

Elektronicky poutac.8/1 

Spfnac osvetlenf s pyrosenzorem (DPS).13/1 

Jednoduchy autoalarm (DPS).16/1 

Mixer pro modelare (DPS).18/1 

Elektronicky kodovy zamek (DPS). 21/1, 17/2 

Elektronicke hodiny SMD (DPS).9/2 

Indikator hladiny vody (DPS).13/2 

Programovatelny pokojovy termostat (DPS). 20/2, 26/3 

Generator zvuku zbranf (DPS).8/3 

RC expander (DPS).14/3 

Hrajfcf nocnfk (DPS).16/3 

Cyklovac pro sterace s 555.20/3 

Detske radiostanice.28/3 

Ultrazvukovy odpuzovac hlodavcu (DPS).7/4 

Elektricky ohradnfk (DPS).8/4 

Hrajfcf hracf kostka (DPS).18/4 

Prostorove zabezpecovacf zarfzenf SAIB-1 (DPS).15/5 

Diodovy had trochu jinak.8/6 

Ustredna zabezpecovacfho zarfzenf ZZ238K (DPS).9/6 

Cykloalarm (DPS).24/6 

Imobilizer a alarm pro mopedy.25/6 

Signalizace nevypnutych svetel.30/6 

Teplotnf spmac (DPS).7/7 

Cfslicove hodiny s vel’kym displejom (DPS).14/7 

Casovy spfnac pro temnou komoru s casovacem 555.18/7 

Casove rele.29/7 

Spfnac motoru vetraku chladice (DPS).8/8 

Efektny vianocny blikac.8/8 


Cyklovace pro Felicii a Favorit (DPS).13/8 

Spoustec zadnfho sterace pri ostrikovanf (DPS).15/8 

Jednoduche svetelne poutace pro vanocnf 

osvetlovacf soupravy (DPS).25/8 

Bezpecnostnf majacek - blikac (DPS) .8/9 

Ovladac slnecnych kolektorov (DPS).23/9 

Kodovy spfnac (DPS).8/10 

Univerzalnf hlfdac s malou spotrebou.8/10 

Kodovy zvonek se zamkem a svetlem (DPS).15/10 

Elektronicka hracf kostka se 4017.8/11 

Prfstupovy system PS-01 (DPS).10/11 

Digitalnf hodiny - modul RFT 70514N.20/11 

Zarfzenf pro ucinne probuzenf (DPS).22/11 

Sumrakovy spfnac.8/12 

Poplasne zariadenie do auta (DPS).10/12 

Blikajfcf vanocnf stromecek (DPS).14/12 

Elektronicke hodiny Midra Time 1 (DPS).16/12 

Pfpak na 220 V.22/12 

Vpravde modernf fotoaparat. IV/5M 

Fotoaparat na pomezf audio-video a PC.IV/5M 

Efektove generatory.208/6M 

Stmfvace - obvody pro rfzenf jasu zarovek.219/6M 

Obvody pro senzory PIR.224/6M 

Jednoduchy autoalarm (DPS).7/OZ 

Zpozd’ovac vnitrnfho osvetlenf pro automobil (DPS). 11/0Z 

Casovac pro akvaristy (DPS).9/1Z 

Indikator vlhkosti pudy (DPS).20/1Z 

Plasic krtku (DPS).2/2Z 

Detektor kovu (DPS). 26/2Z 


VYPOCTY OBVODU, NOVE MATERIALY, NOVA TECHNIKA A TECHNOLOGIE, 

POUZITI NOVYCH PRVKU 


Nove supersvftive LED.19/1 

Maly katalog. XXXIX/1,25/4, 27/5, 

XXXIX/6, 25/7, XXXI/8,XXXIX/9, LV/11,25/12 

Prehled logickych IO .25/1 

Obvody s fazovym zavesem . 26/1, 25/2 

Elektronicke potenciometry 

DALLLAS SEMICONDUCTOR 2 .28/1 

Nekolik novinek od National Semiconductor.3/2 

Mikromechanicky akcelerometr od firmy Motorola.13/2 

Novy procesor Pentium MMX.17/3 

Vykonove GaAs tranzistory FET.24/3 

TSS400 - procesor pro zpracovanf analogovych signalu.30/3 

Konstrukcnf katalogy elektronickych soucastek na CD-ROM . 10/4 
Bezkontaktnf identifikacnf system 


TIRIS (Texas Instruments).30/4 

Kremfkove tranzistory SMD pro kmiitocty 10 GHz a vyssf.17/7 

Novy stabilizator napetf.3/8 

Zelezoprachove toroidnf tlumivky.16/8 

Hybridne IO Sanyo rady STK.21/8 

Proudove zesilovace 400 MHz MAXIM.25/9 

Operacnf zesilovace pro 25 MHz.25/9 

Kodovy zamek.30/9 

Cfvkove sady NEOSID.21/11 

Tranzistorovy par v provedenf SMD.23/12 

Pocftacova simulace elektronickych obvodu.43/2M 

Nebezna merenf beznych operacnfch zesilovacu.108/3M 

Pasmova zadrz s neidealnf indukcnostf.199/5M 


CISLICOVA A VYPOCETNI TECHNIKA 


Zesilovac s programovatelnym zesflenfm.17/1 

UCT520 - mikropocftac/terminal do kapsy.25/3 

Program pro PC - ARRL Radio Designer.43/3 

Dekoder Teletextu pro PC (DPS).9/5 

Protel Easytrax - navrh desek s plosnymi spoji.31/6 

Modul displeje a klavesnice (DPS) .25/11 

Doplnky k osobnfm pocftacum (DPS).100/3M 

Mikropocftac a terminal UCT520 (DPS).123/4M 

Obvody pro periferie PC.217/6M 

Mikroprocesory.218/6M 

Pouzitf PC k rfdicfm ucelum.41/E 

Vyuzitf paralelnfho portu pocftace PC.43/E 

Jednocipove mikropocftace AT90S.44/E 


PC HOBBY 

Internet. 31/1, 33/2, 31/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 36/8,36/9, 

35/10, 34/11,35/12 


Microsoft Image Composer.33/1 

CD-ROM. 34/1, 35/2, 35/3, 38/4, 38/5, 38/6, 39/7, 40/12 

Pocftace proti barieram.38/1 

Ctenarsky klub Plus. 39/1, 39/2, 39/3, 41/4, 

41/5, 41/6, 41/7, 41/8,41/9, 41/10 

Infomapa 4.0 a GPS.31/2 

Jednoduche a lacne prevodnfky na paralelny port.34/3 

Analyzator seriovej linky.33/4 

PC do dlane.33/5 

Mulltimedialnf anglictina.33/6 

Pocftacovy elektronicky slovnfk.33/7 

Elektronicke publikovanf.33/8 

Zpracovanf videa v PC.33/9 

WINDOWS 98 .35/9 

INTERCAST .33/10 

Technologie DVD .31/11 

Matematicka dflna (Mathcad 7).33/12 
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POKYNY A POMUCKY PRO DILNU 


Uprava mikropajecky.8/2 

Odizolovam vf lanek.8/3 

Pristrojove skrinky typu UNIMAS.40/3 

Cervena folie pro displej LED - a zdarma.7/4 

Nepajive kontaktm pole.8/6 


Digitalm pajecka (DPS).10/8 

Utopenou elektroniku - nezahazujte!.24/8 

Zkousecka plosnych spoju.24/9 

Tester tranzistoru v Darlingtonove zapojenf .12/12 


TECHNIKA A METODIKA RADIOAMATERSKEHO SPORTU; CB 


Selektivni volby pro radiostanice CB . 

Skolnf radiova sit’ v pasmu CB. 

Povolovacf podmfnky - pram, diskuse, realita a moznosti 


Q-kody a zkratky. 45/1, 46/4, 

Stavebnice radioamaterskych zarfzenf 

Hands Electronics. 

Radioamaterska druzice Phase 3-D.40/2, 


Z korespondence nasich ctenaru (DTMF). 

Monitorovacf system IARU (MS) a jeho problematika. 

Program pro PC - ARRL Radio Designer. 

Co je to MVT?. 

Selektivni volba pro CB (DPS). 

Druzicovy provoz.43/4, 

Dalkove ovladanf DTMF (DPS). 

Novinka od firmy YAESU - transceiver FT-920 . 

Novinky mezi radiostanicemi CB . 

Skauti a radioamateri. 

Selektivni volba DTMF s displejem BESPR-96-1.2 (DPS). 

DX provoz na VKV odrazem od Es. 

Elektronicky telegrafm klfc (DPS). 

Novinky z radioamaterske techniky. 


41/1 

41/1 

42/1 

47/9 

45/1 

42/3 

42/2 

43/2 

43/3 

44/3 

14/4 

43/5 

30/5 

32/5 

42/5 

47/5 

16/6 

43/6 

30/7 

45/7 


Konvertor 50 az 52/28 az 30 MHz (DPS).30/8 

Nenf kopec jako kopec!.32/8 

Zprava ze zeme VE7.43/8 

Roste obliba radioamaterskych stavebnic.47/8 

Jednoduchy modem pro PR-CW-RTTY-SSTV-FAX (DPS).31/9 

Zacfnajfcfm sfbfckarum. 32/9, 32/12 

Zasedam IARU a nektera jejf doporucem.43/9 

Zavodfme s pocftacem.45/9 

Proc tolik rachotu okolo paketu?. 43/10, 44/11 

40. narozeniny JOTA.44/10 

Jednoduche upravy stanice ALLAMAT 295.40/11 

Mikroprocesorove rfzenf transceiveru FM pro 145 MHz 

spojene s generovamm subtonu CTCSS.41/11 

Zaplavy ocima radioamatera.43/11 

Prochazka radioamaterskou exhibicf Holice ’97.43/12 

WACRAL - sdruzem krest’anskych radioamateru.44/12 

Transceiver FM4 pro pasmo 145 MHz (DPS). 5/E, lll/E 

Co je CCW - Coherent Continuous Wave.59/E 

Prestavba radiostanice VR 21 

pro pasmo 430 az 440 MHz (DPS).60/E 


clAnky pro mlAdez 


Zaklady elektrotechniky.6/1, 6/2, 6/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, Mladez a radiokluby. 45/1, 46/4, 47/5, 47/8, 47/9, 47/11,46/12 

6/8, 6/9, 6/10,6/11, 6/12 Nove knihy pro zacatecmky i pokrocile.7/11 

Ke knize „Zakladnf elektronicke obvody 

a zanzenf (pro zaky prumyslovych skol)".25/1, 8/2 


RUBRIKY 


Nove knihy. 5/1, 5/2, 12/2, 5/3, 4/4, 47/4, 32/5, 

4/6, 47/6, 4/7, 5/8, 31/8, 5/9, 5/10, 48/10, 5/11,5/12 

Z radioamaterskeho sveta.42/1, 43/2, 44/3, 43/4, 43/5, 

43/6, 44/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11,43/12, II/1M 

O cem pfsf jine radioamaterske casopisy. 46/1, 47/2, 46/4, 

46/5, 47/6, 47/7, 46/8, 47/9, 46/10, 46/11,46/12 


OK1CRA.47/2 

Informace, informace . 7/4, 7/5, 8/6, 8/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12 

Ctenari nam pfsf. 8/5, 42/8 

Recenze: Sto praktickych konstrukcf.9/12 


HISTORIE 


Radioamaterske muzeum v Goteborgu.41/3 

70 let od prvnfho dalkoveho televiznfho prenosu.41/3 

Silent key OK20Q.42/4 

Svedkove minulosti .42/6 

Radioamaterske muzeum ve Vancouveru.43/7 

Zmrtvychvstani Hanzelkovy modre Tatry T805.44/7 


Pred 50 lety byla zalozena firma HEATHKIT.42/8 

K pocatkum televize.42/8 

Talianske vojenske radiostanice so sluckovymi antenami.42/9 

Telegraf, telefon, radio, kdysi i dnes.9/10 

Letecka radiostanice FuG 16.42/11, 42/12 


OPRAVY A DOPLNKY KE STARSIM CLANKUM V PE-AR 


Desky s plosnymi spoji pro doplnky k cftaci (PE 12/96) (DPS).. 29/3 


Poznamka k clanku „Nabfjecka NiCd 

s nezavislym vybfjenfm" z PE 7/96 .25/1 

Jednoduchy nabfjec NiCd (PE 10/96).7/2 

Zjednodusene napajenf antennfho zesilovace (PE 10/96).8/3 

Obvody s fazovym zavesem (PE AR 2/97).8/3 

Cftac (PE AR 5/96, 12/96) (DPS).29/3 

Nf predzesilovac (PE 1/97).8/5 

Scrambler (PE 5/96).8/5 

Spfnac osvetlenf s pyrosenzorem (PE 1/97).8/5 


Univerzalnf nabfjecka akumulatoru NiCd (ELECTUS 97).8/5 

Senzorovy a dalkove ovladany spfnac a regulator 

osvetlenf (AR A8/95).8/5 

Cyklovac pro Felicii a Favorit z PE-AR 8/97.23/10 

Zesilovac 2x 350 W z PE-AR 7/97.23/10 

Jeste jednou k clanku „Vykonovy zesilovac 

2x 350 W"z PE 7/97.21/11 

Ad Jednoduchy modem 

pro PR-CW-RTTY-SSTV-FAX" (PE-AR 9/97).32/12 
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